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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  1.1  HLAVNÉ CIELE  RIEŠENIA

Dôvody obstarania územného plánu

Územný plán zóny Oravský Podzámok z roku 1987, vypracovaný v rámci Územného plánu VÚC Vysoké Tatry, Orava, Spišská Magura (doplnok č.5, spracovateľ URBION Banská Bystrica), nebol po roku 1990 prehodnotený ani aktualizovaný. V súčasnosti je nepoužiteľný.

Dôvody obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu obce sú nasledovné :

· absencia funkčného nástroja pre usmerňovanie územného rozvoja obce

· aktuálna potreba premietnuť súčasné a budúce rozvojové zámery obce do jej územno-priestorového potenciálu tak, aby bola urbanistickou koncepciou zabezpečená komplexnosť a únosnosť rozvoja obce

· zosúladenie, koordinácia, optimalizácia zámerov a požiadaviek územnoplá-novacích dokumentov na úrovni vyššieho územného celku s rozvojovými zámermi obce 

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi :

Obstarávateľ : Obec Oravský Podzámok, Ing.arch. Mária Rajecká

Spracovateľ : Ing.arch. Ján Kubina, autorizovaný architekt, Hviezdoslavovo nám.4,  Dolný Kubín

Vypracovanie územného plánu obce obstarala Obec Oravský Podzámok uzavretím hospodárskej zmluvy č.  353 / 2 002 zo dňa   20. 4. 2002.

Hlavné ciele riešenia :

Základným cieľom Územného plánu obce Oravský Podzámok je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívanie územia, zásad jeho organizácie, vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Pre ďalší rozvoj riešeného územia majú nasledovné ciele charakter strategických rozvojových priorít :

· usilovať sa súčasne s dôsledným sledovaním vlastnej identity obce o plynulé a plnohodnotné funkčno-prevádzkové zapojenie územia do regionálnej štruktúry s rešpektovaním jeho strategických priorít - zohľadniť väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Žilinského kraja

· vymedziť priestory pre rozvoj sídelnej štruktúry a priestory pre zachovanie súčasnej krajinnej štruktúry

· využiť rekreačný a kultúrny potenciál obce v náväznosti na prírodné danosti a kultúrne dedičstvo územia pre rozvoj poznávacej turistiky, letnej a zimnej rekreácie a dobudovanie potrebnej vybavenosti

· po vyčerpaní disponibilných územných rezerv v rámci zastavaného územia obce smerovať nové rozvojové plochy do lokalít, nadväzujúcich na súčasné plochy

· napojiť súčasné a navrhované funkčné zložky na dopravnú a technickú infraštruktúru

· akceptovať koridory nadradených trás technickej infraštruktúry a optimalizovať navrhované koridory dopravy

· realizovať zámery podporujúce rozvoj ekonomických a sociálnych aktivít, zabezpečujúcich nové pracovné príležitosti - sprístupniť výstavbe pozemky predovšetkým pre podnikateľské aktivity

· usilovať o dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zvýšenie kvality krajinného prostredia v poľnohospodársky využívanom území

· snažiť sa o dosiahnutie vyváženého a udržateľného stavu medzi produkčnými, ekologickými, estetickými, krajinnotvornými a sociálnymi funkciami poľnohospodárskej pôdy.  

Hlavnou úlohou územného plánu je tiež zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce do roku 2020  pre  nasledovný počet obyvateľov :

	Rok
	Počet obyvateľov


	%
	Ročný prírastok 

v %

	1 991
	1 204
	100
	-

	2 001
	1 324
	110,0
	+ 1,0

	2 010
	1 380
	114,6
	+ 0,47

	2 020
	1 430
	118,8
	+ 0,36


1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 


Poslednou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Oravský Podzámok  je územný plán zóny Oravský Podzámok z roku 1987, vypracovaný v rámci Územného plánu VÚC Vysoké Tatry, Orava, Spišská Magura (doplnok č.5). Autorom bol URBION Banská Bystrica  – Ing.arch. Gaj, Ing.arch. Jankovič. Bol spracovaný v mierke 1 : 2000, smerné riešenie v M 1 : 10 000. Územný plán nebol po roku 1990 prehodnotený ani aktualizovaný. Vzhľadom k časovému odstupu, zásadným sociálno-ekonomickým a zmenám v právnych predpisoch je pre usmerňovanie ďalšieho rozvoja obce nepoužiteľný. 

1.3  ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 

Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD

· Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu

· Prieskumy a rozbory, Ing.arch.Ján Kubina, december 2 002

· Kladné stanovisko KÚ - odboru životného prostredia v Žiline č.2003/ 05458/ 18U zo dňa 23.09.2003 k zadaniu podľa §-u 20 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

· Zadanie na spracovanie územného plánu obce, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku č.10/ 2003  zo dňa 25. 09. 2003.  

· Prerokovanie rozpracovaného návrhu na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku dňa 22. decembra 2003.

Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním a súborným stanoviskom z prerokovania konceptu 

V návrhu riešenia boli zohľadnené všetky požiadavky, obsiahnuté v zadaní.  Plochy pre bývanie boli navrhnuté vo väčšom rozsahu ako je vyčíslená potreba z dôvodu, že v návrhovom období nedôjde k úplnému zastavaniu vybraných lokalít a predpokladá sa, že časť plochy nových lokalít bude zastavaná až po roku 2 020. V súlade s § 21, ods.2 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení nebolo potrebné spracovať koncept (územie s menej ako 2000 obyvateľmi). 

Súpis použitých ÚPP a iných podkladov 

Pri spracovaní prieskumov a rozborov pre územný plán obce boli použité nasledovné podklady :

· ÚPN-VÚC Žilinského kraja, Združenie VÚC Žilina, 1998 

· Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov za okres Dolný Kubín, 1991

· Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov za okres Dolný Kubín, 2001

· Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR – register nehnuteľných kultúrnych pamiatok

· Výhľadové počty obyvateľov podľa OÚ Dolný Kubín, ref.regionál. rozvoja 1995

· Údaje o parcelách, Katastrálny úrad Dolný Kubín, 2 002

· Údaje o kvalite poľnohospodárskej pôdy (Okresný úrad Dolný Kubín)

· Údaje o odvodnených plochách (Povodie Váhu, Ružomberok)

· Údaje o lesnom pôdnom fonde (Severoslov. lesy, š.p., LZ Oravský Podzámok)

· Súbor geologických máp okresu Dolný Kubín, GÚDŠ Bratislava, 1992

· Regionálny ÚSES okresu Dolný Kubín, TILIANA Bratislava, 1994

· Program rozvoja Oravy, VÚS – FESCR VŠE B. Bystrica, 1991

· Urbanistická štúdia Športovo-agroturistického areálu Oravský Podzámok - Racibor, Ing.arch. Ján Kubina, 2000

· Dokumentácia pre stavebné povolenie „Preložka cesty I/59 Oravský Podzámok - Horná Lehota“, Dopravoprojekt a.s. Bratislava, stredisko Zvolen, 2000

· Zámer „Preložka cesty II/521 Oravský Podzámok - Bobrov“, SSC,     Inv.útvar,Žilina, spracovateľ : EKOPED Žilina, 1997 

· Projekt stavby „Oravský Podzámok, kanalizácia a ČOV“, Ing. O. Bursa, Banská Bystrica, 1997

· Projekt „Plynofikácia obcí Horná Lehota a Oravský Podzámok“, TUBES -PROJ., Ing.R.Cyprich, Čadca

Ako mapový podklad boli použité katastrálne mapy z katastrálneho úradu Dolný Kubín v mierke 1 : 2000 (intravilán) a základné mapy v mierke 1 : 2 880 (extravilán) – stav zo septembra 2002,  doplnené výškopisom zo ŠMO v M 1 :  5 000.

2.   RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

2.1  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Vymedzenie riešeného územia obce 

Riešené územie územného plánu obce je v zmysle zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov  a súvisiacich vyhlášok vymedzené hranicami katastrálneho územia obce, ktoré sú totožné s administratívno-správnymi hranicami obce. Katastrálne územie tvorí súbor katastrov Oravský Podzámok a Dolná Lehota. Riešené územie susedí v okrese Dolný Kubín s katastrálnym územím Horná Lehota, Pribiš, Medzibrodie nad Oravou, Dolný Kubín a v okrese Námestovo s katastrálnym územím Hruštín a Babín. 

Celková výmera riešeného územia je 3528,36 ha, z toho výmera jednotlivých katastrov je nasledovná :

Oravský Podzámok ...........................................
2593,55 ha

Dolná Lehota .............................................
......  934,81 ha

Plocha súčasného zastavaného územia obce je 105,84 ha. 

Obec Oravský Podzámok má tri miestne časti : Oravský Podzámok, Široká, Dolná Lehota.

Geografický opis


Katastrálne územie Oravského Podzámku patrí z hľadiska geomorfologického  členenia k Vonkajším Západným Karpatom, ktoré tu zasahujú oblasťou Stredné Beskydy s geomorfologickými jednotkami Oravská Magura (severná časť) a Oravská vrchovina (menšia časť na juhu spolu s údolím rieky Oravy). Územie je vrchovinné až hornatinné. 

Geologicky je územie budované troma základnými stavebnými jednotkami Západných Karpát flyšovým, bradlovým a kryštalicko-druhohorným pásmom. Oravský úsek bradlového pásma je charakteristický blokmi odolnejších mezozoických karbonátových sedimentov, ktoré vyčnievajú z mäkkého obalu vrchnokriedových a paleogénnych hornín.  Tieto sedimenty sa vyznačujú veľmi rozdielnou odolnosťou hornín voči erózii a denundácii. V kriedových súvrstviach prevažujú menej odolné horniny, jurské vápence vystupujú zvyčajne vo forme výrazných skalnatých vrchov s bralnatým reliéfom. 

Riešeným územím sa tiahne bradlové pásmo. Z vonkajšej strany bradlového pásma zasahuje vonkajší flyš. Je intenzívnejšie vrásnený a väčšmi presúvaný vo forme príkrovov. Tvorí masív Oravskej Magury. V hornej časti sú výraznejšie zastúpené odolnejšie pieskovce, v nižšej časti sa hojne striedajú pieskovce a ílovce. V nižších častiach prebiehajú erózne procesy so silnou hĺbkovou eróziou a so silným pohybom hmôt po svahoch. 

Odlišnosti v geologickej stavbe sa odrážajú v povrchových tvaroch terénu. V bradlovej časti sa striedajú mäkšie formy s ostrými obrysmi bradlových vrchov, reliéf flyšovej vrchoviny je monotónnejší. Povrch v riešenom území je rozčlenený dolinou Oravy a jej prítokov. 

Z hľadiska litologickej skladby je územie nivy rieky Orava tvorené fluviálnymi štrkmi a ílmi, prechádzajúcimi na vyvýšených svahoch Oravskej Magury a Oravskej vrchoviny do deluviálnych kamenito-hlinitých sutí, striedaných s flyšovými ílmi, pieskovcami a zosuvnými delúviami, tvorenými ílmi, hlinami a sutinou.

Veľmi rozšíreným geodynamickým  javom sú svahové deformácie – zosuvy. Celá oblasť je porušovaná zosuvmi, v bradlovom pásme najmä kryhovými, vo flyši prevažne plošnými.  Plazivé povrchové zosuvy sa koncentrujú do oblasti, kde pieskovcový flyš leží na flyši s prevahou ílovito- slienitých bridlíc, uklonených do dolín. Zosuvy a zemné prúdy sa koncentrujú najmä v rozšírených záveroch priečnych dolín končiacich pod hlavným hrebeňom a majú veľké plošné rozšírenie. Plochy náchylné na zosuvy sú lokalizované na južných svahoch Oravskej Magury, ďalej na vonkajších stranách meandrov rieky Oravy a hranách  terás  rieky aj s prítokmi. Evidované zosuvy sú vyznačené v grafickej časti ÚPD.  

Nadmorská výška katastrálneho územia je od 490 m n. m. (rozhranie katastr. územia Oravského Podzámku a Medzibrodia na toku rieky Orava ) do 1210 m n.m. (na hrebeni Oravskej Magury ). 

Podľa mapy seizmických oblastí patrí riešené územie do oblasti, kde otrasy môžu dosiahnuť 7º MCS. 

Prírodná rádioaktivita odráža celkovú geologickú stavbu územia. Pri zostavení odvodenej mapy Rn rizika boli použité výsledky z účelového radónového prieskumu. Zastavané územie patrí medzi plochy so stredným radónovým rizikom. 

Z hľadiska hydrologického riešené územie patrí do povodia Váhu – č.hydrologického povodia 4-21, základné povodie Orava č. 4-21-04 (Orava od nádrže po ústie) s najväčšími prítokmi Račovským, Pribišským, Raciborským potokom a potokom Mrzáčka.

Hydrologické charakteristiky Oravy v úseku po Oravský Podzámok nasledovné :

· minimálne vody 
Q 355 .............. ......
4,6 m³/s


 

            


Q 364 .............. ......
3,10 m³/s



· veľké vody


Q 20 .......................
 900 m³/s




    




Q 50 .......................
1100 m³/s




Q 100 ............. ......
1270 m³/s
             


Podľa vodného režimu patria toky riešeného územia do stredohorskej oblasti s maximálnym prietokom v apríli a minimálnym v zime.  

Vodné pomery sú dosť premenlivé v závislosti od substrátovo-geomorfolo-gických pomerov. Celé územie je dobre zásobované zrážkovou vodou. Hrubé pieskovcové súvrstvia (horná časť Kubínskej hole) majú viac podzemnej vody ako flyšový, resp.flyšoidný substrát so zhoršenými vsakovacími pomermi, ktorý  nevytvára vhodné podmienky na tvorbu zásob podzemných vôd. O niečo vhodnejšie hydrogeologické podmienky má alúvium Oravy, tvorené štrkmi a piesčitými štrkmi s pórovou priepustnosťou. 


Z  hľadiska klimatického patrí riešené územie do dvoch klimatických oblastí :

1 - 
dolina Oravy s priľahlým územím - do mierne teplej oblasti, do veľmi vlhkej podoblasti,

2 - ostatné územie - do chladnej oblasti a mierne chladnej podoblasti. 

Klimatická charakteristika Oravského Podzámku je nasledovná :

Priemerná ročná teplota je 6,4 °C. Najchladnejší mesiac je január  s priemernou teplotou –4.0 °C, najteplejší je júl s primernou  teplotou + 15,4  °C. Riešené územie patrí v rámci Slovenska medzi zrážkovo bohaté (ročný priemer zrážok je 798 mm). Priemerná dĺžka vykurovacieho obdobia je 247 dní. Obec patrí do II. teplotnej oblasti s výpočtovou teplotou –18 °C. Územie patrí k stredne prevetrávaným, bezveterných dní je asi 25,5 %. V DK prevládajú juhozápadné (21,8 %) a  severovýchodné vetry (15,1 %). Časť územia leží v pásme inverzií. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je 91, priemerná výška snehovej prikrývky je 13,0 cm. 

V riešenom území nie sú evidované žiadne ložiská nerastných surovín.

Z hľadiska štruktúry pozemkov katastrálneho územia z celkovej výmery 3528,36 ha  tvorí 944,68 ha (26,77 %) poľnohospodárska pôda, 2252,35 ha (63,84 %) lesná pôda, 55,61 ha (1,58 %) vodné plochy, 118,79 ha (3,37 %) zastavané plochy a 156,94 ha (4,45 %)ostatné plochy.

2.2  VÄZBY, VYPLÝVAJÚCE Z  RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ  ÚZEMNÉ-HO PLÁNU REGIÓNU A SPÔSOB ICH ZAPRACOVANIA DO NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec je ÚPN-VÚC Žilinský kraj, schválený uznesením vlády SR č.359 zo dňa 26.5.1998. Záväzná časť ÚPN-VÚC bola vyhlásená nariadením vlády SR č.223/98 Z. z. 

Záväzné regulatívy (z ÚPN-VÚC), týkajúce sa riešeného územia a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN :

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.2 usmerniť rozvoj osídlenia pozdĺž rozvojových osí Slovenska s cieľom vytvoriť rozhodujúce sídelné priestorové celky, a to 


1.2.2 strediská osídlenia na regionálnych rozvojových osiach 


a/ Ružomberok – Dolný Kubín- Nižná – Tvrdošín - Trstená

1.4 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia

1.6 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok. 

Spôsob zapracovania :  

Navrhovaný rozvoj obce je v súlade s bodom 1.2, 1.4. 

Bod 1.6 - v návrhu regulatívov sú zohľadnené Podmienky pre starostlivosť, zachovanie a využitie  kultúrnych hodnôt a riadenie územného rozvoja, vydané pre pamiatkovú zónu Oravský Podzámok.

2. V oblasti sociálnej infraštruktúry

2.1 riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení a skvalitniť ich vybavenosť,

2.4 zriadiť geriatrické centrá v každom sídle okresu v súlade s vývojom chorobnosti a starnutím populácie,

Spôsob zapracovania : 

Bod 2.1 - nevyhovujúce priestorové podmienky základnej školy v obci boli riešené návrhom jej premiestnenia do areálu súčasného SOUP (výhľadovo sa predpokladá zrušenie SOUP), ktorý je plošne a priestorovo vyhovujúci.

Bod 2.4, 2.5 - rešpektované v regulatívoch požiadavkou vyčleniť plochu pre sociálne zariadenie pri spracovaní územného plánu zóny, resp. urbanistickej štúdie na plochu západne od areálu SOUP (plocha ZÚ-01vo výkrese regulatívov).

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a vytvorí optimálnu ponuku pre pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu , športovú a relaxačnú,

3.2 podporovať diferencované regionálne potreby využitia rekreácie a turistiky na zlepšenie hospodárskych aktivít najmä na Kysuciach, Orave a  v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva,  a na zachovanie a využitie kultúrneho  dedičstva vo všetkých okresoch kraja,

3.6 využiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií v ČR a v PR, na budovanie vybavenosti pre zahraničnú návštevnosť so športovým a relaxačným zameraním plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach.

Spôsob zapracovania :

Bod 3.1, 3.2, 3.6 - návrhom územného plánu boli vytvorené dostatočné plošné rezervy pre rozvoj všetkých druhov rekreačných aktivít v riešenom území. Okrem súčasných rekreačných plôch sú navrhnuté viaceré nové plochy pre rozvoj rekreácie - na ľavom brehu rieky Orava (pod Oravským hradom), Na Poľanách (agroturistika), Raciborská dolina (najmä zimné športy), rozšírenie plôch rekreácie v lokalite Zábava, menšie plochy v lokalite Pod Grúňom, V Dolnej Lehote pri rieke Orava (pltnícka základňa).

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu

4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách

4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,

4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného   územného plánu

4.3 dodržiavať podmienky pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územných systémov ekologickej stability podmienky

4.3.1   pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupne ochrany 

4.3.2 pre lesné ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy podľa osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

4.3.4 pre ekosystémy mokradí podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je SR viazaná,

4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť existujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov)

4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les – bezlesie,

4.7  podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí  s cie​ľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vege​tá​ciou,   

4.8  zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu  (Kysuce, Orava, Liptov a Turiec)

4.9  zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene 

4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej  siete tak, aby sa maximálne zabezpečila ich vodivosť a homogénnosť,                                                                                                                                                                     

 4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.)

4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu na ktorej boli vybudované  osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti, 

Spôsob zapracovania :

Bod 4.1.3 - 4.1.4, bod 4.4, 4.5, 4.9 - prvky ÚSES sú rešpektované v návrhu, vrátane záväznej časti, navrhnuté je doplnenie chýbajúcej sprievodnej zelene vodných tokov pôvodnými druhmi drevín

Bod 4.3.1 - 4.3.4, 4.6 - 4.8, 4.10, 4.11 - podmienky na využívanie prvkov ÚSES, chránených území, jednotlivých ekosystémov a ostatné požiadavky na tvorbu a ochranu krajiny sú zohľadnené v návrhu a v záväznej časti ÚPN - regulatívoch

Bod 4.12 - V riešenom území sa nenachádza pôda s veľmi vysokým a vysokým produkčným potenciálom a orná pôda s vykonanými hydromelioračnými opatreniami. V návrhu ÚPN nebol navrhnutý záber lesného pôdneho fondu. 

5.  V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

5.4. chrániť koridory rýchlostných komunikácií

5.4.2 cesta I/59 hranica Slovenskej republiky s Poľskou republikou – Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok, alternatívne cesta I/70 Dolný Kubín – Kraľovany a cesta I/18 Kraľovany – Ratkovo,

5.5 chrániť koridory preložiek a opráv ciest I. triedy

5.5.5 cesta I/78 v úseku Oravský Podzámok – Hruštín – Námestovo– Oravská Polhora - hranica SR s PR,

5.8 chrániť územie pre modernizáciu železničných tratí č.181,

5.12 chrániť priestory pre cykloturistické magistrály,

Spôsob zapracovania : Všetky požiadavky sú v návrhu rešpektované.

6. V oblasti vodného hospodárstva

6.1 chrániť z hľadiska právnej ochrany vôd

6.1.6 pásma hygienickej ochrany zdrojov vody, slúžiacej na hromadné zásobovanie pitnou vodou

6.5 podporovať rozvoj skupinových vodovodov na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a chrániť koridory prívodov pitnej vody,

6.6 podporovať výstavbu ekosystémov na odkanalizovanie územia a zneškodňovanieodpadových vôd, prednostne v územiach, kde sa zabezpečuje právna ochrana vôd,

Spôsob zapracovania : 

Bod 6.1.6, 6.5  - obmedzenia na území PHO sú zahrnuté v návrhu regulatívov, ochranné pásma prívodov pitnej vody sú v návrhu rešpektované.

Bod 6.6 - návrh ÚPN obce rieši úplné odkanalizovanie riešeného územia s čistením odpadových vôd v navrhovanej ČOV.

7. V oblasti energetiky

7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,

7.5 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov

Spôsob zapracovania : Požiadavky sú v návrhu rešpektované.

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY


Verejnoprospešné stavby, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov v  katastrálnych územiach, patriacich k obci Oravský Podzámok sú:

1. Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov 

2. Dopravné stavby

2.2 rýchlostné cesty

2.2.2 cesta I/59 – hranica Slovenskej republiky s poľskou republikou – Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok, alternatívne cesta I/70 Dolný Kubín – Kraľovany a cesta I/18 Kraľovany – Ratkovo,

2.6 modernizácia železničných tratí č. 129, 181, 171, 172,

2.10 cykloturistické magistrály

2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Demografia 

Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov

V rámci Slovenska po roku 1990 zaznamenal demografický vývoj výrazné spomalenie, ktoré má tendenciu pokračovať. Zmenilo sa reprodukčné správanie sa obyvateľstva – znížila sa pôrodnosť, zvyšuje sa pohyb obyvateľstva. V takýchto podmienkach sa ťažšie robia prognózy vývoja počtu obyvateľstva a ich spoľahlivosť je nižšia. Okres Dolný Kubín patrí k okresom s priaznivejším demografickým vývojom v porovnaní s celým Slovenskom. Charakterizuje ho vyššia pôrodnosť, nízka úmrtnosť a z toho vyplývajúci prirodzený prírastok, ako aj celkový prírastok, ktorého hodnoty na 1000 obyvateľov prevyšujú hodnoty krajské aj celoslovenské.

Podľa údajov za rok 1999 pôrodnosť na 1000 obyvateľov v okrese dosiahla 12,14 %o  - nárast a v SR 10,43 %o, čo je pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu. Úmrtnosť bola 7,5 %o (v SR 9,87 %o) a miera prirodzeného prírastku 3,27 %o (v SR 0,82 %o). Keďže migračné saldo má kladnú hodnotu, miera celkového prírastku za rok 1999 v okrese bola 4,92 %o, za rok 2000 už len 2,23 %o.

Vývoj počtu obyvateľov obce


Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov k 26.5.2001 mala obec 1 332 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 674 žien a 658 mužov. Počet obyvateľov obce sa po stagnácii v sedemdesiatych a úbytku v osemdesiatych rokoch začal v poslednom desaťročí zvyšovať. 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov obce

	Rok      (k 31.12.)
	Počet obyvateľov obce spolu                    (v zátvorke v %)       
	Rozdiel o-proti pred-chádzaj. obdobiu v %
	Priemerný ročný prírastok v %
	Počet obyvateľov časti Or.Podzámok /priemerný ročný prírastok v %
	Počet obyvateľov časti Dolná Lehota (ročný prírastok v %

	1880
	954  (100)
	-
	
	355
	599

	1900
	1 039  (108,9)
	+8,9
	+0,44
	388/ +0,46
	651/ +0,43

	1910
	   962  (100,8)
	-7,4
	-0,74
	355 / -0,99
	607/ -0,68

	1921
	  993  (104,1)
	+3,2
	+0,29
	401 / +1,18
	592/ -0,22

	1930
	1059  (111,0)
	+6,6
	+0,74
	417/ +0,44
	642/ +0,94

	1940
	1077  (112,9)
	+1,9
	+0,19
	423/ +0,14
	654/ +0,19

	1948
	1153  (120,9)
	+7,1
	+0,89
	515/ +2,72
	638/ -0,31

	1961
	1333  (139,7)
	+15,6
	+1,20
	586/ +1,06
	747/ +1,31

	1970
	1 331  (139,5)
	-0,2
	-0,02
	590/ +0,08
	741/ -0,09

	1980
	1 330  (139,4)
	-0,08
	-0,01
	
	

	1991
	1 204  (126,2)
	-9,47
	-1,05
	656/ +0,53
	548/ -1,24

	1992
	1 233  (129,2)
	+1,90
	+1,90
	681/ +3,81
	 552/ +0,73

	1994
	1 260  (132,1)
	+2,19
	+1,10
	674/ -0,51
	586/ +3,08

	1996
	1 291  (135,3)
	+2,46
	+1,23
	
	

	1998
	1 300  (136,3)
	+0,70
	+0,35
	711/ +1,37
	589/ +0,13

	1999
	1 300   (136,3)  
	0,00
	0,00
	704/ -0,98
	596/ +1,19

	2000
	1 317  (138,1)
	+1,31
	+1,31
	692/-1,70
	625/ +4,87

	2001
	1 324  (138,8)
	+0,53
	+0,53
	715/ +3,32
	609/  -2,56



 Ročné prírastky obyvateľov v jednotlivých častiach obce (Oravský Podzámok, Dolná Lehota) v posledných rokoch kolíšu a dosahujú kladné aj záporné hodnoty. Ročné prírastky obyvateľov za celú obec majú kladnú hodnotu a pohybujú sa od 0,0 do 1,9 %. Priemerný ročný prírastok v poslednom desaťročí je 1,00 %.

Veková skladba , index vitality (rastu)  obyvateľstva

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že za posledných desať rokov sa znížil podiel obyvateľov v predproduktívnom veku, zvýšil sa počet obyvateľov v produktívnom veku a mierne sa znížil počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Celkovo možno konštatovať, že veková skladba obyvateľstva je v poslednom desaťročí stabilizovaná – index vitality mierne klesol a hodnotou blízkou 120 charakterizuje typ populácie stabilizovanej až stagnujúcej (index vitality väčší ako 120) až ubúdajúcej (index vitality menší ako 120).   

Zloženie obyvateľstva obce podľa charakteristických vekových skupín 

	Veková skupina
	sčítanie 1991
	                  2001

	
	počet obyv.
	podiel v %
	počet obyv.
	podiel v %

	spolu
	1 210
	100
	1 332
	100

	predprodukt. vek
	291
	24,05
	294
	22,10

	produktívny vek
	683
	56,45
	790
	59,35

	poproduktívny vek
	236
	19,50
	247
	18,55

	index vitality
	123,31
	119,03


Pre porovnanie uvádzame zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín - okres Dolný Kubín

	Veková skupina
	sčítanie 1991
	            2 001

	
	počet obyv.
	podiel v %
	počet obyv.
	podiel v %

	spolu
	37 319
	100
	39 364
	100

	predprodukt. vek
	10 580
	28,35
	8 410
	21,4

	produktívny vek
	21 307
	57,09
	24 590
	62,5

	poproduktívny vek
	5 432
	14,56
	6 075
	15,4

	nezistený vek
	
	
	289
	0,7

	index vitality
	194,8
	138,4


Z porovnania vyplýva, že veková skladba obyvateľov obce je nepriaznivejšia ako veková skladba obyvateľov okresu Dolný Kubín, veková skladba obyvateľov okresu sa však zhoršuje výrazne rýchlejšie. V rámci celého Žilinského kraja je nižší počet obyvateľov v predproduktívnom veku (20,4 %), vyšší počet obyvateľov v produktívnom veku (62,6 %) a počet obyvateľov v poproduktívnom veku je nižší ako v obci Oravský Podzámok ale vyšší ako v okrese Dolný Kubín. V rámci kraja sa predpokladá vo vidieckych sídlach horšia veková štruktúra obyvateľstva (index vitality 119,2) ako v mestách (index vitality 170,8).

Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva okresu Dolný Kubín podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja,1996)

	Veková skupina
	Počet obyvateľov abs./  podiel v %

	
	1991
	1995
	2005
	2015

	predprodukt. vek
	10 580/ 28,3
	9 798/ 25,3
	8 256/ 20,5
	7 930/ 19,4

	produktívny vek
	21 419/ 57,2
	22 973/ 59,4
	25 250/ 62,7
	24 390/ 59,4

	poproduktívny vek
	5 432/ 14,5
	5 919/ 15,3
	6 764/ 16,8
	8 540/ 21,6

	index vitality
	194,8
	165,5
	122,1
	92,9


Z tabuľky je zrejmé, že sa v období do roku 2015 predpokladá postupné zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov a zmena typu populácie zo stabilizovanej až stagnujúcej  (index vitality v rozmedzí 120 – 200) v súčasnosti na ubúdajúcu (index vitality menší ako 120) v období po roku 2005.

Prognóza vývoja obyvateľstva okresu a vekovej skladby (Podľa OÚ v Dolnom Kubíne, odboru regionálneho rozvoja, 1997) 

	Ukazovateľ


	merná jednotka
	1995 (stav)
	2000 

(výhľad)
	2005 

(výhľad)

	Počet obyvateľov celkom, z toho
	osôb
	38 690
	40 388
	42 524

	predproduktívny vek
	osôb

%
	9 798

25,3
	9 653

23,9
	9 781

23,0

	produktívny vek
	osôb

%
	22 972

59,4
	24 555

60,8
	26 067

61,3

	poproduktívny vek
	osôb

%
	5 920

15,3
	6 180

15,3
	6 676

15,7

	index vitality
	-
	165,5
	156,2
	146,5



Prognóza OÚ predpokladala miernejšie zhoršovanie vekovej skladby, podľa výsledkov sčítania k 26.5.2001 je reálny skôr vývoj  v prognóze ÚPN - VÚC.

Index vitality populácie (index veku)  podľa výsledkov SODB v r. 2 001

	Hodnotené územie
	Index vitality
	Typ populácie

	Žilinský kraj
	120,0
	stabilizovaný až stagnujúci

	Okres Dolný Kubín (26.5.2001)
	138,4
	stabilizovaný až stagnujúci

	 Dolný Kubín (26.5.2001)
	171,2
	stabilizovaný až stagnujúci


Index vitality Žilinského kraja je na rozhraní medzi stabilizovaným až stagnujúcim typom populácie (>120) a ubúdajúcim typom populácie (< 120).


Index maskulinity


K 26.5.2001 bol počet mužov v meste 9 697 a žien 10 251. V prepočte na 1000 mužov v obci pripadá  1 057 žien, čo sa nepokladá za výrazné porušenie početnej rovnováhy medzi mužmi a ženami.

Prírastky obyvateľstva a migrácia

C/ Bilancia pohybu obyvateľstva 

	Rok
	počet

obyvateľ.

k 31.12.
	narodení
	zomrelí
	Prirodze-ný príras-

tok
	vysťaho-vaní
	prisťaho-vaní
	migračné 

saldo
	celkový prírastok

	1997
	
	14
	17
	-3
	23
	25
	+2
	-1

	1998
	1 300
	14
	10
	+4
	17
	23
	+6
	+10

	1999
	1 300
	17
	5
	+12
	26
	24
	-2
	+10

	2000
	1 317
	17
	13
	+4
	17
	17
	0
	+4

	2001
	1 324
	19
	13
	+6
	11
	13
	+2
	+8



Počet obyvateľov obce v posledných rokoch mierne rastie najmä prirodzeným prírastkom, migračné saldo kolíše a dosahuje kladné aj záporné hodnoty. 

Poznámka : Údaje o počte obyvateľov v jednotlivých rokoch nie sú v súlade s cel-kovými
prírastkami obyvateľov, vyčíslenými na základe prirodzených prírastkov a migračného salda. Tabuľka bola bez korekcie spracovaná s použitím údajov, poskytnutých Obecným úradom v Oravskom Podzámku. 

Výhľadový počet obyvateľov

	Prameň, rok – územná jednortka


	2000
	2005
	2010
	2015

	ŠÚ SR, 1995

-  okres Dolný Kubín 
	43 115
	45 897
	47 686
	49 416

	ÚPD-VÚC Žilinského kraja,1996 – 

okres Dolný Kubín
	-
	40 270
	-
	40 860

	Demograf. vývoj okresu D.Kubín,  J.Magdolen, 2001
	
	40 095
	40 480
	41 000

	ŠÚ SR, 1995 

– obec Or. Podzámok
	1 339
	1 402
	1 481
	1 520



ÚPN-VÚC predpokladá, že demografický vývoj do r. 2005 je intenzívnejší (index rastu 102,2 %) ako v rokoch 2006 - 2015 (pre okres Dolný Kubín index rastu 101,5 %). Z doterajšieho vývoja je zrejmé, že počet okresu v najbližších rokoch nedosiahne hodnoty, predpokladané ŠÚ SR v r. 1995,  ku skutočnosti sa v súčasnosti blížia hodnoty, prognózované v ÚPD-VÚC Žilinského kraja.  

Vývoj počtu obyvateľov odráža vplyv viacerých faktorov - predovšetkým vekovú skladbu obyvateľov, rovnováhu v počte mužov a žien, počet pracovných príležitostí v obci a v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti, dostatok disponibilných plôch pre rozvoj obce, ale aj bytovú, hospodársku a sociálnu politiku štátu. V dôsledku výrazného spomalenia bytovej výstavby v mestách spolu so zvýšeným záujmom o výstavbu rodinných domov na vidieku, predpokladáme spomalenie procesu koncentrácie obyvateľov do miest. Nárast počtu obyvateľov sa prejavuje aj v blízkych obciach s únosnou časovou dostupnosťou do okresného mesta a v obciach s rekreačnou funkciou.

ŠÚ SR vypracoval v roku 1996 prognózu vývoja počtu obyvateľov v dvoch variantoch – 

nízky variant – predpokladá v celom období do roku 2015 pokles plodnosti, stagnáciu úmrtnosti,

vysoký variant – zastavenie poklesu plodnosti, resp. mierny nárast, súčasne zlepšenie úmrtnostných pomerov. 

ÚPN – VÚC Žilinského kraja predpokladá vývoj podľa vysokého variantu (v kraji prevláda progresívny typ populácie) s nerovnomerným vývojom – do roku 2005 intenzívnejším s indexom rastu 102,2  a  v rokoch 2006 – 2015 pomalším vývojom a indexom rastu 101,2.

Počet obyvateľov obce v posledných rokoch mierne stúpa. Na základe vyhodnotenia uvedených východísk predpokladáme nasledovný vývoj počtu obyvateľov obce : 

	.Rok
	Počet obyvateľov 


	%
	Priemerný ročný prírastok   v %

	1991
	1 204
	100,0
	-

	2001
	1 324
	110,0
	1,00

	2010
	1 380
	114,6
	+0,47 

	2020
	1 430
	118,8
	+ 0,36


Ekonomická aktivita obyvateľov, pracovné príležitosti 

Pri sčítaní v roku 2001 bolo v obci 623 (46,8 %) ekonomicky aktívnych osôb, z toho 287 (42,6 %) žien. 

Predpokladaný vývoj počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov do roku 2015 (ÚPN-VÚC) v okrese Dolný Kubín

	Rok
	Absolútny počet ekonom. aktívnych osôb
	v %

	1 996 (stav)
	17 191
	44,1

	2 005 (prognóza)
	19 400
	48,2

	2 015 (prognóza)
	19 200
	47,0


Rozhodujúci vplyv na vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva má veková štruktúra obyvateľstva. Predpokladá sa, že v roku 2005 sa zo skupiny produktívneho veku zapojí do pracovného procesu 75,5 % obyvateľov a zo skupiny poproduktívneho veku 5 % obyvateľov. Do roku 2015 sa predpokladá mierne zvýšenie zapojenia obyvateľstva zo skupiny osôb v produktívnom veku, ktorej zapojenie dosiahne 76 %.

Hospodárska základňa obce je silná, s najviac rozvinutým sekundárnym sektorom. V októbri 2002 bolo tu bolo spolu 1308 trvalých pracovných miest a 32 sezónnych pracovných miest. Súčasná intenzita pracovných miest je veľmi vysoká, dosahuje 98,2 pracovných miest na 100 trvale bývajúcich obyvateľov.

Pracovné príležitosti v obci podľa sektorov

	Sektor
	Počet pracovných príležitostí
	Spolu

	
	počet trvalých pracovných miest
	z toho ženy
	podiel prac. príležitostí v sektore v %
	

	I. poľnohosp., les. hospodárstvo
	32
	1
	2,45
	1 308

	II. priemysel, stavebníctvo
	1 072
	113
	81,96
	

	III. obč.vybavenosť, doprava, spoje, ostat.
	204
	116
	15,60
	


Najväčšími zamestnávateľmi v roku 2002 boli v primárnom sektore sú Lesy SR (30 pracovníkov), v sekundárnom sektore OFZ, a.s. Istebné - Široká (825 pracovníkov), Amico Drevo s.r.o. (105 pracov.), Drevomax s.r.o. (83 pracov.), Ing. Maruniaková (37 pracovníkov), v terciálnom sektore DOŠ + SOUP (36 pracovníkov), Oravské múzeum (28 pracovníkov + 20 sezónnych) a ZŠ (25 pracovníkov).

V ďalších rokoch predpokladáme mierne znižovanie počtu pracovných príležitostí v sekundárnom sektore a podstatné zvýšenie počtu pracovných príležitostí v terciálnej sfére, podmienené najmä rozvojom služieb  pre cestovný ruch.

Napriek vysokému počtu pracovných miest v obci sa nezamestnanosť v roku 2001 pohybovala medzi 18 - 22 % (podľa informácií Obecného úradu).


2.4  ŠIRŠIE VZŤAHY

Poloha a význam obce v štruktúre osídlenia, funkčné a priestorové usporia-danie širšieho územia, ich vplyv na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce

Obec Oravský Podzámok patrí do okresu Dolný Kubín, nachádza sa v strede jeho severnej časti na križovatke najvýznamnejších dopravných osí Oravy - cesty I/59 Dolný Kubín - Trstená - hranica s Poľskom a cesty I/78 Oravský Podzámok - Námestovo - hranica s Poľskom. Obec leží na sídelnej rozvojovej osi regionálneho významu, spájajúcej Liptov s Oravou (Ružomberok - Dolný Kubín - Tvrdošín - Trstená),  má dobré predpoklady pre rozvoj. 

Katastrálne územie obce susedí na severe s kat. územím Hruštín a Babín, na západe s kat. územím Dolný Kubín - Kňažia a Mokraďská hoľa, na juhu s kat. územím Medzibrodie a Pribiš, na východe s kat. územím Horná Lehota. 

Oravský Podzámok patrí do záujmového územia okresného mesta Dolný Kubín. Vo väčšine obcí okresu je prevládajúcou funkciou bývanie, doplnené poľnohospodárskou výrobou. Výnimkou je okrem obce Istebné aj Oravský Podzámok, kde je významnou mierou zastúpená aj priemyselná výroba. 

Na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce má priaznivý vplyv najmä plohoha obce na križovatke dvoch významných cestných ťahov, železničná trať (Oravský Podzámok je najbližšou železničnou stanicou pre veľkú časť Hornej Oravy) a kultúrne dedičstvo, ktoré je zdrojom vysokej návštevnosti účastníkov cestovného ruchu z blízkeho aj vzdialeného okolia.

Najvýznamnejšie zdroje pracovných príležitostí v priemysle sú priamo v obci - OFZ Široká, Amico Drevo. Časť obyvateľov odchádza za prácou najmä do okresného sídla Dolný Kubín, kde využívajú pracovné príležitostí v sekundárnej sfére (GLACIER TRIBOMETAL SLOVAKIA, SEZ, METALSINT, a pod.) ale najmä v terciálnej sfére (služby, zdravotníctvo, školstvo,verejná správa). Podniky s pracovnými príležitosťami v primárnom sektore (poľnohospodárstvo) majú sídlo v okolitých obciach (Sedliacka Dubová, Hruštín), v lesnom hospodárstve priamo v Oravskom Podzámku.

Prevažná časť zariadení vyššej občianskej vybavenosti je umiestnená v Dolnom Kubíne (štátna správa, stredné školy, kultúrne, zdravotnícke zariadenia, špecializované predajne a služby). 

V navrhovanej regionálnej  priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja (1998) je okres súčasťou Ružombersko-Dolnokubínskej oblasti cestovného ruchu. Riešené územie patrí do rekreačné krajinné celku (RKC) – RKC Dolný Kubín a okolie. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom RKC je mesto Dolný Kubín. 

2.5  NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE,  PRIESTOROVÉHO USPO-RIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

Súčasná urbanistická štruktúra obce je výsledkom spolupôsobenia prírodných daností a historického vývoja. Oravský Podzámok možno charakterizovať ako sídlo s málo narušenými časťami. 

Urbanistická koncepcia návrhu územného plánu obce vyplýva zo základných cieľov : - zachovať a zvýrazniť historické, kultúrne a priestorové hodnoty Oravského hradu a jeho podhradia,

· odstrániť, príp. zmierniť funčné a prevádzkové závady v organizme obce (najmä doprava),

· posilniť vzájomné väzby jednotlivých územne oddelených častí obce, 

· vytvoriť územné podmienky pre bezkolízny všestranný rozvoj obce.

Zastavané územie obce tvoria časti :

Historická časť pod hradom – centrálna časť okolo hradu je vyhlásená za pamiatkovú zónu. Z väčšej časti sa zachovala pôvodná hmotová štruktúra so sústredením charakteristických historických objektov v centre. V ÚPN navrhnutá za zmiešané územie  s funkciami – bývanie, občianska vybavenosť a rekreácia, so zachovaním charakteristických hmotovo-priestorových vlastností štruktúry zástavby. V tejto časti predpokladáme sústredenie najmä kultúrno-spoločenských aktivít. Zodpovedajúce využitie atraktívneho priestoru podhradia je podmienené realizáciou navrhovaného vylúčenia tranzitnej a nákladnej dopravy. 

V juhozápadnej časti na historické jadro nadväzujú plochy novšej zástavby z polovice 20-teho storočia (SOUP), menšia skupina rodinných domov a rekreačné plochy (bývalá YMCA) na ľavom brehu rieky Orava. Navrhnuté je doplnenie plôch funkčne zmiešanej obytno-vybavenostnej štruktúry na voľnú plochu západne od areálu SOUP a plôch bývania Pod Skalkou .

Rúry - obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov pozdĺž cesty Oravský Podzámok - Námestovo, priamo nadväzuje na severnú časť podhradia. Takmer súvisle zastavané, v zosuvnom území. Navrhované využitie stavebných medzier a plochy pre rekreáciu v lokalite Pod Grúňom je podmienené priaznivým geologickým posudkom.

Dolná Lehota - pôvodne samostatná obec, obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov. Pozdĺž cesty I/59 Oravský Podzámok - Trstená a v časti „Mrzáčka“ charakteristická úzka parcelácia s vysokým podielom zachovalých drevených zrubových stavieb  ľudovej architektúry, využívaných aj pre chalupnícku rekreáciu - navrhujeme pri prestavbách a novostavbách zachovať charakteristickú štruktúru zástavby (drobná mierka stavieb, používanie regionálnych tvaroslovných prvkov architektúry). Navrhnuté rožšírenie obytného územia v lokalite Nižná Roveň vypĺňa voľné plochy medzi staršou zástavbou pri ceste I/59 a existujúcou zástavbou rodinných domov na ulici Vyšná Roveň. 

Ľavobrežná časť obce (Stodolisko, Za vodou, Píla) - v súčasnosti s plochami bývania a výroby. V územnom pláne navrhujeme rozšírenie  obytných plôch v lokalite Stodolisko – tu predpokladáme najväčší rozsah výstavby bytovej výstavby v obci. Atraktívne územie pod Oravským hradom medzi riekou Oravou, železničnou traťou a výrobnou zónou navrhujeme využiť na umiestnenie komplexu zariadení ubytovacích, športových a oddychových pre obyvateľov a návštevníkov obce v rámci rekreácie a turizmu. V bezprostrednej blízkosti cestného mosta cez rieku Orava navrhujeme umiestniť záchytné parkovisko.

Rozšírenie plôch výroby a skladov v tejto časti obce navrhujeme v minimálnom rozsahu na západne orientovanom svahu južne od areálu bývalých konzervární. 

Široká - monofunkčné výrobné územie so sústredením priemyselných podnikov po obidvoch stranách cesty I/59. Územie medzi pravým brehom rieky Orava a úpätím riečnej terasy má dostatočné rezervy pre rozvoj výrobnej funkcie.

Racibor - rozptýlené, nesúvislé, malé plochy čiastočne výrobnej (primárny sektor), čiastočne rekreačnej funkcie v údolí Raciborského potoka na južnom svahu Kubínskej hole. Prioritnou funkciou celého údolia je rekreácia s hlavnou základňou v juhozápadnej časti pri nástupe do doliny, kde v súlade s vypracovanou štúdiou predpokladáme vybudovanie strediska zimných športov (perspektívne aj letných športov).  

 Charakteristickým prvkom v obci sú plochy zelene. Sú prvkom, výrazne sa podieľajúcim na celkovom obraze Oravského Podzámku. Je to najmä zeleň na hradnom brale, ktorá ho takmer súvisle pokrýva, zeleň okolitých lesov, ako aj samotná zeleň v sídle. Zeleň v intraviláne je zastúpená najmä verejnou zeleňou v centre (pred kostolom, okolo sochy P.O.Hviezdoslava na námestí). V obytných skupinách s rodinnými domami prevláda súkromná zeleň záhrad. Významným prírodným prvkom v obci je tok Račovského potoka a rieky Oravy s obojstranným pásom sprievodnej zelene. 

2.6  NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA

Bytový fond, koeficient obývanosti

Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 bolo v obci 458 bytových jednotiek, z toho trvale obývaných 369 (81 %). Celkový počet domov bol 386, z toho trvale obývaných 309. Trvale obývaných rodinných domov bolo 292. Pri sčítaní v roku 1991 bolo v obci 395 bytových jednotiek, z toho trvale obývaných 344. Celkový počet domov bol 350, z toho trvale obývaných 299. Trvale obývaných rodinných domov bolo 274. 

Na 1 trvale obývaný byt pripadalo 3,61 obyvateľa pri sčítaní v roku 2001 (pri sčítaní v roku 1991 pripadalo na 1 trvale obývaný byt 3,52 obyvateľa). V Žilinskom kraji pripadalo 3,42 obyvateľa/1 byt, v okrese Dolný Kubín 3,47 obyvateľa/1 byt, vo vidieckych sídlach okresu 3,71 obyv./ 1   byt.

Koeficient obývanosti – stav a predpokladaný vývoj podľa ÚPN-VÚC

	
	1996
	2005
	2015

	okres Dolný Kubín
	3,54
	3,47
	3,35

	vidiecke obce
	3,77
	3,70
	3,59


Za posledné desaťročie sa v obci zvýšil počet bytov neobývaných trvale z 51 v roku 1991 na 88 v roku 2001. Podiel trvale obývaných bytov klesol z 87 % v roku 1991 na 81 % v roku 2001. Počet bytov trvale neobývaných je vysoký najmä v časti Široká (5 bytov zo 6, t.j. 83 %) a v Dolnej Lehote (52 bytov zo 178, t.j. 29,2%) . Vysoký podiel trvale neobývaných bytov v Dolnej Lehote vyplýva z  veľkého počtu zachovalých drevených zrubových objektov ľudovej architektúry, ktorých funkcia sa mení z obytnej na rekreačnú. V návrhovom období predpokladáme mierne zvýšenie počtu rekreačne využívaných domov, stabilizáciu počtu neobývaných bytov a podiel 81 % trvale obývaných bytov v roku 2020 

Podľa výsledkov posledného sčítania sa koeficient obývanosti oproti roku 1991 zvýšil, čo znamená zhoršenie úrovne bývania. V budúcich rokoch predpokladáme postupné zlepšenie bytovej situácie a v súlade so všeobecným trendom vo vyspelých štátoch znižovanie koeficientu obložnosti v obci nasledovne :   

v roku 1 991 ...............................................
 3,52 obyv. / 1 byt 

v roku  2 001 .............................................
 3,61 obyv./ 1 byt

v roku  2 010 ..............................................  3,53 obyv./ 1 byt

v roku  2 020 ..............................................  3,42 obyv./ 1 byt

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov (2001)

	Trvale obývané byty

 Vybavené
	Okres Dolný Kubín

počet bytov / %
	Oravský Podzámok 

počet bytov / %

	 kúpeľňou al. sprchov. kútom v %
	92,5
	86,7

	 ústredným kúrením v %
	81,0
	62,3

	
	
	

	obytná plocha na 1 trvale obývaný byt
	56,3 m²
	65,4 m²

	obytná plocha na osobu
	16,2 m² / obyv.
	 18,2 m² / obyv.

	Počet osôb na 1 obytnú miestnosť
	1,06
	1,01

	Počet osôb  na 1 byt
	3,47
	3,61


Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania boli nižšie ako okresný priemer, plošné ukazovatele úrovne bývania vyššie ako okresný priemer. Záujem o bytovú výstavbu pretrváva. Podľa údajov obecného úradu v  posledných rokoch je na území obce vydaných 2 – 4 stavebných povolení ročne na výstavbu rodinných domov .

Celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie 

Pri sčítaní k 26.5.2001 bolo v obci  369 (81 %) trvale obývaných bytových jednotiek. 

Bilancia potreby bytovej  výstavby k roku 2010.

Pri predpokladanom počte 1 380 obyvateľov a koeficiente obývanosti 3,53 ob./ 1 b.j. je v roku 2 010 celková potreba 391 b.j.

Súčasný počet bytov ........................ ........................ 369 b.j.

Úbytok bytového fondu do roku 2 010 ......................
  12 b.j

Zostatok zo súčasného byt. fondu ............................ 
357 b.j.

Potreba výstavby nových bytov do roku 2 010 .........
  34 b.j.

Urbanistická rezerva 5 % ..........................................
    7 b.j.
 


Spolu .........................................................................
  41 b.j.

Spolu je do roku 2 010 potrebné pripraviť plochy pre výstavbu 41 bytov formou individuálnej alebo hromadnej bytovej výstavby.

Bilancia potreby bytovej  výstavby k roku 2 020

Pri predpokladanom počte 1 430 obyvateľov a koeficiente obývanosti 3,42 ob./ 1 b.j. je v roku 2 020 celková potreba 418 b.j.

Počet bytov v roku 2 010 ................. ........................    391 b.j.

Úbytok bytového fondu do roku 2 020 ......................
  16 b.j

Zostatok existuj. byt. fondu k roku 2 020...................    375 b.j.

Potreba výstavby nových bytov do roku 2 020 .........
  43 b.j.

Urbanistická rezerva 5 % ..........................................
    9 b.j.
 


Spolu .........................................................................
  52 b.j.

Pre etapu r. 2 010 - 2 020 je potrebné pripraviť plochy pre výstavbu ďalších 52 bytov formou individuálnej a hromadnej bytovej výstavby.

Spolu je pre návrhové obdobie r. 2 004 - 2 020 potrebné pripraviť plochy pre výstavbu minimálne 93 bytov. V návrhu sú riešené nové lokality pre umiestnenie bytovej výstavby s kapacitou vyššou, ako je vyčíslená potreba do roku 2020 – predpokladáme, že bytová výstavba vo viacerých lokalitách bude v návrhovom období začatá, ale ukončená bude až po roku 2020. 

Z celkového počtu potrebných bytov predpokladáme, že približne 20 bytov bude potrebné realizovať ako sociálne bývanie v bytových domoch, zvyšok bude realizovaný formou rodinných domov. 

Celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia

Z hľadiska nákladov na technickú infraštruktúru najvýhodnejšie plochy pre bytovú výstavbu - preluky medzi jestvujúcou zástavbou sú už v súčasnosti takmer zastavané v obidvoch častiach obce - Oravský Podzámok aj Dolná Lehota. Výnimku tvorí rozostavaná skupinka rodinných domov na Stodolisku, kde je voľných 12 stavebných pozemkov. 


Pokrytie vyčíslenej potreby rozvoja bytového fondu územný plán rieši návrhom obytných plôch :

· v Oravskom Podzámku - lokalite Stodolisko na v súčasnosti voľnej ploche medzi rozostavanou skupinkou rodinných domov, Pribišskou cestou a trasou preložky I/59) je možné umiestniť približne 100 rodinných domov, z toho 80 v katastrálnom území Oravský Podzámok, 20 v katastrálnom území Dolná Lehota. Terén je mierne svahovitý, priamo nadväzuje na zastavané plochy, je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete.

· V Oravskom Podzámku – lokalite Šibenice, na voľnej ploche medzi existujúcou zástavbou a ochrannými pásmami VN je možné umiestniť približne 14 stavebných pozemkov v prípade, že základná škola bude premiestnená do areálu súčasného SOUP – v opačnom prípade je približne tretinu plochy potrebné rezervovať pre rozšírenie základnej školy.  Terén je svahovitý, priamo nadväzuje na zastavané plochy, je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete.

· v Dolnej Lehote - lokalite Nižná Roveň, na voľnej ploche, obkolesená existujúcou zástavbou a pozdĺž existujúcej komunikácie je možné umiestniť pridližne 60 rodinných domov. Terén je rovinatý, v lokalite je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete. 

· v Dolnej Lehote v lokalite Vyšná Roveň – na poľnohospodársky využívanej ploche v intraviláne za existujúcimi domami je možné umiestniť približne 20 rodinných domov. Terén je rovinatý až mierne svahovitý, v lokalite je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete. 

· v Dolnej Lehote na Dolnom konci – na poľnohospodársky využívanej ploche v intraviláne za existujúcimi domami je možné umiestniť približne 4 rodinné domy. Terén je rovinatý až mierne svahovitý, potrebné je vybudovať všetky inžinierske siete. 

Okrem uvedených lokalít je možné umiestniť menší počet stavebných pozemkov pre rodinné domy na začiatku obce po ľavej strane cesty I/59 v smere do Trstenej a na ľavej strane cesty I/78 v smere  do Námestova v prelukách medzi existujúcimi domami. Využitie obidvoch plôch je podmienené priaznivým geologickým posudkom.

Sociálne byty navrhujeme umiestniť v rámci funkčne zmiešaného územia medzi cestou I/59, riekou Oravou a areálom SOUP a pri existujúcich bytovkách oproti areálu AMICO DREVO,  a.s.

2.7  SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ObčianskE vybavenIE 

ŠKOLSTVO

Z predškolských zariadení je v obci na Stodolisku jedna materská škola s detskými jasľami s kapacitou 60+20 detí vo vlastníctve obce. V dôsledku nedostatočného počtu detí začiatkom deväťdesiatych rokov sa hlavná budova  s výchovnými oddeleniami prestala využívať pre MŠ a v súčasnosti sa pre tento účel využíva bývalá len hospodárska budova materskej školy a detských jaslí. MŠ v súčasnosti navštevuje 36 detí vo veku 2 - 6 rokov, okresným hygienikom povolená kapacita je 38 detí. Stravovanie je zabezpečené dovozom jedál z jedálne ZŠ. V posledných rokoch sa zvyšuje záujem o využitie MŠ  (v rokoch 1997 - 2001 sa v obci narodilo 81 detí) a súčasne využívané priestory priestory nepostačujú.  V prípade potreby navrhujeme obnoviť užívanie celého areálu pre materskú školu.

Základnú školu  pre ročníky 1. - 9. navštevuje v súčasnosti 220 žiakov. Škola v obidvoch stupňoch slúži deťom z Oravského Podzámku (vrátane Dolnej Lehoty - 54 detí) a Pribiša (55 detí). V objekte je 8 vyhovujúcich kmeňových učební + 2 menšie učebne,  jazyková učebňa a dielňa, vlastná školská jedáleň s kuchyňou. 

Školská družina využíva jednu osobitnú učebňu a jednu kmeňovú učebňu po vyučovaní. 

Chýba telocvičňa aj otvorené športoviská - podľa typizačnej smernice 9 - triedna ZŠ má mať :  - telocvičňu 12 x 24 m, 

· viacúčelové ihrisko 70 x 35 m, 

· uzatvorenú bežeckú dráhu dl. 250 m, 

· atletické vybavenie pre skok do výšky, skok do diaľky, vrhačský sektor, 

· 2 volejbalové ihriská, 

· 1 basketbalové ihrisko, 

· gymnasticko-branný kútik. 

V súčasnosti žiaci ZŠ využívajú telocvičňu DOŠ a SOUP - bez potrebného sociálneho zázemia (šatne, umyvárne). 

Škola je umiestnená v centre obce na plošne nevyhovujúcom pozemku (veľkosť 2 889 m² - 34,6 % potreby) - súčasnému počtu žiakov zodpovedá pozemok veľkosti  8 360 m². V blízkosti pozemku školy sa nenachádza voľná plocha, vhodná na dobudovanie školy.

V kmeňových učebniach je možné umiestniť celkom 300 žiakov (t.j. súčasná rezerva + 80 žiakov), plošné parametre pozemku a vybavenie školy však značne zaostávajú za súčasnou potrebou. Stavebno-technický stav budovy je vyhovujúci, vyžaduje však opravu strechy. 

V súčasnosti sa uvažuje o zrušení DOŠ a SOUP – v tomto prípade, alebo v prípade podstatného zníženia počtu žiakov škôl navrhujeme základnú školu premiestniť  do areálu DOŠ a SOUP. V opačnom prípade je potrebné rezervovať plochu o výmere približne 5000 m² v lokalite Šibenice pre dobudovanie chýbajúcich zariadení školy.

Odporúčané dochádzkové vzdialenosti (400 m pre I. stupeň, 800 m pre II. stupeň) vzhľadom k charakteru zástavby obce nie je možné dodržať.

Základná umelecká škola

V objekte ZŠ je po vyučovaní využívaná učebňa  pre výtvarný odbor ZUŠ J. Ballu so sídlom v Dolnom Kubíne. Hudobný a tanečný odbor navštevujú deti v dvoch ZUŠ v Dolnom Kubíne (ZUŠ P. M. Bohúňa a ZUŠ J. Ballu). 

V návrhovom období nie sú potrebné v obci samostatné učebne pre základné umelecké školy.

Stredné a odborné školy

V spoločnom areáli na začiatku obce sa nachádza areál stredných škôl  (stav r. 2002) so školami :

Dievčenská odborná škola

Stredná odborné učilište poľnohospodárske

Poľnohospodárske učilište

Dievčenskú odbornú školu v v roku 2002 navštevovalo 114 študentiek (rezerva 0 miest), SOU poľnohospodárske 164 študentov (rezerva + 50 miest). V školskom roku 2002/ 2003 nebola pre malý záujem otvorená žiadna trieda poľnohospodárskeho učilišťa (rezerva +36 miest). Školy mali celooravskú pôsobnosť, ubytovanie študentov je zabezpečené v areáli SOU Kňažia. 
 

Škola má k dispozícii 11 kmeňových,  6 odborných učební a 8 špeciálnych učební (dielní) pre šitie, varenie, kvetinárstvo, aranžovanie kvetín, tkanie, kováčstvo, spracovanie dreva a spracovanie kovov.

V škole je veľká telocvičňa, z otvorených športovísk - ihrisko pre loptové hry a tenisový kurt. Chýba vybavenie pre atletiku. Viacúčelová sála v budove školy je využívaná aj pre mimoškolské kultúrnospoločenské akcie. 

Žiaci a zamestnanci školy sa stravovali vo vlastnej jedálni s kuchyňou, ktorú využívali aj  iní zamestnanci z blízkeho okolia. Počet zamestancov v areáli - 36, z toho 15 pedagógov a 8 majstrov odborného výcviku.

Pozemok areálu má výmeru 20 890 m² a bol dostatočný pre počet žiakov v roku 2002 aj evidovanú rezervu (70 m²/ 1 žiak SOUP, 47 m²/ 1 žiak SOU všeob.).

Zdravotníctvo

Zdravotnícke zariadenia v obci :   Ambulancie súkromných lekárov

Lekáreň

· Ambulancie súkromných lekárov  - v Oravskom Podzámku sú 3 ambulancie súkromných lekárov - 1 praktický lekár pre dospelých, 1 detský lekár  a 1 stomatológ, umiestnené v polyfunkčnom objekte v centre obce, pri ceste  I/59. Objekt je priestorovo vyhovujúci, v dobrom stavebno.technickom stave.

· Lekáreň - umiestnená v objekte Obecného úradu vo vyhovujúcich priestoroch, má dvoch pracovníkov.

Uvedené zariadenia patria k základnej zdravotníckej vybavenosti, zariadenia vyššej zdravotníckej starostlivosti pre potreby obyvateľov obce a celého okresu sú umiestnené a navrhované v Dolnom Kubíne (ambulancie sekundárnej zdravotníckej starostlivosti, špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, nemocnice, liečebne dlhodobo chorých, hospice, agentúry domácej ošetrovateľskej služby, štátne zdravotné ústavy, a i.).

Kapacita súčasných zdravotníckych zariadení postačuje pokryť potrebu počas celého návrhového obdobia. 

Sociálna starostlivosť

V obci nie sú v prevádzke žiadne zariadenia sociálnej starostlivosti. Najbližšie sociálne zariadenia - dom dôchodcov s kapacitou 75+56 miest a dom sociálnych služieb pre mládež a dospelých  s kapacitou 42 miest je v Dolnom Kubíne. Zariadenia s dennou a týždennou formou pobytu a s celoročným pobytom majú byť v obciach väčších ako 5, resp. 10 tis. obyvateľov.

V budúcnosti sa predpokladá rozširovanie opatrovateľskej služby s poskytovaním komplexnej starostlivosti o starých, ZPS a invalidných občanov V obciach s veľkosťou do 5000 obyvateľov sa odporúča zriadenie domovov - penziónov pre dôchodcov, klubu dôchodcov, jedálne pre dôchodcov a práčovne pre dôchodcov, príp. resocializačného strediska a strediska osobnej hygieny. 

Navrhujeme vybudovanie zariadenia sociálnej starostlivosti pre potreby obce na časti plochy medzi cestou I/59, riekou Orava a areálom SOUP, prípadne prestavbu 1 alebo viacerých nevyužívaných rodinných domov v obci. 

Kultúra

Kultúrne zariadenia v obci sú : 
Oravské múzeum








Miestna knižnica








Klubovňa


· Oravské múzeum – jeho úlohou je zachovanie kultúrno-historirckého dedičstva, budovanie zbierok, prezentácia stálych a príležitostných expozícií, odborné podujatia, edičná činnosť. V Oravskom Podzámku spravuje NKP Oravský hrad, v podhradí spravuje  tiež budovu vedľa hotela Oravan, využívanú v súčasnosti ako depozit .

· Miestna knižnica - sídli v rekonštruovanej polyfunkčnej budove pri ceste I/59 spolu s ambulanciami lekárov. Priestory sú pre jej činnosť plošne dostatočné a vyhovujúce zo stavebnotechnického hľadiska.

· Klubovňa  – umiestnená v budove Výskumného ústavu ŠL - využíva sa pre podujatia detí a mládeže, dôchodcov, politických strán. Priestory postačujú pre súčasné aj výhľadové potreby obce. Po zmene vlastníka vznikne pravdepodobne potreba zabezpečiť náhradný priestor - navrhujeme využiť priestory v budove materskej školy.

·  Na kultúrno-spoločenské podujatia s väčším počtom návštevníkov sa využíva sála v areáli DOŠ a SOUP.  Má kapacitu  240 miest (dostatočná pre obyvateľov obce)  a využíva sociálne zariadenia školy. Polyfunkčné využitie sály je efektívne, v súlade so súčasnými trendami.

Telovýchova a šport

V obci sú nasledovné zariadenia pre telovýchovu a šport :

· Športový areál na ľavom brehu rieky Orava pri železničnej stanici s futbalovým ihriskom (7 030 m²  hracej plochy s trávnatým povrchom), volejbalovým ihriskom a tenisovým kurtom, vrátane sociálneho vybavenia pre hráčov aj návštevníkov. V zimnom období býva na ploche parkoviska pri futbalovom ihrisku klzisko. 

· Lyžiarsky vlek v lokalite Táborisko - poloha koliduje s trasou navrhovanej preložky cesty I/59, preto bude vlek demontovaný a umiestnený v novej lokalite – navrhujeme severovýchodne orientovaný svah Kýčery s nástupom k vleku v doline Pribišského potoka oproti záhradkárskej osade. Výstavbu ďalších lyžiarskych vlekov a sedačkových lanoviek predpokladáme v navrhovanom lyžiarskom stredisku pri vstupe do  Raciborskej doliny.  

· Telocvičňa, 1 tenisový kurt a ihrisko pre loptové hry je v areáli DOŠ a SOUP - patrí k vybaveniu školy -  v čase mimo vyučovania môže byť využívaná pre obyvateľov a návštevníkov obce.

Odporúčané športové vybavenie pre organizovanú telovýchovu v obci s veľkosťou do 2000 obyvateľov (skutočný návrh má odrážať ďalšie podmienky ako miestne záujmy, tradície jednotlivých športov, charakter krajiny a pod.):

· futbalové ihrisko 90/45 m ...........................................
 5 180 m²

· 2 volejbalové ihriská .................................................. 
1 180 m²

· 1 basketbalové ihrisko ...............................................     900 m²

· zariadenie pre atletiku (priama dráha 100 m), 


zariadenie pre skoky a vrhy ....................................
1 725 m²

· šatne pre ihrisko .....................................................
   220 m²

· telocvičňa 12/24 (spoločná so školou) ...................
   600 m²

· zeleň a spevnené plochy ........................................
1 500 m²

Spolu ....................................................................... 11 305 m²

Plocha existujúceho športového areálu pri futbalovom ihrisku je 16 940 m², z toho plocha ihrísk je 8 615 m².  Z odporúčaných zariadení chýba ihrisko pre bas-ketbal, atletické zariadenia (bežecká dráha, skokanský a vrhačský sektor).  Vzhľadom k mimoriadnej atraktivite obce predpokladáme v návrhovom období zvýšenie kapacity ubytovacích zariadení, preto odporúčame zariadenia pre šport a voľný čas vybudovať s vyššou kapacitou a v širšom sortimente, ako je odporúčané pre bežnú obec s prevládajúcou obytnou funkciou.  Odporúčame najmä vybudovanie  menej náročných krytých športovísk - hala pre squash, stolný tenis, tenis, kolky, a pod. Na rozšírenie športových plôch navrhujeme využiť susedné poľnohospodársky využívanú pozemky medzi riekou Oravou a železnicou, južne od futbalového ihriska.

V obytných zónach obce chýbajú ihriská pre rekreačnú telovýchovu detí, mládeže a dospelých - odporúčaná je plocha 2 m²/ 1 obyvateľa, z toho 0,5 m²/ 1 obyvateľa rezervovať na detské ihriská a 1,5 m²/ 1 obyvateľa na ihriská pre mládež a dospelých. Rekreačné ihriská by mali byť umiestnené do plôch súvislej zelene, dochádzková vzdialenosť k detským ihriskám pre deti mladšie ako 6 rokov nemá presiahnuť 200 m,  pre staršie deti do 13 rokov 500 m. Pri spracovaní podrobného riešenia nových obytných území v časti Dolná Lehota a Oravský Podzámok je potrebné vyčleniť plochy pre ihriská detí, mládeže a dospelých s kapacitou, zodpovedajúcou súčasnému aj navrhovanému počtu obyvateľov v príslušnej časti obce.

Maloobchod


V maloobchodnej sieti v súčasnosti prebieha proces vyššej sortimentnej, priestorovej a prevádzkovej koncentrácie. Menšie koncepty hypermarketov expandujú do sídiel nad 20 000 tis. obyvateľov, v hornatých oblastiach Slovenska (do ktorých riešená obec patrí) sa udržia menšie zariadenia - samoobsluhy a pultové predajne. Pri optimalizácii predajnej plochy sa vychádza zo skutočnosti, že vo vyspelých, spotrebiteľsky orientovaných štátoch Európy dosahuje veľkosť predajnej plochy na 1 obyvateľa 1 m². Uvedená hodnota je priemerná, pričom vyššia je koncentrácia maloobchodných zariadení v sídelných centrách. Pri stanovení veľkosti predajnej plochy je zároveň potrebné prihliadať aj na demografické a socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi  a zohľadniť kúpnu silu obyvateľstva.  

V obciach, menších ako 5 000 obyvateľov, v prípade, že ide o významné turistické centrá sa odporúča umiestnenie  malého supermarketu s veľkosťou 400 - 1000 m² predajnej plochy (v rámci navrhovaných plôch občianskej vybavenosti). 

Verejné stravovanie a ubytovanie

Pre účely určenia štandardu minimálnej vybavenosti je obec možné klasifikovať ako významné turistické centrum, pre ktoré sú odporúčané nasledovné kapacity : -      10 stol./ 1 000 obyv. v reštauráciách I. a II. cen. skupiny (CS) 

· 20 stol./ 1 000 obyv. v reštauráciách III. a IV. CS 

· 35 stol. / 1 000 obyv. vo vinárňach

· 40 stol./ 1 000 obyv, v kaviarňach

· 45 stol./ 1 000 obyv. v hostincoch

Odporúčaná kapacita je závislá len od počtu obyvateľov obce a neodráža miestne špecifikum, ktorým je veľmi vysoká návštevnosť, najmä v hlavnej - letnej sezóne (173 878 návštevníkov v roku 2002). Dopyt odráža súčasná kapacita zariadení verejného stravovania  - 136 stol. v reštauráciách, 76 stol. + 226 stol. sezónne v hostincoch, 32 stol. v kaviarni a 20 stol. vo vinárni.  Významnú časť návštevníkov tvoria rodiny s deťmi, druhovú skladbu stravovacích zariadení preto odporúčame doplniť o cukráreň.

Kapacita ubytovacích zariadení byť mala byť adekvátna dominujúcej funkcii obce, zároveň je však funkciou množstva rôznorodých faktorov - napr. orientácia a štruktúra ekonomiky,  životná úroveň hlavných vysielacích krajín, konkurencie-schopnosť Slovenska ako turistickej destinácie v európskom priestore, účinnosť propagácie a marketingu, úroveň poskytovaných služieb,  a pod. Podľa svetových prognóz sa v nasledovnom 10 - 20 ročnom období očakáva podstatný nárast cestovania, rast aktívnych foriem dovoleniek, vyššia frekvencia kratších dovoleniek. Najvyšší rast sa očakáva vo vekových kategóriách mládež a dôchodcovia, ďalej možno predpokladať pokračovanie procesu skvalitňovania ponuky služieb jestvujúcich zariadení. 

Služby


Pre služby nie sú v súčasnosti určené kritériá, resp. odporúčané ukazovatele, Ich fungovanie určuje dopyt na trhu, aj druhová štruktúra sa  v súčasnosti mení. Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností sa do funkčnej zložky služieb zaradili nové služby ako : 

· činnosti v oblasti nehnuteľností (realitné kancelárie, kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností a pod.)

· prenájom strojov a zariadení bez obsluhy (automobily, iné dopravné prostriedky, poľnohospodárske, stavebné stroje, kancelárske stroje a počítače)

· počítačové a súvisiace činnosti

· iné obchodné služby (právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, architektonické a inžinierske činnosti)

· finančné služby  

V tabuľke na nasledujúcich stranách uvádzame stav a odporúčané kapacity občianskej vybavenosti v obci. Stav bol zistený v rámci prieskumov a rozborov,  odporúčané kapacity vychádzajú z práce „Zásady a pravidla územního plánování“, VÚVA Brno, 1983.

Súčasný počet 1332 obyvateľov, návrh v roku 2 020 - 1430 obyv.

	Skupina 

zariadení


	Druh 

Zariadenia
	Charakter.

účelová jednotka


	Súčasná kapa-

cita v charakt.

účel.jednotkách /veľkosť po-zemku v m²
	Použitý štan-

dard v účel.jed-

notk. na 1000 obyv./veľkosť pozemku v m²
	Odporúčaná kapacita v char.účelových

jednot./ veľkosť pozemku v m²

	     A.  ZÁKLADNÁ VYBAVENOSŤ



	I. 

Školstvo
	MŠ 

ZŠ 1-9.roč.


	miesto

miesto
	38/ 2160

301/ 2 889
	40/ 1400

153/ 4 760
	57/ 2 020

219/ 6 806 a



	II.

Kultúra
	Miestna knižnica

Klubovne pre kult. činnosť
	m² celkovej úžitk. plochy

miesto
	70/ c

22/ c


	30/ 60

 15/ 93


	43/ 86

22/ 133

	III.

Telovýchova a šport
	Ihriská pre deti a mládež

Ihriská pre

dospelých

Telocvičňa 
	m² uprav.

pozemku

m² uprav.

pozemku

m² čistej

úžit. plochy
	0

0

0
	1 200/ 1680

1 000/ 1 200

288/ 1 200


	1 716/ 2 402

1 430/ 1 716

288/ 1 200 f

      

	IV. Zdravotníc-tvo
	Pracoviská ob-vodných leká-rov 

Jasle

Lekárne
	lekárske praco-visko

miesto

lekárenské pra-covisko
	3/ c

0/ 0

2/ c
	2,2/ 572

( 9/ 540)

0,4/ 80
	3,2/ 820

(13/ 780)

0,6/ 120

	VI.

Maloobchodná sieť


	Predajne potra-vín širokosor-

timentné, zmie-šané predajne

Predajne tabaku a novín 
	m² predajnej plochy

m² predajnej plochy
	260 / 2282

6/ 6
	237/ 1 584

11/ 44


	339/ 2265

16/ 64

	VIII.

Verejné stravo-vanie
	Hostince

Reštaurácie 
	m2 odbytovej plochy

m2 odbytovej plochy
	225/ 814 d

376/ 2585
	80/ 560

237/ 1385
	114/ 800

340/ 1 980


	Skupina 

zariadení


	Druh 

Zariadenia
	Charakter.

účelová jednotka


	Súčasná kapa-

cita v charakt.

účel.jednotkách /veľkosť po-zemku v m²
	Použitý štan-

dard v účel.jed-

notk. na 1000 obyv./veľkosť pozemku v m²
	Odporúčaná kapacita v char.účelových

jednot./ veľkosť pozemku v m²

	IX.

Nevýrobné služby
	Holič. a kader.

Zberne práčov-ne 

Zberne opráv priemys.tovaru

Zberne surovín


	pracov.miesto

m² celk.úžitk.

plochy

m² celk.úžitk.

plochy

m3 skladovac. priestoru
	1/ c

0

0

0
	1,5/ 26

10/ 14

22/ 29

120/ 96
	2/ 34

14/ 20

31/ 41

172/ 137

	XI.Správa a riadenie
	Obecné úrady

Úradovne polície
	prac. miesto  

m² celk.úžitk.

plochy             
	4

0
	3/ 144

36/ 47
	5/ 180

51/ 67

	   B. VYŠŠIA VYBAVENOSŤ



	I.

Školstvo
	Stredné odbor-né školy
	miesto
	360/ 20 890
	(  )
	(  )

	II.

Kultúra
	Kult. domy e
	sedadlo


	240 / e
	50/ 375


	72 / 536

	III.

Telovýchova a šport
	Veľkoploš.

ihriská

Maloploš. ihriská (do 2000 m2)

Plavecké bazény kryté

Plavecké bazény otvorené
	m² hracej

plochy

m² hracej

plochy

m² čistej vodnej

plochy

m² čistej vodnej

plochy
	7 034/ 13 831

1 581/ 3 108

0

0
	 5 180 h/ 6 740

2 080 h / 4 992

(105/ 441)

(96/ 288)


	5 180/ 6 740

2 080 h / 4 992

(150/ 630)

(137/ 412)



	VI.

Maloobchodná sieť
	Predajne textilu 

Predajne kníh a hudobnín

Predajne drogé rie širokosort.

Predajne drob. tovaru 

Predajne obuvi a kož.galantér
	m² pred. plochy

m² predajnej plochy

m² predajnej plochy

m² predajnej plochy

m² predajnej plochy
	25/ 84

0

14/ 122

30/ 544

0
	(45/ 153)

(17/ 65)

(24/ 84)

(30/ 114)

(30/ 102)
	( 50/ 219)

(24/ 93)

(34,3/ 120)

(43/ 163)

(43/ 146)

	Skupina 

zariadení


	Druh 

Zariadenia
	Charakter.

účelová jednotka


	Súčasná kapa-

cita v charakt.

účel.jednotkách /veľkosť po-zemku v m²
	Použitý štan-

dard v účel.jed-

notk. na 1000 obyv./veľkosť pozemku v m²
	Odporúčaná kapacita v char.účelových

jednot./ veľkosť pozemku v m²

	IX.

Verejné stravovanie
	Bufety


	m² odbytovej plochy


	102 d/ 350
	10/ 14


	14/ 200

	IX.

Nevýrobné 

služby 
	Smútočné siene.

Cintoríny

Informačné a sprostredkovateľské služby

Stávk.kancelá-rie
	miesto v obrad. sieni

1 hrob

pracov.miesto

pracov. miesto
	0

1/ c

0
	25/ 200

280/ 1 820

0,8/ 10 b

0,4/ 8 b


	36/ 286

400/ 2 602 g

1,2/ 14

0,6/ 11

	X.

Výrobné a opravárenské služby
	Opravovňa elektrospotr.

Opravovňa bicyklov, kočíkov

Stolárstvo, tesárstvo

Krajčírstvo

Zámočníctvo, klampiarstvo

Murárska a pokrývač. prev.

Elektroinštal.

Maliarstvo a natieračstvo

Kominárstvo

Sklenárstvo

Záhradníctvo
	pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto

pracov. miesto
	0

0

5/ 9512

2/ c

0

0

0

0

0

0

0


	0,6/ 8 b

0,5/ 12 b

1,65/ 55

2/ 14

1,6/ 38

4/ 60

2/ 24

2,4/ 20

0,6/ 9 b

0,5/ 25 b

95/ 475
	0,9/ 11,4

0,7/ 17

2,4/ 79

3/ 20 

2,3/ 54

5,7/ 86

2,9/ 34

3,4/ 29

0,9/ 13

0,7/ 36

136/ 679




	Skupina 

zariadení


	Druh 

Zariadenia
	Charakter.

účelová jednotka


	Súčasná kapa-

cita v charakt.

účel.jednotkách /veľkosť po-zemku v m²
	Použitý štan-

dard v účel.jed-

notk. na 1000 obyv./veľkosť pozemku v m²
	Odporúčaná kapacita v char.účelových

jednot./ veľkosť pozemku v m²

	XI.

Verejná správa 
	Peňaž. ústavy

Pošty 

Zariadenia požiarnej ochrany


	pracov. miesto

pracov. miesto

m² celk. úžitk.

plochy
	0 

6/ 789


	0,8/ 32

5/ 200

145/ 362
	1,1/ 46

7/ 286

207/ 518


(    )  
 - potrebná kapacita v zátvorkách znamená, že príslušné zariadenie občianskej vybavenosti nie je nevyhnutné 

a
-  uvádzaná potrebná veľkosť pozemku zodpovedá počtu obyvateľov obce   Oravský Podzámok (vrátane Dolnej Lehoty) -  bez obce Pribiš

b
-  plocha pozemku, pripadajúca na 1 prac. miesto

c
- zariadenie je v spoločnom objekte s ďalšími zariadeniami občianskej     vybavenosti

d
- odbyt. plocha vrátane sezónnych zariadení

e
- viacúčelová sála je súčasťou DOŠ a SOUP

f
- plocha, zodpovedajúca najmenšej telocvični 12 x 24 m

g
- pozn. : výpočtom podľa vzorca v závislosti od počtu obyvateľov, úmrtnosti a typu obce vychádza potrebná veľkosť cintorína približne  6 000 m²

h 
- plocha, zodpovedajúca odporúčanému rozsahu športovej vybavenosti 

2.8   Výroba

Podľa monitoringu na celoštátnej úrovni už v roku 1991 sa okres Dolný Kubín dostal do zložitej ekonomickej situácie. Už v minulosti bol okres produkčne, spotrebne a infraštruktúrne poddimenzovaný. Pre hospodársky potenciál okresu je charakteristická jeho priemyselno-poľnohospodárska základňa. 

Poľnohospodárska výroba


Na území obce a v jeho katastrálnom území nemá sídlo žiadne poľnohospodárske družstvo. Poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území Oravský Podzámok a Dolná Lehota obhospodaruje Podielnické družstvo Horná Lehota, menšiu časť Poľnohospodárske družstvo Hruštín. V Oravskom Podzámku má sídlo št. podnik Lesy SR.

Priemysel a stavebníctvo

Priemyselná výroba je v obci významne zastúpená a počet pracovných príležitostí v priemysle v pomere k počtu obyvateľov výrazne prevyšuje okresný priemer. V obci je zastúpený :

· hutnícky priemysel – OFZ, a.s. Istebné, výrobný areál v Širokej - najväčší priemyselný podnik v obci a zároveň aj v okrese – zameraný najmä na výrobu ferozliatin a tavených materiálov, okrem toho výrobu materiálov a stavebných prvkov z ved-ľajších produktov pri výrobe ferozliatin, výrobu a opravy strojného zariadenia a náhradných dielov, montáž a údržba elektrozariadení a výrobu elektrorozvádzačov. Počet zamestnancov sa znížil v dôsledku útlmu výroby v prevádzke Istebné, v novembri 2002 tu pracovalo 825 zamestnancov.  

· drevospracujúci priemysel  - má dlhoročnú tradíciu v obci, zastúpený je viacerými prevádzkami - Amico Drevo, s.r.o. a Drevomax s.r.o., menšie Pilopad. 

Najväčšia drevospracujúca firma v obci Amico Drevo, s.r.o. v súčasnosti modernizuje technológiu, predpokladá zvyšovanie produkcie a mierne zvýšenie počtu zamestnancov (zo súčasných 105 zamestnancov na 130 - 140 do roku 2004). Plocha areálu postačuje pre pokrytie rozvojových zámerov, problematické je dopravné napojenie cez pamiatkovú zónu v podhradí.

Štruktúru priemyselných odvetví dopĺňajú menšie prevádzky kovospracujúce-ho, potravinárskeho priemyslu a výroby stavebných hmôt. Obec je možné charakterizovať ako obec s pomerne vysokou podnikateľskou aktivitou, zároveň s vysokou mierou nezamestnanosti. 

V celom regióne Oravy je potrebné hľadať nové možnosti, programy a ponuky, využívajúce miestne zdroje surovín a regionálne špecifiká :

· pestovanie technologických plodín pre rozvoj remeselných výrob, výroba ekologicky nezávadných produktov

· obnova remeselnej výroby – súkeníctvo, výroba ručne tkaných kobercov, spracovanie kožušín a výrobkov z kože, hrnčiarstvo, košikárstvo

· obnovenie tradičných textilných výrobkov – doplnky, hračky, využitie ľudových motívov a techník

· výroba finálnych výrobkov z dreva (hračky, nábytok)

V procese transformácie ekonomiky došlo k zmenám v štruktúre ekonomickej základne. Diverzifikáciou vznikli viaceré malé a stredné priemyselné podniky. Podnikateľské zámery rozvoja väčšiny podnikateľských subjektov predpokladajú stabilizáciu, resp. hospodársky rast. Ide v nich o rozšírenie sortimentu o nové výrobky, zavádzanie progresívnych technológií do výroby, zvyšovanie kvality a udržanie si konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu. 

Existujúce výrobné firmy a spoločnosti v Oravskom Podzámku disponujú dostatočnou plošnou a priestorovou rezervou, ktorá umožňuje ich ďalší rozvoj. Pre prípadné umiestnenie nových výrobných prevádzok je dostatočná plošná rezerva vo výrobnej zóne Široká – v súčasnosti nezastavaná poľnohospodárska pôda a ostatné plochy medzi areálom OFZ a riekou Orava – spolu s výmerou viac ako 16 ha .  Pre výrobnú funkciu je určená aj voľná plocha medzi areálom bývalých konzervární a predajňou Stavív oproti železničnej stanici s výmerou 3 ha. 

Princípy rozvoja priemyselnej výroby a stavebníctva v okrese (ÚPN-VÚC Žilinského kraja) :


· prednostne využívať priestorové možnosti súčasných extenzívne využívaných areálov

· prijať opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia

· vytvoriť podmienky pre rozvoj turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia (v zmysle ekonomického prínosu)

Budúci hospodársky rozvoj bude založený na pretransformovaní existujúcej hospodárskej základne, rozvoji CR a dopravnej infraštruktúry. Podpora hospodárskej  základne prostredníctvom turizmu je na Orave prioritná (ÚPN-VÚC). Oravský Podzámok s NKP Oravský hrad je cieľovým miestom cestovného ruchu. Vyznačuje sa vysokou návštevnosťou, ktorá má v posledných rokoch ešte stúpajúcu tendenciu. Táto skutočnosť predstavuje významný poteciál pre hospodársky rozvoj obce, spojený s rozvojom služieb pre cestovný ruch. 

2.9   Rekreácia  A CESTOVNÝ RUCH

V navrhovanej regionálnej  priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie podľa ÚPN-VÚC je okres Dolný Kubín súčasťou Ružombersko-Dolnokubínskej oblasti cestovného ruchu. Pokrývajú ho dva rekreačné krajinné celky (RKC) – RKC Dolný Kubín a okolie a RKC Zázrivá. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom svojho RKC je mesto Dolný Kubín. Aglomerácia rekreačných útvarov Oravský Podzámok medzinárodného významu patrí do rekreačného krajinného celku Dolný Kubín a okolie.


Z hľadiska  cestovného ruchu a turizmu obec a jej katastrálne územie disponujú významným potenciálom kultúrnym (kultúrne pamiatky) ale aj prírodným. Veľmi dobré podmienky sú tu pre poznávacie aktivity (okrem NKP Oravský hrad a podhradia aj ľudová architektúra v Dolnej Lehote), pre všetky formy turistiky horskej, cestnej a vodnej – horskú rekreáciu a s ňou spojenú  turistiku a zimné lyžiarske športy je možné rozvíjať v takmer celom okrese, v riešenom území najmä v oblasti Kubínskej hole. Oravský Podzámok má vhodné podmienky pre rozvoj turizmu pri vode (len pri rieke Orava) - vyžaduje však vybudovanie primeranej základne pre vodnú turistiku - odporúčame v rámci plochy, navrhnutej na rožšírenie športového areálu na ľavom brehu rieky Orava, prípadne v areáli bývalej YMCY . 

Potrebám návštevníkov cestovného ruchu slúžia  v obci ubytovacie zariadenia :  hotel Oravan s ubytovacou kapacitou 24 lôžok, Zámocký hostinec s kapacitou 50 lôžok (je depandancom hotela Oravan), sezónne prevádzkovaný penzión v pamiatkovom objekte informačného centra č.14 - s kapacitou 20 lôžok, turistická ubytovňa v areáli stredných škôl s kapacitou 100 lôžok,  súkromné rekreačné zariadenie (býv. YMCA) - v zlom stavebnotechnickom stave, objekty ŠL v Raciborskej doline. Ubytovanie sa poskytuje aj na súkromí v niekoľkých rodinných domoch. Časť staršieho bytového fondu v Dolnej Lehote je využívaná na rekreačné účely.  Na okraji lokality Rúry je rekreačné zariadenie pre zamestnancov Slovenského rozhlasu. Ubytovacia kapacita sa v krátkej dobe zvýši po dokončení prestavby budovy penziónu Toliar (v prevádzke zatiaľ stravovacia časť v prízemí), hotela Palatín (rozostavaný - v súčasnosti zastavená stavba) a súkromného penziónu v susedstve hotela Palatín. Okrem toho predpokladáme v návrhovom období výstavbu ďalších ubytovacích zariadení penziónového typu s kapacitou približne 120 lôžok v centrálnej časti obce pod hradom (ľavobrežná časť). 

V lokalite Poľana po obidvoch stranách cesty I/78 do Námestova predpokla-dáme vybudovanie základne agroturistiky (prestavbou a dostavbou existujúcich zariadení primárneho sektoru).

V roku 2000 obstarala firma Zenit, s.r.o. urbanistickú štúdiu športovo-agroturistického areálu Oravský Podzámok - Racibor, ktorý má byť celoročne využívaný pre rekreačný pobyt v prírode a východisko pre turistiku, cykloturistiku, vodácku turistiku a mo-toturistiku. Navrhnuté  su tu zariadenia pre zimné športy (zjazdové. bežecké lyžovanie) a letné športy (tenis, volejbal, detské ihriská). 

Rastúci význam má zachytenie turistického tranzitu. Podľa ÚPN- VÚC  sa navrhuje zachytný bod na trase E-77 vybudovať v Oravskom Podzámku. Okrem kultúrnych pamiatok, horských lyžiarskych zariadení sú atraktívitou prírodné danosti, umožňujúce poľovníctvo, rybolov na rieke Orave. Aktivizujú sa jazdecké športy a jazdecká turistika. Cestná sieť umožňuje rozvoj mototuristiky, cykloturistiky a hipoturistiky. 

Východiskom poznávacích trás a centrom návštevníckych podujatí bude Dolný Kubín – tu je potrebné sa má dobudovať hlavne špecifickú vybavenosť vyššieho štandardu. Doplniť je treba aj vybavenosť Oravského Podzámku, prioritne je potrebné vyriešiť nevyhovujúci systém dopravy. Zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vyžaduje aktivizáciu poznávacieho kultúrneho a vidieckeho turizmu. Rezervy sú v poriadaní a cieľavedomom využívaní rôznych športových, kultúrnych a iných podujatí (v súčasnosti už vzniká tradícia zatiaľ len sezónnych podujatí na Oravskom hrade). 

Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v okrese Dolný Kubín (ÚPN- VÚC Žilinského kraja)

	Rekreačný

krajinný celok
	Rekreačný priestorový útvar


	Funkčný
	Výmera (ha)
	Denná návštevnosť v hlav. sezóne
	Poznámka, spôsob rozvoja

	
	Obec,k.ú.
	Druh, názov


	Typ
	Význ.
	Stav
	Návrh
	Stav
	Návrh
	

	Dolný Kubín
	Dolný Kubín
	PRZ Dolný Kubín

- Kuzmínovo,Gaceľ

·  M. Bysterec

·  Brezovec, Hôľka

·  Jelšava

·  Brezovec

- Medzihradné 
	-
	-
	-
	990
	2800 Z
	4600 Z
	dobudovanie vybavenosti PRZ a tur.základne Gäceľ

	
	
	AGL.RÚ Kubín. hoľa

·  SRTS Beň. Lehota

·  SRTS Kopanice

·  SRT Pikula

·  ZT Kubínska hoľa
	III.
	M
	1050
	1050
	5300 Z
	6500 Z
	dobudov. vybav. a nová výstavba v SRTS Kopa-nice a SRT Pikula

	
	
	SRTS Srňacie
	II.
	R
	240
	240
	50L
	300 L
	dobudovanie SRTS, reanimácia obce

	
	Oravský Podzámok
	AGL. RÚ Or.Podzám.

· SRTS Or.Podzámok

· ZT Sihoť, Racibor

· ZT Račová

· ZR Dolná Lehota
	II.
	M


	360
	680
	400 L
	1000 L
	dobudov.vybav. a nová výstavba v SRTS Or.Pod-zámok a v ZR Dolná Lehota

	
	Vyšný Kubín
	AGL.RÚ Vyšný Kubín

· SRTS Vyš.Kubín

· ZT Bralo
	II.
	R
	-
	290
	300 L
	600 L
	dobudov.vybav., nová výstavba v SRTS Vyšný Kubín

	
	Jasenová
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Malatiná 
	SRTS Malatiná
	II.
	R
	-
	425
	100 L
	300 L
	nová výst.          v SRTS

	
	Párnica
	SRT Párnica -Dierová
	II.
	R
	-
	60
	300 L
	500 L
	dobudov. vybav. SRT

	
	
	SRT Párnica -Lučivná
	III.
	C
	330
	130
	2400 Z
	2400 Z
	bez zmeny


Použité skratky : PRZ 

– prímestská rekreačná zóna




AGL RU
 - aglomerácia rekreačných útvarov




SRT 

- stredisko rekreácie a trurizmu




SRTS
– stredisko rekreácie a turizmu v zastavanom území a na okraji sídla




ZT 

- základňa turizmu




ZR 

- základňa rekreácie




Z 

- zima




L 

- leto

Návštevnosť Oravského Podzámku v letnej sezóne už v súčasnosti prevyšuje navrhovaný stav. V roku 2001 NKP Oravský hrad navštivilo 150 000 návštevníkov, v tomto roku sa predpokladá 180 000 návštevníkov. V hlavnej sezóne počas mesiacov júl, august 2002 sa tu zastavilo 46 000 návštevníkov mesačne, čo predstavuje denne priemerne 1 500 návštevníkov. Perspektívne sa predpokladá rast návštevnosti v hlavnej sezóne na 50 000 návštevníkov mesačne. 

V roku 1997 vypracoval OÚ – odbor regionálneho rozvoja „Stratégiu rozvoja regiónu  Orava v cestovnom ruchu“. V zmysle tohto dokumentu je strategickým cieľom pritiahnuť do regiónu čo najviac turistov,  uspokojiť ich potreby, ako aj potreby miestnych obyvateľov a posilniť ekonomickú základňu regiónu tak, aby sa vytvárali predpoklady pre stabilný rast, zamestnanosť a kvalitné životné podmienky tejto i ďalších ganerácií. Pre dosiahnutie týchto cieľov boli stanovené konkrétne strategické zámery pre jednotlivé rekreačné krajinné celky (RKC) :

· priťahovanie investícií do regiónu

· zlepšovanie vybavenosti stredísk RKC, ich technickej infraštruktúry, služieb, kvalifikačnej a komunikačnej bázy

· propagácia a podpora domáceho súkromného sektoru, realizačné kroky na zlepšovanie práce manažmentu a partnerskej spolupráce.

Pre Oravský Podzámok v RKC Dolný Kubín a okolie boli v rámci zámeru zlepšiť vybavenosť v „Stratégii .....“ stanovené tieto úlohy :

V aglomerácii rekreačného útvaru Oravský Podzámok, ktorý má medzinárodný význam je nevyhnutné skvalitniť ponuku služieb a atraktivít cestovného ru-   chu o : generálnu opravu NKP Oravský hrad, úpravu pamiatkovej zóny pod hradom s dôrazom na celkový vzhľad obce, ukončiť rozostavaný penzión Palatín, zvýšenie štandardu existujúcich ubytovacích zariadení, rozšírenie siete stravovacích možností v obci, zriadenie táboriska v lokalite YMCA (teraz rekreačné súkromnom vlastníctve) a vodácku táborovú základňu, prírodné kúpalisko pod hradom, realizáciu jazdeckej cesty, turistický chodník na Skalku s vyhliadkovou filagóriou, vybudovanie parkoviska s bufetom, WC a sprchou v základni rekreácie Dolná Lehota.

2.10. ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED  POVODŇAMI  

Územie Oravského Podzámku je podľa vyhlášky 532/2006 a nariadenia vlády 565/2004 zaradené do III kategórie. 

· Pre prípad možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu v zmysle § 4 vyhlášky 532/2006 sa navrhujú ako ochranné stavby – pre budovy občianskej vybavenosti a pre bytové domy s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia

· pre bytové a rodinné domy s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch, alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne


Do územia Oravského Podzámku nezasahuje žiadna oblasť ohrozenia a preto je na území potrebné len budovanie plynotesných úkrytov pre bytové s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb, a jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne pre menšie bytové domy a rodinné domy. 


V zmysle zákona 42/1994 je Odbor krízového riadenia Obvodného úradu dotknutým orgánom v územnom konaní, teda pri žiadosti o územné rozhodnutie je potrebné Odbor krízového riadenia Obvodného úradu požiadať o vyjadrenie.

Pre prevažnú časť obce nie sú k dispozícii hranice územia, ohrozeného 50, resp. 100 ročnou vodou. Nové plochy pre rozvoj obce sú navrhnuté v priamom kontakte so zastavanými plochami, resp. medzi zastavanými plochami – potenciálne riziko záplav je rovnaké na súčasne zastavaných i navrhovaných plochách. Pre upresnenie rizika záplav odporúčame zabezpečiť u oprávnenej odbornej organizácie určenie plôch, ohrozených 50 a 100 ročnou vodou hydrotechnickým výpočtom a v prípade preukázania ohrozených plôch navrhnúť pre tieto plochy ochranné technické opatrenia.

2.11  Návrh ochrany prírody a krajiny, vrátane prvkov úses a ekostabilizačných opatrení

Podľa fytogeografického členenia patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu západobeskydskej flóry. Je tvorené horninami flyšu, cez ktoré sa tiahne bradlové pásmo druhohorných vápencov a dolomitov. Flóra na flyši je homogénnejšia, bradlové pásmo sa vyznačuje väčšou biodiverzitou. Na Kubínskej holi majú izolovaný výskyt niektoré zraniteľné druhy rastlín. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú bukové lesy, prechádzajúce do bukových kyslomilných horských lesov a v najvyšších polohách do jedľovo-smrekových lesov. Nivu Oravy a jej prítokov pokrývali lužné lesy horské a podhorské, na ktoré nadväzoval pás dubovo-hrabových lesov karpatských a bukových lesov kvetných podhorských. Vo flyšovom pásme treba venovať zvýšenú pozornosť dostatočnému zastúpeniu, správnemu rozloženiu a porastovej štruktúre lesných a trávnatých porastov ako preventívnemu opatreniu, ktoré umožňuje účinne bojovať proti väčšiemu riziku erózie a zosuvov. 

Z celkovej výmery 3528,4 ha katastrálnych území, patriacich k Oravskému Podzámku  je 944,7 ha poľnohospodárskej pôdy (26,8 %) a 2252,4 ha lesov (63,8 %). Zvyšok tvoria ostatné, zastavané a vodné plochy. Z hľadiska ekologickej stability je významné vysoké zastúpenie lesov a trvalých trávnych porastov (23,7 %).

Poľnohospodárske pôdy sú zaradené do 5., 7., 8. a 9. skupiny BPEJ. Pôdy v riešenom území sú  prevažne kambizeme, ľahké, stredne ťažké až ťažké a rendziny typické, rendziny kambizemné stredne ťažké až ťažké vo vyšších polohách, na náplavách pri rieke Orave fluvizeme typické ľahké až stredne ťažké. Obmedzene sa vyskytujú aj podzoly ľahké, gleje ťažké až veľmi ťažké, soločanky a slance.

Lesné porasty sú zastúpené vo všetkých častiach riešeného územia. Sú prevažne zmiešané s bohatým zastúpením buka. Najväčšia časť lesných plôch má hospodársku funkciu. Časť lesných porastov v nižšie položených častiach katastrálneho územia v tesnej blízkosti zastavaného územia Oravského Podzámku aj Dolnej Lehoty je zaradená medzi lesy osobitného určenia, menšie enklávy v tých istých polohách medzi ochranné lesy. Bohato zastúpená v nižších polohách je nelesná drevitá vegetácia. Následkom nevyužívania poľnohospodárskej pôdy v susedstve lesných porastov sa les náletom rozširuje, rôznorodá štruktúra krajiny sa mení na súvislé lesné plochy a poľnohospodárska pôda, najmä lúky sa strácajú.

Celospoločenská funkcia lesa je 3 x vyššia ako produkčná. Napriek tomu investície do lesov v súčasnosti klesajú, čo znamená vážne ohrozenie stavu lesov. Riešené územie patrí do vegetačného lesného stupňa jedľovo-bukového. Jeho drevinové zloženie bolo v porovnaní s pôvodným málo zmenené. Pri hospodárení na lesnom fonde žiadúce podporiť prirodzené lesné spoločenstvá, zvýšiť podiel listnatých drevín, pri ťažbe dreva vylúčiť holoruby. 

Návrh kostry územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore ekologickú sieť, ktorá :

· zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území,

· vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región (biocentrá)

· umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov (biokoridory)

· zlepšuje pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky

· určuje základné opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja

V ÚPN VÚC Žilinského kraja boli medzi prvky kostry územného systému ekologickej stability zahrnuté krajinné segmenty, ktoré zabezpečujú v riešenom území trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k prírodným danostiam a potenciálu územia. Z prvkov územného systému ekologickej stability,  ktoré je v zmysle záväznej časti ÚPN-VÚC potrebné rešpektovať s ich funkčným významom sú v riešenom území :

· nadregionálne biokoridory

· č.3/9 - rieka Orava s brehovými porastami (terestricko-hydrický); 

· č.3/11 - hrebeňová časť Oravskej Magury; 

V RÚSES okresu Dolný Kubín sú navrhnuté regionálne biocentrá, zasahujúce do katastrálneho územia obce :

· č. 31 - Brehové porasty Oravský Podzámok

· č. 79 - Z. Racibor

· č. 87 - Zadná Račová 

· č. 90 - Kýčera

Z hľadiska ekologickej stability (RÚSES) je najhodnotnejšia časť katastrálneho územia, patriaca k Oravskej Magure s veľmi vysokým stupňom stability. Lesný masív Pod Kýčerou a tok rieky Oravy okrem úseku cez Oravský Podzámok - podhradie majú vysoký stupeň ekologickej stability. Prevažne poľnohospodárske pôdy v kontakte s intravilánom majú stredný až nízky stupeň ekologickej stability. Intravilány majú stupeň ekologickej stability nízky až veľmi nízky. 

Podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú osobitne chránené územia : 

· Prírodná pamiatka Oravské hradné bralo, plocha 3,62 ha, k.ú.Oravský Podzámok. V° ochrany, predmetom ochrany je anorganická príroda, rastlinné spoločenstvá, druhová ochrana rastlín a živočíchov

· Rieka Orava - územie bolo vyhlásené všeobecne záväzným nariadením KÚ Žilina č.1/97 z 12.8.1997 za chránený areál so IV. stupňom ochrany. VZN nadobudlo účinnosť  15.12.1997. Účelom je zabezpečenie ochrany komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny, flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených organizmov. Chránený areál zasahuje do katastrálnych území Oravský Podzámok a Dolná Lehota. S priľahlými plochami brehových porastov je zároveň biokoridorom nadregionálneho významu. Rieka Orava a jej prítoky bola v roku 1998 zapísaná do zoznamu medzinárodne významných mokradí v zmysle Ramsarskej konvencie.

· Pribišský potok s brehovými porastami - je navrhnutý na ochranu ako prírodná pamiatka

V riešenom území sú dva chránené stromy – Topoľ čierny pri SOUP a topoľ na nábreží pri parkovisku .  

Severná, prevažne zalesnená časť katastrálneho územia tvorí krajinný priestor lesný, zvyšok je zaradený do krajinného priestoru zmiešanej krajiny.

 V nasledovnej tabuľke sú v rámci krajinných priestorov uvedené základné charakteristiky pre jednotlivé funkcie (podľa ÚPN- VÚC) :

	Krajinný priestor
	Funkcia
	Charakteristika

	Lesný
	Produkčná
	Ochrana prírody a krajiny

Dodržiavanie podmienok všeobecnej ochrany prírody a krajiny a ochrany LPF podľa platnej legislatívy okrem častí zahrnutých do ÚSES, pre ktoré platí ochrana vyplývajúca z kategorizácie chránených území.

	
	
	Lesná výroba

Má dominantné postavenie v krajinnom priestore, hospodárenie v lesoch však musí zodpovedať podmienkam ekologického hospodárenia a kategorizácie lesov pri plnení aj mimoprodukčných funkcií lesov.

	
	
	Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska výroba má lokálny charakter a slúži potrebám lesného hspodárstva.

	
	
	Rekreácia

Rekreačné zariadenia majú lokálny charakter (chatové lokality a zariadenia CR), s novou výstavbou nie je uvažované, krajinným priestorom však prechádzajú turistické trasy a chodníky. 

	
	
	Investičná výstavba

Súvisí len s lesohospodárskou činnosťou a záujmami ochrany prírody a krajiny okrem technickej infraštruktúry, platia všeobecné podmienky ochrany lesov.

	Zmiešaný
	Ekologicko-produkčná
	Ochrana prírody a krajiny

Krajinný priestor má vysoké zastúpenie ekologicky významných segmentov, ktoré sú zaradené do ÚSES nadregionálneho, regionálneho a lokálneho významu, platia všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny okrem častí chránených území príslušnej kategórie a území tvoriacich kostru ekologickej stability.

	
	
	Lesná výroba

Má v krajinnom priestore vo vzťahu k rozsahu lesnej pôdy značný význam, lesohospodárska činnosť musí zohľadňovať ekologické a environmentálne aspekty, ktoré lesy v danom priestore plnia.

	
	
	Poľnohospodárska výroba

Má vo vzťahu k rozsahu poľnohospodárskej pôdy značný význam. Vzhľadom na nízky produkčný potenciál a vysokú krajinnoekologickú hodnotu celého krajinného priestoru je doporučené uplatňovanie alternatívneho (organického) poľnohospodárstva formou lúčno-pasienkárskych hospodárstiev.

	
	
	Rekreácia

Vysoká krajinno-ekologická hodnota priestoru vytvára prirodzené predpoklady pre výraznejšie využívanie priestoru pre rekreačné aktivity rôzneho charakteru (pobytová, pohybová, agroturistika). 

	
	
	Investičná výstavba

Viaže sa na všetky aktivity, navrhnuté územným plánom, potrebné je však zabezpečiť ochranu územia začleneného medzi prvky ekologickej siete..


2.12   Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických hodnôt 

Osídlenie územia obce je archeologickými nálezmi potvrdené už v dobe bronzovej. Územím prechádzala významná obchodná a vojenská cesta, spájajúca sever s juhom, Poľsko s Uhorskom.

Prvá písomná správa o hrade je z r.1267. Ako pohraničná pevnosť bol majetkom kráľa, ktorý ho dával do užívania veľmožom. Stal sa sídlom Oravského panstva, ku ktorému patrila takmer celá Orava - jeho páni zastávali funkciu dedičných županov.  Dedičným vlastníkom sa stal v roku 1606 Juraj Thurzo. 

Oravský Podzámok sa spomína prvýkrát v roku 1559 ako hradný majer a kostol. Majere okolo hradu boli pravdepodobne založené Thurzovcami, boli štyri  - Podzámok, Horná Lehota, Dolná Lehota a Racibor. Z majera a okolitých pozemkov v Podzámku vznikla osada, kde bývali hradní sluhovia, úradníci, neskôr zamestnanci koposesorátu. V 18. storočí v súvislosti s postupujúcou kolonizáciou vzrástol počet obyvateľov Oravského Podzámku a vybudovali sa aj niektoré honosnejšie budovy . 

Z hľadiska historického a urbanistického vývoja možno v súčasnosti Oravský Podzámok charakterizovať ako sídlo s málo narušenými časťami. Terénne danosti neumožnili pod hradom rozvinúť pravidelnú ulicovú radovú zástavbu, ale vznikali jednotlivo stojace domy. Je pravdepodobné, že staršia zástavba bola drevená, pretože najstaršie zachované murované budovy sú zo 17. a 18. storočia. 

Časť Oravského Podzámku (podhradie - ohraničenie viď grafická časť), bola všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu v Dolnom Kubíne č.1/1995 z 3. júla 1995 vyhlásená za pamiatkovú zónu. Účelom vydania vyhlášky je vymedzenie územia pamiatkovej zóny a ochrana územia sídla. Podľa uvedeného VZN je 

predmetom ochrany pamiatkovej zóny  najmä: 

· areál Oravského hradu, ktorý je uznesením Predsednictva SNR č.24/61 zo dňa 27.2.1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

· historické objekty, zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR, ako i ďalšie objekty, dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny, ktoré je treba zachovať z urbanistického hľadiska.

· zeleň, ktorá je charakteristickým prvkom sídla. Ďalší charakteristický prvok tvorí pobrežný pás zelene, sprevádzajúci tok rieky Oravy. Vo vnútri sú to skupiny zelene, ktopré dopĺňajú významné architektonické dominanty, ako komplex zelene pri kostole, okolo sochy P.O.Hviezdoslava a lipové a javorové aleje pri hlavných komunikáciách. 

Pre starostlivosť, riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt sú určené nasledovné podmienky :

· dominantné postavenie hradu na skalnom brale sa nesmie narušiť akoukoľvej výškovou stavbou. Prvoradé je zachovanie historickej siluety- dominanty v neporušenej forme v jej prírodno-krajinárskom charaktere.

· zachovať neporušenú konfiguráciu terénu. Nevytvárať nové veľké terénne úpravy pri plánovanej výstavbe komunikácie. Pri budovaní obchvatu nevytvárať nevytvárať mohutné inžinierske diela s nadjazdmi, križovatkami a pod.

· pri zachovaní historických objektov, možných dostavbách v niektorých  prelukách neporušiť nepravidelný spôsob zástavby, daný terénom i charakterom sídla, do budúcnosti by mal zostať takým ako doteraz

· drobná zástavba solitérnych rodinných domov i občianskej vybavenosti musí naďalej zostať základným charakteristickým prvkom sídla

· požiadavky na novú výstavbu v pamiatkovej zóne:

1. nová zástavba musí byť v súlade s historickým prostredím, dominantnými musia zostať historické architektúry. Nová zástavba musí mať súčasný architektonický výraz veľmi vysokej úrovne a kvality. Strechy novostavieb sedlové, valbové, manzardové s tvrdou pálenou krytinou, šindľom, prijateľný je aj bonský šindeľ a jemu podobné materiály. 

2. novostavby pre občiansku vybavenosť musia byť navrhované citlivo, v rozdrobenom tvarosloví, pri použití tradičných kvalitných materiálov - drevo, kameň, kované železo, sklo len v menších plochách, príp. okenice. 

3. drobná architektúra, dotvárajúca prostredie pamiatkovej zóny, ako lavičky, smetné koše, osvetlenie - musia byť v súlade s historickým prostredím pamiatkovej zóny.

Súčasne s pamiatkovou zónou bolo vymedzené aj ochranné pásmo pamiatkovej zóny (ohraničenie v grafickej časti), ktoré zahŕňa pravobrežnú časť Oravského Podzámku a z ľavobrežnej časti riečnu nivu po obidvoch stranách cesty do Pribiša po pozemky železnice a priemyselnej zóny.

Pozornosť pamiatkovej ochrany sústredená predovšetkým na areál hradu, ktorý predstavuje historickú ucelenú dominantu postavenú na hradnej skale, vypínajúcej sa nad riekou Oravou. Táto zvláštna konfigurácia terénu je najcharakteristickejším dominantným prvkom v celom okolí - je pozorovateľná z prístupových ciest najmä od Tvrdošína, od železničnej stanice,v kratšom úseku od Dolného Kubína.  Sídlo pod hradom pozostáva z malého počtu domov, ktoré sú sústredené na dnešnom námestí P.O.Hviezdoslava a vytvárajú ústredný historický priestor. K ďalším urbanistickým a zároveň stavebným pamiatkam  patria historické objekty - objekty, ktoré sú zapísané v št. zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ako aj ďalšie objekty, dotvárajúce historické prostredie a ktoré je potrebné zachovať z urbanistického hľadiska. Pozornosť si zasluhuje aj zeleň, ktorá je charakteristickým a pomerne dominantným prvkom v celkovom obraze Oravského Podzámku -   je to zeleň na hradnom brale, zeleň okolitých lesov ako aj samotná zeleň v sídle, pozostávajúca z ovocných stromov, aleje v pretiahnutej časti námestia smerom ku kostolu a malý parčík pri soche P.O.Hviezdoslava.

V Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zozname pamiatkového fondu SR sú zapísané (v zátvorke č. v ÚZKP) : 

· Dom ľudový, zrubový, Dolná Lehota, parc.č. 157, (2075/0)

· Hrob s pomníkom padlým partizánom, Zábava – dolina, (272/0)

· Socha sv. Jána Nepomuckého, parc.č.4, umiestnený pod hradom, (2665/0)

· Pomník P.O.Hviezdoslava, parc.č. 53, v strede obce, uprostred sadovníckej úpravy na kvádrovom podstavci plastika sediaceho básnika od akad. soch. V. Ihriského,   (3137/0)

· Hrad s areálom, z druhej tretiny 13. storočia, postupne budovaný od najstaršieho horného hradu, dnešnú podobu dostal za Juraja Thurzu v roku 1611, (č. 237/1 – 26)

· Kostol r. kat.sv. Jána Nepomuckého, v strede obce, parc.č.51, z roku 1831, jednoloďový s krížnou loďou, parc.č.51, ( č.238/0)

· Administratívna budova, parc.č. 40, klasicistná, z 1. tretiny 19. storočia, umiestnená v dolnej časti trojuholníkového Hviezdoslavovo námestia, (239/0)

· Administratívna budova, parc. č. 20, klasicistná, z 1. tretiny 19. storočia, umiestnená na Hviezdoslavovom námestí, (240/0)

· Bývalá pošta, parc.č. 21/1, klasicistná, z 1. tretiny 19. storočia, na Hviezdoslavovom námestí, (241/0)

· Administratívna budova, parc.č.158, klasicistná , zo zač. 19. storočia,  vedľa hotela Oravan, teraz v správe Oravského múzea, (242 /0)

· Hotel Oravan, parc.č. 157, klasicistná budova z 1. tretiny 19. storočia, umiestnený na Hviezdoslavovom nám., (243/0)

· Administratívna budova, stará prefektúra, parc.č.55/1-2, Hviezdoslavovo nám., neskorobaroková stavby z roku 1797 na južnej strane námestia klasicistne upravená v 1. tretine 19. storočia, (244/0)

Objekty, dotvárajúce historické prostredie  - potrebné zachovať z urbanistického hľadiska :

· Starý mlyn na Račovskej ceste č.73

· Prízemný objekt z 19.stor. na Račovskej ceste č.64 (pri križovatke)

· R. - kat. fara z 19. stor.

·  Objekty č.19 a 20 pri kostole

· Objekty č.2 a č.4 na Zámockej ulici
2.13.   DOPRAVA

2.13.1 Koncepcia prepravných vzťahov.

Koncepciu súčasných i budúcich prepravných vzťahov determinujú hlavne väzby na relevantné sídelné a správne centrá, väzby na výrobné plochy a priemyselné parky, väzby na plochy vybavenosti, pokiaľ tieto nie sú súčasťou sídelných centier. Priestor na realizáciu prepravných vzťahov obce voči lokalitám ktoré generujú prepravné vzťahy zabezpečuje dopravná infraštruktúra – v prípade Oravského Podzámku – predovšetkým cestnej dopravy.

Podľa záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), schválenej Nariadením vlády SR č. 528/2002 Zz., obec Oravský Podzámok

· leží v záujmovom území rozvojovej kvartérnej Žilinsko-Martinskej aglomerácie,

· leží v záujmovom území Žilinsko-Martinského ťažiska celoštátneho až medzi-národného významu,

· leží v záujmovom území centra tretej skupiny sídelnej štruktúry, prvej podskupiny Dolný Kubín,

· je súčasťou dopravného regiónu Severozápadné Slovensko s dopravno-gravitačným centrom Žilina/Martin. 

Podľa Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja (ZD ÚPN VÚC ŽSK) budú rozhodujúce priemyselné parky – generujúce silné prepravné vzťahy – lokalizované v údolí Váhu (ide o lokality východne od Žiliny a severovýchodne od Martina). Priemyselné parky v údolí Oravy budú mať prevažne regionálny až nadregionálny význam. Súčasná dopravná gravitácia obce je v dominantnej miere smerovaná k mestu Dolný Kubín (zariadenia okresnej verejnej vybavenosti).

Podľa Aktualizovaného projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest je cez územie Oravy v severojužnom smere plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R3 št. hranica SR/PR – Trstená – Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Kraľovany. Rýchlostná cesta R3 má byť napojená na diaľnicu D1.

Vplyvom stabilizácie dopravného regiónu Severozápadné Slovensko sa budúca väzba obce Oravský Podzámok na ťažisko osídlenia Žilina/Martin ešte viac umocní. Realizáciou rýchlostnej cesty R3 na území Oravy sa zlepší dopravná obsluha územia celého regiónu. Pre obec Oravský Podzámok bude veľmi dôležité aby bolo realizované uspokojivé pripojenie obce v križovatke rýchlostnej cesty R3 Široká. Táto križovatka a následne rýchlostná cesta R3 umožní veľmi rýchle prepojenie obce a jej zázemia s diaľnicou D1 a jej prostredníctvom i s európskymi multimodálnymi koridormi a ich zariadeniami. 

Koncepcia prepravných väzieb obce Oravský Podzámok teda predpokladá:

· prioritnú väzbu na Žilinsko-Martinskú sídelnú aglomeráciu najvyššieho celoštátneho až medzinárodného významu, ktorá je zároveň pre región Oravy dominantným dopravno-gravitačným centrom v ktorom je lokalizovaná dopravná infraštruktúra európskych sieti,

· realizáciu prepravných vzťahov v rozhodujúcej miere prostredníctvom cestnej infraštruktúry,

· v deľbe prepravnej práce snahu o vyvážený pomer medzi individuálnou automobilovou dopravou (IAD) a autobusovou hromadnou dopravou osôb (A-HD), pričom doplnkom bude železničná osobná doprava.

K výpočtu prognózy dopravnej záťaže pomocou koeficientov Slovenskej správy ciest boli použité výsledky celoštátneho sčítania dopravy. Koeficienty predstavujú štatisticky vyhodnotený predpokladaný rozvoj na cestách za celé územie Slovenska, nezohľadňujú teda faktory miestneho rozvoja. V prípade ciest I/59, I/78 a  rýchlostnej cesty R3 je veľmi obtiažne odhadovať dopravnú záťaž nakoľko výstavbou R3 sa zmenia smerovania dopravných záťaží. 

Na porovnanie, roku 2000 oproti roku 1990 vzrástla intenzita dopravy, t.j. prieme-rná ročná denná intenzita za 24 hod. na území Slovenska:

· na sieti diaľnic  1,6 krát

· na cestách I. triedy  1,39 krát,

· na cestách II. triedy  1,23 krát,

· na cestách III. triedy 1,07 krát.

K presnejšej prognóze dopravnej záťaže s rozdelením na jednotlivé komunikácie je nutné vychádzať zo smerovania dopravy v riešenom území a z jej rozdelenia na vnútornú a vonkajšiu dopravu. V časti Prieskumy a rozbory tohto Územného plánu ani v iných dokumentáciách sa nenachádzajú údaje ozrejmujúce smerovanie cestnej dopravy na území obce Oravský Podzámok.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky výpočtov predpokladaných dopravných záťaží na cestách v obci Oravský Podzámok. Hodnoty dopravnej záťaže RPDI sú udávané v [skut.voz./24hod.].

	Cesta - úsek
	Číslo sčít. úseku
	Rok
	Ťažké vozidlá
	Osobné vozidlá
	Motocykle
	Spolu RPDI

	I/59 hranica k.ú. Široká – križovatka s I/78
	90750
	1990
	1 522
	3 073
	18
	4 613

	
	
	1995
	1 785
	4 109
	19
	5 913

	
	
	2000
	1 605
	5 257
	16
	6 878

	
	
	2010*
	1 990
	8 674
	25
	10 689

	
	
	2015**
	2 054
	9 778
	27
	11 859

	I/59 križovatka s I/78 – hranica k.ú. Dolná Lehota
	90760
	1990
	808
	1 905
	11
	2 724

	
	
	1995
	899
	2 847
	9
	3 755

	
	
	2000
	1 098
	2 916
	10
	4 024

	
	
	2010*
	1 362
	4 811
	16
	6 189

	
	
	2015**
	1 405
	5 424
	17
	6 846

	I/78 križovatka s I/59 – hranica k.ú. Or. Podzámok
	92480
	1990
	753
	1 183
	14
	1 950

	
	
	1995
	706
	2 069
	6
	2 781

	
	
	2000
	617
	1 767
	6
	2 390

	
	
	2010**
	740
	2 438
	8
	3 186

	
	
	2015**
	827
	2 756
	9
	3 592


* sumárny údaj za preložku I/59 v trase R3 a cestu v trase pôvodnej I/59 

** sumárny údaj za R3 a sprievodnú komunikáciu v trase pôvodnej I/59 

** vzhľadom na regionálny charakter cesty I/78 k výpočtu prognózy boli použité koeficienty platné pre cesty II. triedy

2.13.2 Návrh základného dopravného systému obce.

Základný dopravný systém obce bude pozostávať z infraštruktúry pozemných komunikácií a plôch určených pre využitie v cestnej (automobilovej, statickej, cyklistickej, pešej) doprave a z infaraštruktúry železničnej dopravy. Infraštruktúra iných druhov dopravy sa na riešenom území obce Oravský Podzámok nenachádza. Pozemné komunikácie budú využívané pre účely samotnej cestnej dopravy i za účelom dosiahnutia iných dopravných systémov, ležiacich mimo obce Oravský Podzámok, prostredníctvom dopravných reťazcov ktorých článkom bude cestná doprava (cesta – železnica, cesta – terminál kombinovanej dopravy, cesta – letisko, cesta – prístav). Návrh základného dopravného systému, pozostávajúceho z infraštruktúry cestnej a železničnej dopravy je popísaný v nasledovných kapitolách.

2.13.3  Funkčné členenie a kategorizácia ciest a železničných tratí.

V porovnaní so súčasným stavom nastane podstatná zmena v pripojení obce na nadradenú cestnú infraštruktúru. Katastrálnym územím obce Oravský Podzámok bude podľa ZD ÚPN VÚC ŽSK prechádzať rýchlostná cesta R3. Pre zabezpečenie kvalitnej dopravnej dostupnosti obce bude dôležitá lokalizácia križovatky rýchlostnej cesty R3 vo vzťahu ku komunikačnej sieti Oravského Podzámku. Na stavbu rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok obchvat bolo vydané stavebné povolenie s rokom ukončenia stavby 2008. Podľa dostupných predprojektových a projektových dokumentov cesty R3 a podľa ZD ÚPN VÚC ŽSK bude obec Oravský Podzámok napojená na R3 v križovatke Široká. S inou križovatkou na ceste R3 na území obce Oravský Podzámok sa v súlade s platnými stavebnými dokumentáciami a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Oravský Podzámok neuvažuje. V zmysle tohto uznesenia bol schválený obchvat cesty I/78 prostredníctvom odklonenia trasy cesty tunelom cez horský masív Skalka, s ukončením v priestore vyústenia Raciborskej doliny. Trasa preložky cesty I/78 bude ďalej pokračovať v koridore pôvodnej cesty I/59 do Širokej kde sa v križovatke pripojí na cestu R3. Týmto spôsobom kreovaný obchvat cesty I/78 prinesie odklon obojsmerného tranzitu Dolný Kubín – Námestovo mimo obec avšak nerieši všetky dopravné vzťahy zdrojovej a cieľovej dopravy Oravského Podzámku. Pôvodná trasa cesty I/59 vedená cez územie obce bude v prípade homogenizácie rýchlostnej cesty R3 plniť funkciu sprievodnej komunikácie regionálneho charakteru.

Najväčší problém vedenia zdrojovej a cieľovej dopravy Oravského Podzámku spočíva v dopravnej obsluhe Oravského hradu (preprava osôb) a priemyselnej zóny (AMICO/nákladkové plochy železničnej stanice – nákladná kamiónová doprava). Súčasný stav, keď ťažké nákladné vozidlá prechádzajú centrom Oravského Podzámku cez námestie a pod hradom, bol z mnohých dôvodov označený za neúnosný. Dopravný návrh ÚP hľadá riešenie ktoré vylúči ťažkú nákladnú dopravu z časti atakovaného historického územia. Schválená komunikačná štruktúra neumožní priame napojenie zázemia Oravského hradu a priemyselného areálu na rýchlostnú cestu R3 križovatkou na lokalite Pod Kýčerou. Plochy dopravného a iného obslužného zázemia hradu budú podľa urbanistickej koncepcie ÚP vytvorené v priestore za existujúcim premostením rieky Orava pri ceste III/05922. Na týchto plochách budú parkovacie miesta pre návštevníkov hradu. Motorové vozidlá individuálnej automobilovej dopravy a autobusy sa na uvedené plochy dostanú prostredníctvom existujúcich trás ciest I/59 a III/05922. Ťažká nákladná doprava bude z úseku cesty III/05922 križovatka s pôvodnou trasou I/59 na námestí po odbočenie na železničnú stanicu vylúčená. Náhradná trasa nákladnej dopravy využije nové premostenie rieky Orava v Dolnej Lehote. Kamióny s drevnou hmotou, ktoré budú dopravne obsluhovať areál AMICO v priemyselnej zóne i prekládku na železničnej stanici, sa do priemyselnej zóny dostanú v smere od Trstenej po existujúcej ceste I/59 a po novom spojovacom moste cesty III/05922 Dolná Lehota, v smere od Námestova po existujúcich cestách I/78 a I/59 do Dolnej Lehoty a ďalej po novom spojovacom moste cesty III/05922 Dolná Lehota a v smere od Dolného Kubína po existujúcej ceste I/59 a po novom spojovacom moste cesty III/05922 Dolná Lehota. Podľa predpokladov f. AMIKO bude ročne do areálu firmy v Oravskom Podzámku smerovať až 250 kamiónov s guľatinou a z areálu firmy bude ročne vychádzať až 150 kamiónov s výrobkami.

Križovatka rýchlostnej cesty R3 s cestou I/78 v Širokej sa bude nachádzať na území obce Oravský Podzámok. Skutočnosť, že križovatka bude bezprostredne ovplyvňovať smerovanie dopravy a jej intenzitu na komunikačnej sieti v Oravskom Podzámku oprávňuje uvažovať s cestou R3 ako komunikáciou v rámci systému obce.

Základný komunikačný systém obce pozostáva z hlavného skeletu a z doplnkových miestnych komunikácií. Hlavný komunikačný skelet obce tvoria rýchlostná cesta R3 a jej sprievodná komunikácia v trase pôvodnej cesty I/59, preložka cesty I/78, pôvodná trasa cesty I/78 a cesta III/05922. Najdôležitejšie miestne komunikácie – plošne pokrývajúce dopravnú obsluhu jednotlivých častí územia obce a prepájajúce zberné komunikácie – sú zaradené vo funkčnej triede obslužných komunikácií C2. Miestne komunikácie, zabezpečujúce prístup k jednotlivým objektom, tvoria sústavu obslužných ciest C3 alebo skľudnených obytných ulíc s rovnocennou pešou a automobilovou dopravou na hlavnom dopravnom priestore komunikácie. V rámci trás zberných komunikácií v zastavanom území sa uvažuje s realizáciou buď jednostranných alebo obojstranných chodníkov. V prípade obslužných komunikácií sa uplatňuje zásada realizovať chodníky pozdĺž komunikácii, tam kde je predpoklad dopravnej záťaže nákladnou dopravou.

Štruktúra základného komunikačného systému cestnej dopravy obce Oravský Podzámok je popísaná v nasledovnej tabuľke.

	Por.č.
	Cesta/MK
	Úsek
	Funkčná trieda
	Kategória cesty
	Poznámka

	1
	R3
	hranica k.ú. Široká – križovatka s preložkou I/78 Široká
	A2
	R 11,5/80
	

	
	
	križovatka s preložkou I/78 Široká – hranica k.ú. Dolná Lehota
	A2
	R 11,5/80
	

	2
	I/78
	Križovatka s R3 Široká – križovatka s pôvodnou I/59 Racibor
	B1
	C 11,5/80
	

	
	I/78
	križovatka s pôvodnou I/59 Racibor – križovatka s pôvodnou I/78 Račová
	B1
	C 11,5/80, T 7,5/60
	

	
	I/78
	križovatka s pôvodnou I/78 Račová – hranica k.ú. Račová
	B1
	C 11,5/80 (C 9,5/70)
	

	3
	II(I/59)
	križovatka s preložkou I/78 Racibor – hranica zastavaného územia Or. Podzámok
	B2
	C 9,5/60
	Jednostranný chodník

	
	II(I/59)
	začiatok zastavaného územia Or. Podzámok – križovatka s III/05922 námestie Or. Podzámok
	B2 
	MZ 9/40
	Obojstranný chodník

	
	II(I/59)
	križovatka s III/05922 námestie Or. Podzámok – Križovatka s pôvodnou I/78 Or. Podzámok
	B2 
	MZ 9/40
	Obojstranný chodník

	
	II(I/59)
	Križovatka s pôvodnou I/78 Or. Podzámok – hranica zastavaného územia Or. Podzámok
	B2 
	MZ 9/40
	Obojstranný chodník

	
	II(I/59)
	hranica zastavaného územia Or. Podzámok – križovatka s novým premostením III/05922 Dolná Lehota
	B2
	C 9,5/60
	Jednostranný chodník

	
	II(I/59)
	križovatka s novým premostením III/05922 Dolná Lehota – hranica k.ú. Dolná Lehota
	B2
	C 9,5/60
	Jednostranný chodník

	3
	II(I/78)
	Križovatka s pôvodnou I/59 Or. Podzámok – križovatka s preložkou I/78 Račová
	B2
	MZ 8/50
	Jednostranný chodník

	4
	III/05922
	Križovatka s pôvodnou I/59 Or. Podzámok námestie – križovatka s MK k žel. stanici a na nové parkovacie plochy
	B2
	MZ 8/50
	Obojstranný chodník

	
	III/05922
	križovatka s MK k žel. stanici – križovatka k novému premosteniu Dolná Lehota
	B2
	MZ 8/50
	Jednostranný chodník


	
	III/05922
	križovatka k novému premosteniu Dolná Lehota – hranica zastavaného územia
	B2
	MZ 8/50
	Pohyb chod-cov v doprav-nom priestore cesty

	
	III/05922
	hranica zastavaného územia – hranica k.ú. Or. Podzámok
	B2
	C 7,5/60
	Pohyb chod-cov v doprav-nom priestore cesty

	
	III/05922
	križovatka k novému premosteniu Dolná Lehota – križovatka s II(I/59) Dolá Lehota
	B2
	MZ 8/50
	Jednostranný chodník

	5
	MK
	Križovatka s III/05922 – oblasť priemyslu AMICO – križovatka s cestou k novému premosteniu Dolná Lehota
	C2
	MO 8/40
	Jednostranný chodník

	6
	MK
	križovatka s pôvodnou I/59 Racibor – Raciborská dolina
	C2
	C 7,5/30
	Pohyb chodcov v doprav-nom priestore cesty

	7
	MK
	Križovatka s I/59 Široká - Vtáčnik
	C2
	C 7,5/30
	Pohyb chod-cov v doprav-nom priestore cesty

	8
	MK
	Komunikácia Nižná Roveň
	C2
	MO 8/40
	Pohyb chod-cov v doprav-nom priestore cesty


Katastrálnym územím obce Oravský Podzámok prechádza železničná trať č. 181 Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená. V zmysle KURS 2001 a schválených rezortných dokumentácií ide o trať IV. kategórie regionálneho významu, na ktorej je prevádzkovaná doprava systému RoLo. Podľa KURS 2001 je snahou znovuobnoviť železničnú trať medzi Trstenou, Suchou Horou a št. hranicou s Poľskom tak aby zabezpečovala nároky na rozvoj cestovného ruchu. Uznesenie Vlády SR č. 830/2000 v zozname železničných regionálnych dráh navrhnutých na transformáciu uvádza i trať Kraľovany – Trstená. Štát vo svojich rozvojových dokumentoch železničnej dopravy neuvažuje so žiadnou investičnou akciou zabezpečujúcou zlepšenie parametrov uvedenej trate.

V obci Oravský Podzámok sa nachádza železničná stanica „Oravský Podzámok“ a železničná zástavka „Oravský Podzámok zástavka“.

2.13.4   Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás.

V obci Oravský Podzámok sa vyskytujú hlavné pešie ťahy:

· trasované súbežne so zbernými a obslužnými komunikáciami formou chodníkov,

· vedené na hlavnom dopravnom priestore obslužných komunikácií,

· vedené po samostatnom telese mimo základnú komunikačnú sieť

Koncepcia a smerovanie hlavných trás pešej dopravy vychádza z návrhu hlavných kompozičných urbanistických osí. Účelom návrhu trás je poskytnúť chodcom príjemné dochádzkové i prechádzkové trasy. Štruktúra a lokalizácia trás pre chodcov spája všetky relevantné zdroje a ciele pešej dopravy v obci. Z dopravného hľadiska je presadzovaný zámer koncipovania peších trás v minimálnej miere rušených automobilovou dopravou. Vzhľadom na predpoklad, podľa ktorého obslužné komunikácie obce Oravský Podzámok nebudú enormne zaťažovane automobilovou dopravou, bude možné pre hlavné pešie trasy využívať i hlavné dopravné priestory väčšiny miestnych komunikácií.

Štruktúra komunikácii pešej dopravy obce Oravský Podzámok je popísaná v nasledovnej tabuľke:
	Por.č.
	Hlavný peší ťah
	Úsek
	Funkčná trieda
	Kategória cesty
	Poznámka

	1
	Chodníky pozdĺž II(I/59)
	Križovatka Racibor – Centrum – križovatka II(I/78) – Dolná Lehota
	D3
	0,75 m, v centre 2x0,75 m
	Jednostranný a v centre obojstranný chodník

	2
	Chodník pozdĺž II(I/78)
	Račová – križovatka II(I/59)
	D3
	0,75 m
	Jednostranný chodník

	3
	Chodník pozdĺž III/05922
	Križovatka II(I/59) námestie – žel. stanica/nové parkovisko – Stodolisko – nové premostenie Dolná Lehota
	D3
	2x0,75 m
	Jednostranný a v úseku po žel. stanicu obojstranný chodník

	4
	Pešia trasa
	Nová autobus. zástavka Dolná lehota – pešia lávka cez Oravu – žel. zástavka Oravský Podzámok – III/05922
	D3
	2x0,75 m
	Chodník vedený mimo komunikačnú sieť aut. dopravy

	5
	Pešia trasa nábrežím Oravy
	Pešia lávka Dolná Lehota – nábrežie Oravy – nové plochy parkovísk a vybavenosti pri žel. stanici
	D3
	Min. 2x0,75 m
	Chodník vedený mimo komunikačnú sieť aut. dopravy

	6
	Pešia trasa nábrežím Oravy
	Exist. most III/05922 zo strany hradu – exist. parkovisko – nábrežie Oravy – lávka YMCA
	D3
	Min. 2x0,75 m
	Chodník vedený mimo komunikačnú sieť aut. dopravy


Okrem budúcej rýchlostnej cesty R3, na ktorej je cyklistická doprava vylúčená, všetky komunikácie základného komunikačného systému obce Oravský Podzámok po stavebno-technickej i dopravnej stránke budú vyhovovať prevádzkovaniu cyklistickej dopravy v ich hlavnom dopravnom priestore. Tento stav však nastane až po sprevádzkovaní obchvatu cesty I/59 v trase R3 – v predpokladanom termíne roku 2008 – a po sprevádzkovaní obchvatu cesty I/78.

Na území Oravy existuje sieť vyznačených cyklo-turistických trás. Sieť týchto trás, ktorá je navrhnutá Slovenským Cykloklubom, je i oficiálne uznaná kompetentnými orgánmi štátnej správy. ZD ÚPN VÚC ŽSK vo svojej záväznej časti obsahujú popis lokalizácie hlavných cyklomagistrál. Katastrálnym územím Oravského Podzámku neprechádza žiadna hlavná cyklomagistrála. Podľa „Podrobnej cykloturistickej mapy“ územím Oravského Podzámku prechádza odporúčaná stredne ťažká cykloturistická trasa pre horské bicykle č. 10 Lokca – Hruštín – Oravský Podzámok/Račová – Kubínska Hoľa –Dolný Kubín. ÚP obce Oravský Podzámok dopĺňa uvedenú cykloturistickú trasu pre horské bicykle o trasu z Račovej cez horský masív Sklaka do doliny Racibor.

2.13.5 Kapacity plôch pre parkovanie a odstavovanie vozidiel.

Návrh statickej dopravy v obci Oravský Podzámok je rozčlenený na návrh odstavných plôch a návrh parkovacích plôch územia. Pre obidva druhy plôch je nutné vyčleniť a chrániť príslušný rozsah plôch. Ich lokalizácia je vecou rozpracovania v podrobných projektoch jednotlivých objektov. Územný plán obce predkladá kapacitný výpočet potrebného rozsahu plôch pre jednotlivé časti obce.

Návrh odstavných miest pre osobné automobily v obci je vykonaný pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:3,5. Odstavovanie (garážovanie) vozidiel v Oravskom Podzámku uplatňuje všeobecne uznávanú zásadu odstavovania osobných motorových vozidiel výhradne na súkromných pozemkoch rodinných domov. V rámci bytovkových domov je nutné zabezpečiť 1 odstavné miesto pre jednu bytovú jednotku.

Výpočet potrebného rozsahu parkovacích plôch je vykonaný v členení pre krátkodobé a dlhodobé parkovanie. Pri ich dimenzovaní sa vychádza z čl. 193-202 platnej STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a zo vzťahu : N = Po x ka x kv  x kp x kd  , kde N  je celkový počet stojísk v riešenom okrsku. Požiadavky na parkovacie miesta dlhodobého a krátkodobého parkovania vychádzajú zo zma-povania existujúcej situácie v prieskumoch a rozboroch ÚP a z predpokladaného návrhu novej zástavby vybavenosti obce, uvedenej v urbanistickej časti návrhu ÚP obce.

V problematike parkovania sa najvýraznejšie prejavuje zabezpečenie potrebných kapacít pre účely parkovania motorových vozidiel návštevníkov Oravského hradu. Súčasné parkovisko na brehu rieky Orava je priestorovo aj kapacitne limitované a nevyhovuje taktiež z hľadiska požiadavok na komplexné služby. Urbanistická kompozícia ÚP vyhradzuje pre komplexné služby spojené s návštevou hradu a iných atraktivít v obci plochy za premostením rieky Orava, pri ceste III/05922 do Pribiša. Parkovisko bude mať charakter záchytnej plochy pre individuálnu automobilovú dopravu a pre hromadnú autobusovú nepravidelnú prepravu osôb. Očakáva sa, že priemerná návšteva hradu a vybavenosti v Oravskom Podzámku bude trvať 3 až 4 hodiny. Parkovisko bude vyhradené predovšetkým parkovaniu dlhodobého charakteru. Podľa dostupných štatistík poskytnutých zástupcami Oravského múzea, súčasná ročná návštevnosť predstavuje 180 000 osôb. Vrcholom sezóny sú letné mesiace v ktorých môže návštevnosť perspektívne dosiahnuť 50 000 osôb. Špičková denná návštevnosť v letných prázdninových mesiacoch by sa v tomto prípade pohybovala okolo 2 000 osôb za deň. Ak budeme uvažovať s deľbou prepravnej práce 50 : 50 potom je potrebné denne zabezpečiť priestor na ktorom bude 100 parkovacích miest pre osobné automobily a 30 parkovacích miest pre autobusy. Tieto požiadavky je vhodné rozdeliť medzi novú plochu za riekou Oravou (80 miest pre osobné automobily a 30 miest pre autobusy) a pôvodnú plochu pod hradom (20 miest pre osobné automobily). Využitie pôvodného parkoviska pri rieke Orave, s kapacitou 50 parkovacích miest pre osobné automobily, bude sčasti zamerané na krátkodobé parkovanie spojené s návštevou vybavenosti centra obce a sčasti na dlhodobé parkovanie osobných vozidiel návštevníkov hradu a centra obce. V centrálnej zóne mesta je možné všetky požiadavky na parkovanie kapacitne pokryť na pôvodnom parkovisku pod hradom pri rieke Orave. Charakter parkovacích plôch niektorej verejnej vybavenosti si však vyžaduje rezervovať parkovacie miesta i pri samotných objektoch (úrad, zdravotné stredisko).

Parkovacie plochy pre dlhodobé stánie zamestnancov firiem je potrebné realizovať na pozemkoch firiem.

Pre Oravský Podzámok boli použité nasledovné výpočtové hodnoty koeficientov ka=1,0, kv=0,4, kp=1,0, kd=0,8. Výpočet bol spracovaný pre saturovaný výhľadový stupeň automobilizácie 1:3,5. Znamená to teda, že výsledkom výpočtov je predpokladaný maximálny rozsah požiadavok na parkovanie, ktorý sa bude napĺňať postupne, zväčša úmerne k rastu stupňa automobilizácie v obci. V nasledujúcej tabuľke je prezentovaný výpočet nových parkovacích miest (OA – osobný automobil, A – autobus) pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:3,5 na ktorý je potrebné rezervovať príslušný rozsah plôch. Výpočet je realizovaný na dopravné zóny obce, vytvorené na základe miestnych podmienok, dopravnej atraktivity, umiestnenia vybavenosti a dopravnej dostupnosti. Hranice dopravných zón majú indikatívny charakter, v praxi sa predpokladá vzájomné prelínanie ponuky a dopytu parkovacích miest v rámci susediacich dopravných zón.

	Požadovaný počet
	Parkovacie miesta

	parkovacích miest v dopravnej zóne/spolu
	krátkodobé
	dlhodobé
	spolu

	Centrum, vrátane starej plochy pre Hrad
	20 OA
	30 OA
	50 OA

	Nová záchytné parkovisko (plocha pre Hrad)
	-
	80 OA/30 A
	80 OA/30 A

	Stodolisko, Pod Kýčerou, 
	-
	10 OA
	10 OA

	Dolná Lehota
	3 OA
	2 OA
	5 OA

	Široká (bez OFZ)
	-
	13 OA
	13 OA

	Spolu
	23 OA
	135 OA/ 30 A
	158 OA/ 30 A


2.13.6 Koncepcia leteckej a vodnej dopravy.

V zmysle KURS 2001 a ÚPN VÚC ŽSK leží obec Oravský Podzámok v atrakčnom obvode letiska hlavnej siete Slovenska pre medzinárodnú dopravu Žilina/Dolný Hričov. Atrakčný obvod letiska Žilina v k.ú. Dolný Hričov pokrýva územie regiónu Severozápadného Slovenska. ZD ÚPN VÚC ŽSK uvažujú s pripravovaným predĺžením vzletovej a pristávacej dráhy (VPD), výstavbou adekvátnych približovacích a zabezpečovacích zariadení, s výstavbou terminálu osobnej dopravy Letiska Žilina. Zároveň bolo relevantnými subjektami ohlásené prevádzkovanie pravidelnej prepravy osôb na linke Žilina – Praha od roku 2005. Z obce Oravský Podzámok bude letisko Žilina/Dolný Hričov bezproblémovo dosiahnuteľné prostredníctvom rýchlostnej cesty R3 a diaľnice D1. Oravský Podzámok, podobne ako celý región Oravy, bude mať tiež dobrý prístup na letecký terminál v Krakove (cesta R3) i na letisko hlavnej siete SR pre medzinárodnú dopravu Poprad/Tatry (cesta R3 a diaľnica D1).

Koncepcia rozvoja leteckej dopravy ZD ÚPN VÚC ŽSK predpokladá zabezpečenie služieb všeobecného letectva vo vnútroštátnej a prípadne i medzinárodnej nepravidelnej doprave (business lety) z letiska Martin/Tomčany. V Ružomberku sa nachádza najbližšie letisko pre letecké práce.

Obce Oravský Podzámok sa nepriamo dotýka i výhľadové splavnenie Vážskej vodnej cesty po koncový prístav lokalizovaný na vodnom diele Žilina v Tepličke nad Váhom. Budúci významný dopravný okrsok – v ktorom bude lokalizovaná zriaďovacia stanica Žilina/Teplička nad Váhom, medzinárodný terminál kombinovanej dopravy Žilina a prístav Žilina – bude do obce Oravský Podzámok sprístupnený prostredníctvom diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R3.

2.13.7 Lokalizácia významných dopravných zariadení cestnej, železničnej, vodnej, leteckej a ostatnej dopravy.

V obci Oravský Podzámok sa nenachádzajú a – podľa relevantných dopravnoplánovacích dokumentov – nebudú nachádzať žiadne dopravné zariadenia vyššieho ako lokálneho významu cestnej a železničnej dopravy a žiadne zariadenia ostatných druhov dopráv.

2.13.8 Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia na tento systém.

Autobusová hromadná preprava osôb SAD je prevádzkovaná SAD Liptovský Mikuláš a.s. Do Oravského Podzámku premávajú denne linky prímestskej i diaľkovej dopravy. V katastrálnom území Oravského Podzámku sa nachádzajú nasledovné autobusové zástavky:

· Oravský Podzámok/Široká, OFZ

· Oravský Podzámok, Racibor

· Oravský Podzámok, SOUP

· Oravský Podzámok, námestie

· Oravský Podzámok/Dolná Lehota, ZŠ

· Oravský Podzámok,/Príslop Poľana

· Oravský Podzámok, Lesnícka ul.

· Oravský Podzámok, železničná stanica

· Oravský Podzámok, Stodolisko

· Oravský Podzámok, Pod Kýčerou

Lokalizácia a štruktúra rozmiestnenia autobusových zástavok vyhovuje požiadavkám na dochádzkové vzdialenosti i nárokom na plynulosť prevádzkovania hromadnej prepravy osôb. Návrh ÚP nepredpokladá zriadenie nových autobusových zástavok SAD, navrhuje však ich úpravu v časti Dolná Lehota. Predpokladá sa posun autobusovej zástavky smeru Trstená-Dolný Kubín na lokalitu v blízkosti pešej lávky cez Oravu. Uvedená autobusová zástavka sa tak priblíži zástavke opačného smeru, bude mať priame prepojenie na peší ťah k železničnej zástavke Oravský Podzámok i na peší ťah po nábreží rieky Orava.

2.13.9 Návrh eliminácie nadmern. hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy.

Prehľad kategórii územia a najvyšších prípustných ekvivalentných hladín hluku podľa Nariadenia Vlády SR č. 40/2002 Zz. je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Kategória územia
	Objekty a územia
	Najvyššie prípustné hodnotyLAeq,p  (dB)

	
	
	Hluk 

z dopravy
	Hluk

z iných zdrojov

	
	
	Denný čas
	Nočný čas 
	Denný čas
	Nočný čas 

	I.
	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. veľké kúpeľné a liečebné areály .
	45
	35
	40
	35

	II.
	Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pred oknami chránených miestnosti školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia. územia nemocníc a územia iných budov vyžadujúcich tiché prostredie.
	50
	40
	50
	40

	III.
	Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic. letísk, ciest I. a II. triedy , zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov .
	60
	50
	50
	40

	IV.
	Výrobné zóny, areály závodov, územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy a hlavných železničných ťahov, všetko bez obytnej funkcie.
	70
	70


K účelom posudzovania hlukovej záťaže z dopravy slúži Nariadenie vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Podľa tabuľky č.4 tohoto nariadenia pre vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a na hlavných železničných ťahoch platia najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy v nočnom období 50 dB. Podľa uvedeného, v prípade posudzovania vplyvu hlukovej záťaže z budúcej rýchlostnej cesty R3, z budúcich ciest II. triedy v trasách existujúcich ciest I/59 a I/78 na obytné prostredie obce Oravský Podzámok platí hodnota 50 dB v nočnom období. Pre existujúcu i budúcu trasu cesty III/05922 platí hodnota najvyššej prípustnej hladiny hluku 40 dB v nočnom období.

Merania hlukovej záťaže z cestnej dopravy v teréne na cestách I/59 a I/78 v obci Oravský Podzámok neboli zistené a v rámci ÚP Oravský Podzámok neboli vykonané. 

Pre účely eliminácie nadmerného dopravného hluku je v ÚP obce Oravský Podzámok potrebné určiť línie pozdĺž miestnych komunikácií, ciest za ktorými v smere ku komunikácii je z hygienických dôvodov zakázané stavať obytné a iné stavby špecifikované vo vyššie uvedenom Nariadení vlády SR. Predmetné línie sa vyjadrujú vzdialenosťou príslušnej limitnej izofóny od komunikácie. K výpočtu línií je potrebná prognózovaná dopravná záťaž komunikácií. ÚP obce Oravský Podzámok nemá k dispozícii relevantné údaje o prerozdelení dopravných záťaží po sprevádzkovaní obchvatu cesty I/59, cesty I/78 a po homogenizácii rýchlostnej cesty R3. Výpočet hlukovej záťaže sa preto bude zaoberať súčasným stavom. 

Relevantným zdrojom súčasného dopravného hluku v obci Oravský Podzámok sú cesty I/59 a I/78. V prípade posudzovania hluku z týchto ciest platia pre obytné územie obce Oravský Podzámok hodnoty najvyššej prípustnej hladiny hluku 50 dB v nočnom období. 

V nasledujúcej tabuľke je realizovaný výpočet limitnej izofóny pre jednotlivé kategórie územia formou stanovenia jej vzdialenosti od osi cesty v [m], vo výške 1,5 m nad niveletou cesty podľa dopravnej záťaže z roku 2000.

	Kategória územia/cesta úsek
	III.
	IV.

	
	Denný čas 
	Nočný čas
	Denný a nočný čas 

	I/59 Hranica k.ú. Široká – križovatka s I/78
	87,0
	155,3
	9,0

	I/59 križovatka s I/78 – hranica k.ú. Dolná Lehota
	59,6
	109,2
	5,6

	I/78 križovatka s I/59 – hranica k.ú. Or. Podzámok
	35,6
	67,6
	3,0


V obci Oravský Podzámok neexistuje areál zaradený do kategórie územia I. Kategória územia II. platí pre obytné plochy pozdĺž miestnych komunikácií, teda v pre cesty I. triedy je nepoužiteľná. Kategória územia III. platí pre obytné plochy pozdĺž ciest I/59 a I/78, kategória územia IV. platí pre výrobné plochy pozdĺž ciest I/59 a I/78. Podľa vypočítaných výsledkov je zrejmé, že obytná zástavba lokalizovaná pozdĺž uvedených ciest vo vzdialenostiach 155, 109,2 a 67,6 od komunikácie bola v roku 2000 postihnutá hlukovou záťažou vyššou ako je najvyššia prípustná hladina hluku. Je predpoklad, že po sprevádzkovaní obchvatu cesty I/59 sa tento stav zlepší. 

2.14. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

2.14.1. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

Popis existujúceho stavu 


Katastrálnym územím obce prechádza Oravský skupinový vodovod smerujúci z Oravíc do Dolného Kubína.

 
Súčasné zásobovanie obce pitnou vodou je z dvoch zdrojov:

· z Oravského skupinového vodovodu cez vodojem „Oravský Podzámok“ nad obcou objemu 2x400 m3 (579 – 574 m.n.m.). Do spotrebiska vedie zásobné vedenie z oceľového potrubia DN 250, ktoré sa vetví na DN 150. 

· z miestneho vodojemu 2x50 m3 (552,85 – 550,25 m.n.m.) v lokalite Račová. Do vodojemu sú zvedené miestne pramenné vývery (5 zachytených prameňov) z lokality „Na Poľanách“ nachádzajúcej sa na území katastra Dolná Lehota obce Oravský Podzámok výdatnosti 1,1 l/s. Na uvedené vodné zdroje boli stanovené a následne vyhlásené „Rozhodnutím“ bývalého OúŽP č.173/1988-vod z 9.5.1988 hranice pásiem hygienickej ochrany.  

 Vodojem slúži pre zásobovanie centrálnej časti obce. Do spotrebiska vedie   zásobné vedenie DN 80. 

Na verejný vodovod je v súčasnosti napojených cca 74,7% obyvateľov obce čo je 995 z celkového počtu 1332, verejný vodovod je v správe SVS, a.s. Dolný Kubín. Špecifická potreba vody z fakturovaného objemu činila:

· celkom 164,5 l/os.deň, pre obyvateľstvo 94,7 l/os.deň

· z vody vyrobenej 228,6 l/os.deň

Straty v miestnej vodovodnej sieti v roku 2001 predstavovali 27,8% a z toho dôvodu je nevyhnutné zistenie a následná výmena poškodeného vodovodného potrubia.

Vodné zdroje sú navzájom prepojené rozvodnou sieťou a cez zhybku DN 160 vedenú popod rieku Oravu.

Vodovod pre Oravský hrad patrí medzi najstaršie vodohospodárske objekty na Slovensku. SVS, a.s. doporučuje dokumentáciu a písomné zmienky o vodovode zachovať v múzejnej časti hradu, včítane hradnej studne.


Priemyselný podnik OFZ, a.s., Istebné – Široká má ročnú spotrebu pitnej vody 60 – 90 tis. m3 , pričom je zásobovaný z vlastného vodojemu kapacity 100 m3 prívodným oceľovým potrubím DN 200. Zdroj pitnej vody – zberná ryha sa nachádza v blízkosti štátnej cesty č.59. Hranica pásma hygienickej ochrany je vyznačená oplotením. Vodojem je okrem vlastného zdroja prepojený s Oravským skupinovým vodovodom.

Potreba vody pre obyvateľstvo – existujúci stav

Vyčíslená podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 zo dňa 29.02.2000 na výpočet potreby pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.



1.Bytový fond – Qp1 (súčasný stav 1332 obyvateľov, 459 b.j.)

 - bez napojenia na verejný vodovod

  337 x 40    l/os.deň =  13.480 l/deň

- len vodovod    
              



     22 x 100 l/os.deň =     2.200 l/deň

- miest. ohrev vody      
          


   143 x 135 l/os.deň =   19.305 l/deň

- ohrev vody + ÚK               

        
   830 x 145 l/os.deň = 120.350 l/deň













   Qp1 = 155.335 l/deň

2. Občianska a technická vybavenosť – Qp2

- špecifická potreba vody pre obč. vybavenosť
 1332 x 25 l/os.deň = 33.300 l/deň   

- základná škola





          220 x 25 l/žiak.deň = 5.500 l/deň











     25 x 60 l/uč.deň =   1.500 l/deň

- materská škola






     36x 60 l/dieťa.deň =2.160 l/deň

- materská škola






       4 x 60 l/uč.deň     =  240 l/deň

- potraviny, mäsna, rozličný tovar  (8 predajní)
     13 x 60 l/zam.deň  =  780 l/deň

- pohostinstvo (4+1 sezónne)



   5 x 2000 l/smena = 10.000 l/deň

- holičstvo a kaderníctvo




   1 x 200 l/zam.deň =     200 l/deň

- pošta








     6 x 60 l/zam.deň =     360 l/deň










  
        Qp2 = 54.040 l/deň

3. Vyššia občianska vybavenosť – Qp3

- Oravské múzeum – hrad 
- zamestnanci
      2  8+20 x 60 l/os.deň = 2.880 l/deň







- návštevníci
           2000 x 5 l/os.deň =10.000 l/deň

- ambulancie – všeobecná, detská, zubná

    60 x 40l/ošetr.deň = 2.400 l/deň

- lekáreň 








     2 x 100l/zam.deň =    200 l/deň

- služby + nárast




    

     20 x 60l/zam.deň = 1.200 l/deň

- Dievčenská odborná škola 
- žiaci

   
   114 x 25l/žiak.deň = 2.850 l/deň







- učitelia + zam.
        36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň 

- SOU poľnohospodárske 
- žiaci


   164 x 25l/žiak.deň = 4.100 l/deň







- učitelia + zam.

 36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň







- ubytovanie
     100 x 150l/lôžko.deň = 15.000 l/deň

- ubytovanie –
hotel ORAVAN


         24 x 150l/lôžko.deň = 3.600 l/deň



    –
chata Slovenský rozhlas     
         17 x 150l/lôžko.deň = 2.550 l/deň



    –
Zámocký hostinec


         50 x 150l/lôžko.deň = 7.500 l/deň



    - predpokladaný nárast kapacít
      120 x 150l/lôžko.deň =18.000 l/deň

- reštaurácie – existujúce kapacity

  
  17 x 450l/zam.deň = 7.650 l/deň

      - predpokladaný nárast



   17 x 450l/zam.deň = 7.650 l/deň

- občerstvenie v stánkoch - stav

  
          10 x 400l/zam.deň =  4.000 l/deň



     - predpokladaný nárast 

            5 x 400l/zam.deň =  2.000 l/deň

- uhoľné sklady





  
     6 x 180l/zam.deň =    720 l/deň

- FITYS – autobatérie





       3 x 60l/zam.deň =    180 l/deň

- Stavivá – Garaj s.r.o.





       5 x 60l/zam.deň =    300 l/deň

- Železnice SR






     12 x 60l/zam.deň =    720 l/deň

- Železničná spoločnosť a.s.




    4 x 60l/zam.deň =    240 l/deň













     Qp3 = 70.210 l/deň

4.Priemysel (v obci Oravský Podzámok) – Qp4

- AMICO Drevo s.r.o. (140 zam.-60 v hl. smene)   80 x 80 l/zam.deň =   6.400 l/deň











   15 x 60 l/zam.deň =     900 l/deň

- Lesy SR š.p.






  
   22 x 80 l/zam.deň =  1.760 l/deň

- TORTEX Slovakia s.r.o. – výrobňa kečupu
    6 x 150 l/zam.deň =    900 l/deň











    výroba cca

=    2.000 l/deň

- DREVMARK – ťažba a obchod s drevom

4 x 80 l/zam.deň   =
 320 l/deň

- Maruniaková – výroba konfekcie


  37 x 60 l/zam.deň =   2.220 l/deň

- KOVZVAR – kovovýroba




    8 x 180 l/zam.deň = 1.440 l/deň

- Lesy SR š.p.
 OZ lesnej techniky


    8 x 180 l/zam.deň = 1.440 l/deň

- predpokl. nárast pracovných miest

           40 x 60 l/zam.deň = 2.400 l/deň











     Qp4 = 17.780 l/deň

Maximálna denná potreba – denná nerovnomernosť:

Qmax = (Qp1 + Qp2 + Qp3) x kd + Qp4



Qmax = 334.710 x 1,5 + 19.780 = 521.845 l/deň = 6,04 l/s

Maximálna hodinová potreba:



Qh = Qmax x kh = 521.845 x 1,8 = 939.321 l/deň = 10,87 l/s

Potreba akumulačných priestorov (60% z Qmax) :



V = 521.845 x 0,6 = 313.107 l =   cca 314 m3



Existujúci stav
 - kapacita vodojemov v obci  900 m3


    


5.Priemysel (mimo obec, Široká) – Qp5

- OFZ a.s. Široká (825 zam.)



     60 – 90 tis. m3/rok
  160 tis. l/deň

- DREVOMAX s.r.o. Široká (83 zam.)

      38 x 80 l/zam.deň =   3.040 l/deň










       12 x 60 l/zam.deň =      720 l/deň

- TRANSBET s.r.o.






 2 x 80 l/zam.deň =
      160 l/deň

- PILOPAD – drevovýroba



       2 x 80 l/zam.deň =        160 l/deň













      Qp5 = 164 tis. l/deň

Maximálna denná potreba – denná nerovnomernosť:

Qmax = Qp5



Qmax = 164 tis. l/deň = 1,9 l/s

Maximálna hodinová potreba:



Qh = Qmax x kh = 164 tis. x 1,8 = 295.200 l/deň = 3,4 l/s

Potreba akumulačných priestorov (60% z Qmax) :



V = 164 tis. x 0,6 = 98.400 l = cca 100 m3

Kapacita vodojemu OFZ, a.s., Istebné - Široká  100 m3 vyhovuje aj pre návrhové obdobie.

6.Rekreácia (Príslop, Poľana, býv. YMCA, Racibor) 

- Príslop – exist. penzión (cca 30 lôžok)

30x150 l/lôžko.deň
=   4.500 l/deň


vlastný zdroj pitnej vody


   Qh = 4.500. x 1,8 = 8.100 l/deň= 0,094 l/s

- Poľana – navrhovaný Agrotur. areál 


80x150 l/lôžko.deň
= 12.000 l/deň

(cca 2x40 lôžok), vybudovanie vlastného
Qh = 21.600 l/deň= 0,25 l/s

vodojemu napojeného na zásobné potrubie

z prameniska „Na Poľanách“ 


       

- býv. YMCA – vybudovanie vodáckej tábor.       60x150 l/lôžko.deň
=   9.000 l/deň

základne (cca 60 lôžok)




Qh = 16.200 l/deň= 0,188 l/s

- Racibor – navrhnutý Športovo-agroturistický







        

   areál, fy ZENIT s.r.o., Dolný Kubín,

      



    
    28.950 l/deň

   vybudovanie vlastného vodojemu 100 m3 napojeného na OSV
Qh = 1,76 l/s

Úžitková voda

Najväčším spotrebiteľom úžitkovej vody je priemyselný podnik OFZ, a.s., Istebné sídliaci v miestnej časti Široká, ktorého ročná spotreba je 2500 – 3000 tis. m3. Úžitková voda je čerpaná z rieky Oravy, pričom záložným zdrojom úžitkovej vody je vodojem vo vlastníctve OFZ kapacity 2x1000 m3.


Firma AMICO Drevo, s.r.o. má ročnú spotrebu úžitkovej vody cca 60 m3.  

Spotreba úžitkovej vody nebola zistená pri firmách: DREVOMAX s.r.o. Široká, TRANSBET s.r.o., 
PILOPAD – drevovýroba, DREVMARK – ťažba a obchod s drevom, Lesy SR š.p.



V návrhovom období bude v lokalite Racibor vybudovaný Športovo-agroturistický areál, fy ZENIT s.r.o., Dolný Kubín s umelým zasnežovaním. 

Umelé zasnežovanie 
a) odberný objekt – bude slúžiť na odber vody z Raciborského potoka do zásobnej nádrže. Z Raciborského potoka bude pri maximálnom výkone zasnežovania odoberaných 50 l/s.

b) zásobná nádrž – na zabezpečenie dostatočnej zásoby vody pre zasnežovanie bude vybudovaná o objeme 25 m3, v blízkosti čerpacej         a kompresorovej stanice. Nádrž je navrhnutá železobetónová podzemná, otvorená.

c) čerpacia a kompresorová stanica – pre čerpanie vody  a stlačeného vzduchu do rozvodu zasnežovania. Kapacita kompresora 2500Nm3/h, 8,5 bar – 250 kW. Kapacita vysokotlakého čerpadla 300 m3/h, 440 mTDH – 520 kW. Umiestnená bude v blízkosti zásobnej nádrže a trafostanice. 

d) chladenie vody – dve chladiace veže na ochladenie vody pred vstupom do zasnežovania. Výkon 200 m3/h z 5C na 1C – 44 kW.

e) prívod vody z rieky Oravy – pretože prietok Raciborského potoka je nedostatočný pre plný výkon zasnežovania, podstatné množstvo vody 150l/s bude odoberané z rieky Orava. Dĺžka prívodného potrubia cca 160 m. Vodu budú čerpať nízkotlaké ponorné čerpadlá o príkone30 kW.

2.14.2.  KANALIZÁCIA A ČOV

Splaškové odpadové vody – existujúci stav

 
Obec nemá vybudovaný jednotný centrálny kanalizačný systém. V pravobrežnej časti obce sa nachádzajú 3 samostatné vetvy splaškovej kanalizácie zaústené do samostatných objektov – ČOV alebo septik:

· IBV v častiach obce Bernolákova a Rúry má kanalizáciu zaústenú do septika na ulici Bernolákova v blízkosti rybníkov. V pláne je vybudovanie malej domovej ČOV.

· z hotela ORAVAN (býv. Odboj) je splašková kanalizácia zaústená do malej ČOV v centrálnej časti obce, vyčistené OV sú zaústené do recipientu Račovský potok

· areál základnej školy je odkanalizovaný do malej ČOV umiestnenej na nábreží rieky Oravy v blízkosti Lesníckej ulice, ktorá je vo vlastníctve podniku Lesy SR, š.p. a je v nevyhovujúcom stave. V pláne je prevod vlastníctva na obec Oravský Podzámok a jej rekonštrukcia.

V ľavobrežnej časti obce sa nachádzajú 3 samostatné vetvy splaškovej kanalizácie:

· odkanalizovaný je areál býv. konzervárne, pričom na jej vetvu je po trase napojený areál stavebnín za železničnou stanicou. Dažďové odpadové vody sú zaústené do rieky Oravy v blízkosti križovania OSV.

· budova železničnej stanice a ubytovací hostinec sú odkanalizované do samostatnej vetvy zaústenej do rieky Orava v blízkosti cestného mosta

· z IBV Stodolisko sú odpadové vody odvedené popri bytovke do kanalizácie    v areáli firmy AMICO-Drevo (býv. Drevoindustrie), kde sú zaústené do existujúcej ČOV, vyčistené OV sú odvádzané do recipientu rieky Orava. 

Pôvodná čistiareň typu MČ 1250 bola zastaralá a mimo prevádzky. 

Podľa projektu „Rekonštrukcia ČOV v areáli AMICO Drevo, s.r.o. Oravský Podzámok“ vypracovaného firmou EKOSPOL a.s., Žilina bola ČOV zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. V návrhových parametroch je uvažované so 400 E.O. (100 AMICO Drevo + 300 obec) pri dennom prítoku Qd = 93 m3. 

Miestna časť obce Dolná Lehota nie je odkanalizovaná.

Splaškové OV zo zvyšnej časti obce Oravský Podzámok sú odvádzané             a čistené individuálne zachytávaním v žumpách a septikoch.

 Počas prieskumov bola k dispozícii vypracovaná projektová dokumentácia na centrálnu ČOV a pripravený pozemok. Projekt „Oravský Podzámok – kanalizácia a ČOV“ v stupni pre realizáciu stavby vypracovala firma BURSA Banská Bystrica v roku 1997. V PD sa predpokladá odkanalizovanie časti Dolná Lehota, ľavobrežnej časti obce (nová časť Stodolisko) a pravobrežnej časti (stará časť) cez čerpacie stanice do centrálnej ČOV s kapacitou 2395 E.O. Akcia je rozdelená na dve etapy:

1. etapa – odkanalizovanie ľavobrežnej časti s napojením cez čerpaciu stanicu OV do kanalizácie v pravobrežnej časti a vybudovanie ČOV s technológiou pre 1. etapu

2. etapa – odkanalizovanie Dolnej Lehoty s napojením cez čerpaciu stanicu OV do kanalizácie v ľavobrežnej časti a dobudovanie technológie ČOV pre 2. etapu

Odkanalizovanie centrálnej časti obce spolu s Oravským hradom a zariadeniami cestovného ruchu je vyriešené zaústením do existujúcej zrekonštruovanej ČOV.

Podľa údajov pracovníkov OVS.a.s. za predpokladu získania investičných prostriedkov z EURO fondov je v návrhu uvažované aj odkanalizovanie susednej obce Pribiš. Hlavný kanalizačný rád bude privedený do navrhovanej čerpacej stanice odpadových vôd a odtiaľ výtlačným potrubím do centrálnej ČOV s kapacitou 2395 E.O. Navrhované riešenie je však neekonomické.

Priemyselný podnik OFZ, a.s., Istebné sídliaci v miestnej časti Široká má vlastnú mechanicko-biologickú ČOV – Hydrovit 500 S kapacity 3,5 l/s

Bilancia odpadových vôd – existujúci stav z roku 2002

1.Bytový fond – Qp1 (súčasný stav 1332 obyvateľov, 459 b.j.)

 - bez napojenia na verejný vodovod

   
 337 x 40 l/os.deň    =13.480 l/deň

- len vodovod    
              



          22 x 100 l/os.deň =    2.200 l/deň

- miest. ohrev vody      
           


        143 x 135 l/os.deň =  19.305 l/deň

- ohrev vody + ÚK               



       830 x 145 l/os.deň = 120.350 l/deň













   Qp1 =    155.335 l/deň

2. Občianska a technická vybavenosť – Qp2

- špecifická potreba vody pre obč. vybavenosť
  332 x 25 l/os.deň = 33.300 l/deň   

- základná škola





         220 x 25 l/žiak.deň =  5.500 l/deň











     25 x 60 l/uč.deň =   1.500 l/deň

- materská škola





  
  36 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň

- materská škola






      4 x 60 l/uč.deň =       240 l/deň

- potraviny, mäsna, rozličný tovar  (8 predajní)
 13 x 60 l/zam.deň =       780 l/deň

- pohostinstvo (4+1 sezónne)



5 x 2000 l/smena    = 10.000 l/deň

- holičstvo a kaderníctvo




1 x 200 l/zam.deň =        200 l/deň

- pošta








  6 x 60 l/zam.deň =       360 l/deň












     Qp2 = 54.040 l/deň

3. Vyššia občianska vybavenosť – Qp3

- Oravské múzeum – hrad 
- zamestnanci

 28+20 x 60 l/os.deň = 2.880 l/deň







- návštevníci

    2000 x 5 l/os.deň =10.000 l/deň

- ambulancie – všeobecná, detská, zubná
          60 x 40l/ošetr.deň = 2.400 l/deň

- lekáreň 








     2 x 100l/zam.deň =    200 l/deň

- infocentrum – Schellingová




      2 x 60l/zam.deň =    120 l/deň

- krajčírstvo – Martvoňová



 
      2 x 60l/zam.deň =    120 l/deň

- stolárstvo – Forgáč





      5 x 80l/zam.deň =    400 l/deň

- Dievčenská odborná škola 
- žiaci


   114 x 25l/žiak.deň = 2.850 l/deň







- učitelia + zam.
       36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň 

- SOU poľnohospodárske 
- žiaci

 
   164 x 25l/žiak.deň = 4.100 l/deň







- učitelia + zam.
        36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň







- ubytovanie
     100 x 150l/lôžko.deň = 15.000 l/deň

- ubytovanie –
hotel ORAVAN


          24 x 150l/lôžko.deň = 3.600 l/deň



    –
chata Slovenský rozhlas
          17 x 150l/lôžko.deň = 2.550 l/deň



    –
Zámocký hostinec


         50 x 150l/lôžko.deň = 7.500 l/deň

- reštaurácia – hostinec u Grófky



     2 x 450l/zam.deň =    900 l/deň

      – hostinec - Kulinová


    3 x 450l/zam.deň = 1.350 l/deň

     -  penzión TOLIAR



    4 x 450l/zam.deň = 1.800 l/deň



      - hotel ORAVAN



    8 x 450l/zam.deň = 3.600 l/deň



     – bufet Konswald



    3 x 400l/zam.deň =  1.200 l/deň



     – bufet Holubčík



    3 x 400l/zam.deň =  1.200 l/deň



     – bufet Jurčíková



    2 x 400l/zam.deň =    800 l/deň



     – zmrzlina Škrada



    2 x 400l/zam.deň =    800 l/deň

- Brnkaľák – uhoľné sklady




    4 x 180l/zam.deň =   720 l/deň

- Lajda – uhoľné sklady





    2 x 180l/zam.deň =   360 l/deň

- FITYS – autobatérie





    3 x  60l/zam.deň =    180 l/deň

- Stavivá – Garaj s.r.o.





    5 x  60l/zam.deň =    300 l/deň

- Železnice SR






  12 x  60l/zam.deň =    720 l/deň

- Železničná spoločnosť a.s.




    4 x  60l/zam.deň =    240 l/deň













     Qp3 = 70 210 l/deň

4.Priemysel (v obci Oravský Podzámok) – Qp4

- AMICO Drevo s.r.o. (105 zam.- 60 v hl. smene)  50 x 80 l/zam.deň =   4.000 l/deň










          10 x 60 l/zam.deň =      600 l/deň

- Lesy SR š.p.







  22 x 80 l/zam.deň =  1.760 l/deň

- TORTEX Slovakia s.r.o. – výrobňa kečupu
  6 x 150 l/zam.deň =     900 l/deň











výroba cca

     2.000 l/deň

- DREVMARK – ťažba a obchod s drevom

4 x   80 l/zam.deň =
320 l/deň

- Maruniaková – výroba konfekcie


37 x  60 l/zam.deň =   2.220 l/deň

- KOVZVAR – kovovýroba



         8 x 180 l/zam.deň =   1.440 l/deň

- Lesy SR š.p.
 OZ lesnej techniky

         8 x 180 l/zam.deň =   1.440 l/deň













     Qp4 = 14 680 l/deň

- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:

Qsh = M . qos / 1000   (m3.deň-1)




Qsh = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 = 

       = 155.335 l/deň + 54.040 l/deň + 70.210 l/deň + 14.680 l/deň

Qsh = 294.265 l/deň / 1000 = 294,3 m3.deň-1 = 12,26 m3.hod-1 

- max. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,max = kmax . km . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,max = 2,17 . 1,4 . 12,26 




Qs,max = 37,3 m3.hod-1 = 10,35 l .s-1

- max. denné množstvo bezdažďových vôd: 

        Qs,m = Qsd . km   (m3.deň-1)

  





Qs,m = 294,3 . 1,4 




Qs,m = 412,02 m3.deň-1 = 4,77 l .s-1

- min. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,min = kmin . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,min = 0,6 . 12,26




Qs,min = 7,36 m3.hod-1 = 2,04 l .s-1

- ekvivalentný počet obyvateľov  (150 l/os.deň) EO = 1962

5.Priemysel (mimo obec, Široká) – Qp5

- OFZ a.s. Široká (885 zam.)



        60 – 90 tis. m3/rok  160 tis. l/deň

  vlastná ČOV 500 EO

- DREVOMAX s.r.o. Široká (83 zam.)

       38 x 80 l/zam.deň =   3.040 l/deň










       12 x 60 l/zam.deň =      720 l/deň

- TRANSBET s.r.o.






 2 x 80 l/zam.deň =
      160 l/deň

- PILOPAD – drevovýroba



       2 x 80 l/zam.deň =        160 l/deň











 

      Qp5 = 164 tis. l/deň

- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:

Qsh = M . qos / 1000   (m3.deň-1)




Qsh = Qp5 = 164 tis. l/deň

Qsh = 164 tis. l/deň / 1000 = 164 m3.deň-1 = 4,0 m3.hod-1 

- max. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,max = kmax . km . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,max = 2,5 . 1,5 . 4,0 




Qs,max = 15,0 m3.hod-1 = 4,16 l .s-1

- max. denné množstvo bezdažďových vôd: 

        Qs,m = Qsd . km   (m3.deň-1)

  





Qs,m = 164 . 1,5 




Qs,m = 246 m3.deň-1 = 2,84 l .s-1

- min. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,min = kmin . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,min = 0,5 . 4,0 




Qs,min = 2,0 m3.hod-1 = 0,55 l .s-1

Bilancia odpadových vôd – návrh

1.Bytový fond – Qp1 (návrhový stav 1430 obyvateľov, 459+93 b.j.)

- ohrev vody + ÚK               



  1430 x 145 l/os.deň = 207.350 l/deň













  Qp1 =  207.350 l/deň

2. Občianska a technická vybavenosť – Qp2

- špecifická potreba vody pre obč. vybavenosť
 1430 x 25 l/os.deň = 35.750 l/deň   

- základná škola





        220 x 25 l/žiak.deň =   5.500 l/deň










  
     25 x 60 l/uč.deň =   1.500 l/deň

- materská škola






  36 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň

- materská škola






        4 x 60 l/uč.deň =    240 l/deň

- potraviny, mäsna, rozličný tovar  

 
  18  x 60 l/zam.deň = 1.080 l/deň

- pohostinstvá






 
  5 x 2000 l/smena = 10.000 l/deň

- holičstvo a kaderníctvo




  1 x 200 l/zam.deň =     200 l/deň

- iné služby







  6  x 60 l/zam.deň =      360 l/deň

- pošta








  6 x 60 l/zam.deň =      360 l/deň












     Qp2 =  57.150 l/deň

3. Vyššia občianska vybavenosť – Qp3

- Oravské múzeum – hrad 
- zamestnanci

 28+20 x 60 l/os.deň = 2.880 l/deň







- návštevníci

    2000 x 5 l/os.deň =10.000 l/deň

- ambulancie – všeobecná, detská, zubná

    60 x 40l/ošetr.deň = 2.400 l/deň

- lekáreň 








     2 x 100l/zam.deň =    200 l/deň

- služby + nárast






     20 x 60l/zam.deň = 1.200 l/deň

- Dievčenská odborná škola 
- žiaci


   114 x 25l/žiak.deň = 2.850 l/deň







- učitelia + zam.
       36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň 

- SOU poľnohospodárske 
- žiaci


   164 x 25l/žiak.deň = 4.100 l/deň






- učitelia + zam.
       36 x 60l/uč.deň = 2.160 l/deň

- ubytovanie

  




    100 x 150l/lôžko.deň = 15.000 l/deň

- ubytovanie –
hotel ORAVAN


         24 x 150l/lôžko.deň = 3.600 l/deň



    –
chata Slovenský rozhlas
         17 x 150l/lôžko.deň = 2.550 l/deň



    –
Zámocký hostinec


        50 x 150 l/lôžko.deň = 7.500 l/deň



    - predpokladaný nárast kapacít

120x 150l/lôžko.deň =18.000 l/deň

- reštaurácie – existujúce kapacity


   17 x 450l/zam.deň = 7.650 l/deň

      - predpokladaný nárast


   17 x 450l/zam.deň = 7.650 l/deň

- občerstvenie v stánkoch - stav



  10 x 400l/zam.deň =  4.000 l/deň



     - predpokladaný nárast 


    5 x 400l/zam.deň =  2.000 l/deň

- uhoľné sklady





  
    6 x 180l/zam.deň =    720 l/deň

- FITYS – autobatérie





      3 x 60l/zam.deň =    180 l/deň

- Stavivá – Garaj s.r.o.





      5 x 60l/zam.deň =    300 l/deň

- Železnice SR






  12 x 60l/zam.deň =    720 l/deň

- Železničná spoločnosť a.s.




    4 x 60l/zam.deň =    240 l/deň













     Qp3 = 70.210 l/deň

4.Priemysel (v obci Oravský Podzámok) – Qp4

- AMICO Drevo s.r.o. (140 zam.- 60 v hl. smene)  80 x 80 l/zam.deň =   6.400 l/deň








 

          15 x 60 l/zam.deň =      900 l/deň

- Lesy SR š.p.







   22 x 80 l/zam.deň =  1.760 l/deň

- TORTEX Slovakia s.r.o. – výrobňa kečupu
6 x 150 l/zam.deň =     900 l/deň











výroba cca

   2.000 l/deň

- DREVMARK – ťažba a obchod s drevom

4 x 80 l/zam.deň =
      320 l/deň

- Maruniaková – výroba konfekcie

       37 x 60 l/zam.deň =   2.220 l/deň

- KOVZVAR – kovovýroba



       8 x 180 l/zam.deň =   1.440 l/deň

- Lesy SR š.p.
 OZ lesnej techniky

       8 x 180 l/zam.deň =   1.440 l/deň

- predpokl. nárast pracovných miest

         40 x 60 l/zam.deň = 2.400 l/deň












     Qp4 = 19.780 l/deň

- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:

Qsh = M . qos / 1000   (m3.deň-1)




Qsh = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 = 

       = 207.350 l/deň + 57.150 l/deň + 70.210 l/deň + 19.780 l/deň

Qsh = 354.490 l/deň / 1000 = 354,5 m3.deň-1 = 14,77 m3.hod-1 

- max. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        

Qs,max = kmax . km . Qsh   (m3.hod-1)

Qs,max = 2,17 . 1,4 . 14,77 




Qs,max = 44,87 m3.hod-1 = 12,46 l .s-1

- max. denné množstvo bezdažďových vôd: 

        Qs,m = Qsd . km   (m3.deň-1)

  





Qs,m = 354,5 . 1,4 




Qs,m = 496,3 m3.deň-1 = 5,74 l .s-1

- min. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,min = kmin . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,min = 0,6 . 14,77 




Qs,min = 8,86 m3.hod-1 = 2,46 l .s-1

- ekvivalentný počet obyvateľov (150 l/os.deň)  EO = 2363

5.Priemysel (mimo obec, Široká) – Qp5

- OFZ a.s. Široká (885 zam.)



      60 – 90 tis. m3/rok = 160 tis. l/deň

  vlastná ČOV 500 EO

- DREVOMAX s.r.o. Široká (83 zam.)

       38 x 80 l/zam.deň =   3.040 l/deň










       12 x 60 l/zam.deň =      720 l/deň

- TRANSBET s.r.o.





  2 x 80 l/zam.deň =
      160 l/deň

- PILOPAD – drevovýroba



       2 x 80 l/zam.deň =        160 l/deň

- predpokladaný nárast pracovných miest

 40 x 60 l/zam.deň =    2.400 l/deň










       

      Qp5 = 165 tis. l/deň

- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:

Qsh = M . qos / 1000   (m3.deň-1)




Qsh = Qp5 = 165 tis. l/deň

Qsh = 165 tis. l/deň / 1000 = 165 m3.deň-1 = 6,88 m3.hod-1 

- max. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,max = kmax . km . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,max = 2,5 . 1,5 . 6,88 




Qs,max = 25,8 m3.hod-1 = 7,16 l .s-1

- max. denné množstvo bezdažďových vôd: 

        Qs,m = Qsd . km   (m3.deň-1)

  





Qs,m = 165 . 1,5 




Qs,m = 247,5 m3.deň-1 = 2,86 l .s-1

min. hodinový prietok bezdažďových vôd: 

        Qs,min = kmin . Qsh   (m3.hod-1)

  





Qs,min = 0,5 . 6,88 




Qs,min = 3,44 m3.hod-1 = 0,95 l .s-1

- ekvivalentný počet obyvateľov  (250 l/os.deň) EO = 660

6.Rekreácia (Príslop, Poľana, býv. YMCA, Racibor) 

- Príslop – exist. penzión (cca 30 lôžok)

30x150 l/lôžko.deň
=   4.500 l/deň









   Qh = 4.500. x 1,8 = 8.100 l/deň= 0,094 l/s

- Poľana – navrhovaný Agrotur. areál 


80x150 l/lôžko.deň
= 12.000 l/deň

(cca 2x40 lôžok), vybudovanie vlastných

Qh = 21.600 l/deň= 0,25 l/s

domových ČOV


       

- býv. YMCA – vybudovanie vodáckej tábor.       60x150 l/lôžko.deň
=   9.000 l/deň

základne (cca 60 lôžok)




Qh = 16.200 l/deň= 0,188 l/s

  vybudovanie vlastnej domovej ČOV

Racibor – navrhnutý Športovo-agroturistický areál, fy ZENIT s.r.o., Dolný Kubín, (150 lôžok+500 návštevníkov)
    






   28.950 l/deň

 vybudovanie vlastnej domovej ČOV 100 EO




   Qh = 1,76 l/s

Znečistenie, posúdenie vplyvu vyčistených OV na recipient

 
Časť produkcie odpadových vôd v obci Oravský Podzámok je zaústených samostatnými vetvami kanalizácie do 3 malých ČOV a odtiaľ do rieky Orava. Technický stav, parametre a kapacita uvedených ČOV sú nevyhovujúce. V ďalšom stupni PD bude potrebné vykonať posúdenie vplyvu vyčistených OV na recipient.

Identifikácia problémov na riešenie

· vyriešenie spôsobu odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktoré sú zatiaľ čistené individuálne alebo odvádzané bez čistenia do toku Orava, navrhované riešenia:

· výstavba delenej kanalizácie v miestnej časti Dolná Lehota a jej napojenie cez čerpaciu stanicu OV popod rieku Orava do kanalizácie ľavobrežnej časti obce

· výstavba a dostavba delenej kanalizácie v pravobrežnej aj ľavobrežnej časti obce Oravský Podzámok, ich prepojenie popod rieku Orava a  čistenie OV v spoločnej ČOV umiestnenej na pravom brehu rieky Orava na začiatku obce výstavba spoločnej ČOV 2395 EO umiestnenej na ľavom brehu rieky Orava.

Dažďové odpadové vody

Dažďové odpadové vody zo zelených plôch, spevnených plôch komunikácií, zo striech budov vybavenosti obce, priemyselných objektov a zo striech IBV. Povrchové dažďové OV sú systémom odvodňovacích rigolov a čiastočne aj dažďovou kanalizáciou odvádzané do miestnych vodných tokov.

- plocha katastrálneho územia obce



   

   
34.563.000 m2

- z toho zelené plochy 






 

  
 33.575.400 m2

vodné plochy (rieka Orava, potoky)


 


   
      550.000 m2

              komunikácie a spev. plochy 





             280.000 m2

              strechy IBV+ vybavenosť




  
             157.600 m2

- hodnota parametra výdatnosti dažďa pre Oravský Podzámok 
  
q15=119,7

- hodnota lokálneho parametra pre Oravský Podzámok 
                 
0,751

a = 0,735, K = 490,2 , B = 0,83 

Hodnota vrcholového odtokového súčiniteľa:

 = (S1 1 + S2 2 + S3 3 + S4 4) / Ss




 = (3.357,5x0,1 + 5,5x0,0 + 28,0x0,9 + 15,76x0,5) / Ss




 = 368,83 / 3.456,3 = 0,107
 

Výdatnosť 15-minútového náhradného dažďa:




q15= K / ta + B




q15= 490,2 / 150,735 + 0,83




 q15= 60,16 l/s.ha

Návrhový prietok dažďových vôd prívalového dažďa Qdážď,t15 min :




Qdážď,t15 min = q15 . Ss




Qdážď,t15 min = 60,16 x 0,107 x 3.456,3




Qdážď,t15 min = 2.224,86 l / s.ha




2.15. ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA

2.15.1.  ELEKTRICKÁ ENERGIA

Zásobovanie elektrickou energiou 

 
Predmetom tejto časti je zdokumentovanie, zhodnotenie a návrh zásobovania elektrickou energiou obce Oravský Podzámok. 

Napäťové sústavy

VVN :3x50Hz, 220kV – IT  Ochrana : zemnením STN 34 1010

VVN :3x50Hz, 110kV – IT  Ochrana : zemnením STN 34 1010

VN : 3x50Hz, 22kV – IT     Ochrana : zemnením STN 34 1010

NN : 3+PEN, 50Hz, 230/400V-TN-C  Ochrana : základná – nulovaním STN 34 1010                Prostredie :  411 - vonkajšie podľa STN 33 0300

Ochranné pásma

Pre jednotlivé vzdušné vedenia je stanovený nasledovný rozsah ochr. pásiem :

- VVN 220 kV vzdušné vedenie – 20 m od krajného vodiča na každú  stranu

- VVN 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú  stranu

- VN 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú  stranu.

- VN 22 kV zemné – 1 m od vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby a konštrukcie,

b) pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa při páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia,

c) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

d) vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu.

Popis vedení elektrickej energie – súčasný stav

Úroveň VVN 220 kV, transformovňa TR 400/220 kV

Hlavným napájacím uzlom v riešenom území je TR OFZ Široká, ktorá je zásobovaná zdvojeným vzdušným vedením VVN 2x220 kV č. 281,282 TR 400/220 kV Sučany – TR 220/VN OFZ Široká. Uvedené vedenie slúži výhradne pre veľkoodber OFZ Široká. Inštalovaný výkon TR 220/VN OFZ Široká je 200 MVA. Ochranné pásmo vzdušného vedenia VVN je 20 m od krajného vodiča na každú  stranu. Ochranné pásmo transformovne je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne.

Úroveň VVN 110 kV 

Severozápadným okrajom obce prechádza dvojica vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 7214, 7215 transformovňa Mokraď - Námestovo umiestnené na oceľových stožiaroch. Ochranné pásmo 15 m od krajného vodiča na každú  stranu.

Južným okrajom obce prechádza vzdušné vedenie VVN 110 kV č. 7211 vodná elektráreň Ústie - transformovňa Mokraď umiestnené na oceľových stožiaroch. Ochranné pásmo 15 m od krajného vodiča na každú  stranu je dodržané.

Primárne vedenie VN 22 kV 

Vzdušné vedenie VN 22 kV č. 144,  TR 220/110 kV OFZ Široká - TR 110/22 kV Mokraď je umiestnené na oceľových stožiaroch. Nevyhovujúce je križovanie štátnej cesty č.59 na úseku pred transformovňou OFZ Široká. 

Obec Oravský Podzámok je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom vzdušného vedenia VN 22 kV č. 143 TR 110/22 kV Mokraď – Oravský Podzámok umiestneného na oceľových stožiaroch.


Súbežne s trasou č. 143 prechádza obcou vzdušné vedenie VN 22 kV č. 220 TR 110/22 kV Mokraď – Námestovo umiestneného na oceľových stožiaroch.


Súbežne s trasou č. 220 prechádza obcou vzdušné vedenie VN 22 kV č. 214 TR 110/22 kV Mokraď – vodná elektráreň Ústie umiestneného na oceľových stožiaroch.

Trafostanice sú napojené vzdušným vedením z 22 kV linky. Na území katastra obce sa nachádza 21 trafostaníc. Napájacie body sú vyústené odbočnou konzolou   z hlavných trás VN 22 kV liniek č. 143, 214 a 220 na prípojkovú časť, opatrenú úsekovým vypínačom pre individuálne odpájanie každej trafostanice. 


 

Sekundárne vedenie NN 400/230 V

Existujúce NN vedenie je riešené ako verejná vzdušná sieť na betónových stĺpoch. Prípojky NN k tomuto rozvodu sú riešené individuálne ako vzdušné závesné káble, alebo káblové zemné.

Verejné osvetlenie je umiestnené na vonkajších rozvodoch NN.

Trafostanice

V súčasnosti je obec Oravský Podzámok zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom 21 trafostaníc: 

T1 – na oceľovom stožiari – TS Široká – zelenina, výkon 400 kVA, vlastník SSE 

T2 – na betónových stĺpoch – TS OFZ – I., vlastník OFZ

T3 – objekt transformátorovne – TR OFZ, výkon 200 MVA, vlastník OFZ

T4 – na betónových stĺpoch – TS Racibor, výkon 100 kVA, 

T5 – na betón. stĺpoch – TS VŠDS (YMCA), výkon 100 kVA, vlastník SSE

T6 – na betónových stĺpoch – TS SOUP (ČOV), výkon 250 kVA, vlastník SSE

T7 – na oceľovom stožiari – TS obec (zákruta), výkon 400 kVA, vlastník SSE

T8 – na betónových stĺpoch – TS ZŠ, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T9 – na betónových stĺpoch – TS Rúry, výkon 250 kVA, vlastník SSE

T10 – na oceľovom stožiari – TS TV vysielač, výkon 50 kVA, 

T11 – na betónových stĺpoch – TS Lesy SR, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T12 – v objekte – TS vývoj. dielne, výkon 160 kVA

T13 – na oceľovom stožiari – TS konzerváreň, výkon 160 kVA, vlastník SSE

T14 – na oceľovom stožiari – TS Prib. cesta I., výkon 400 kVA, SSE

T15 – na betónových stĺpoch – TS Prib. cesta II.,nová, výkon 400 kVA, SSE

T16 – na betónových stĺpoch – TS byt. Drevoindustrie, výkon 400 kVA, SSE

T17 – v objekte – 3xTS Píla (AMICO Drevo), výkon 3x1000 kVA, AMICO Drevo

T18 – na betónových stĺpoch – TS Mrzáčka, výkon 100 kVA, vlastník SSE

T19 – na betónových stĺpoch – TS Dolná Lehota – I., výkon (160 kVA ?), SSE

T20 – na oceľovom stožiari – TS Poľany, výkon 100 kVA

T21 – na oceľovom stožiari – TS Príslop, výkon 160 kVA

Inštalovaný výkon použiteľný pre IBV a občiansku vybavenosť (vlastníctvo SSE)  v obci Oravský Podzámok podľa navrhnutých okrskov (existujúci stav stupeň elektrizácie  „ C“, „A“, pre občiansku  vybavenosť):

· Dolná Lehota, 2 trafostanice s inštalovaným výkonom cca 260 kVA

· Oravský Podzámok – ľavobrež. časť, 5 trafostaníc s inštal.výkonom   1760 kVA

· Oravský Podzámok – pravobrež. časť, Racibor a YMCA 6 trafostaníc s inštal.výkonom 1500 kVA

· Široká – 1 trafostanica s inštalovaným výkonom 400 kVA

Spolu pre obec je v 12 trafostaniciach inštalovaný výkon cca 3920 kVA.

Pi = 3920 kVA x 0,7 = Pč = 2744 kW
činný výkon

Inštalované výkony v priemyselných zónach:

· Široká - transformátorovňa vo vlastníctve OFZ  




    200 MVA

· Zavoda – združené trafostanice vo vlastníctve fy AMICO Drevo
      3x1000 kVA

Okrajové časti obce – TV vysielač, Poľany a Príslop – 2 trafostanice s inštalovaným výkonom 260 kVA.



Pi = 260 kVA x 0,7 = Pč = 182 kW
činný výkon

Výpočet pre zhodnotenie zásob. elektrickou energiou – súčasný stav

 
Pri hodnotení zásobovania elektrickou energiou obce sa uvažuje s tým, že obec je už plynofikovaná a vykurovanie ako aj príprava TÚV je riešené individuálne pevným palivom, zemným plynom aj elektrickou energiou. Naďalej sa však predpokladá hlavný podiel na vykurovaní a TÚV elektrickou energiou z dôvodu vyšších prvotných nákladov pri plynofikácii RD. 

 
Zásobovanie bytovo-komunálnej sféry na vidieku vychádza ďalej z predpokladu, že spotreba elektrickej energie v rodinných domoch, pri ktorých sa nachádzajú hospodárske budovy bude závislá nielen od používania drobných spotrebičov nevyhnutných pre domácnosti, ale aj od výkonovo náročných spotrebičov ako napr. cirkulárky, hobľovačky atď . Vychádzajúc z STN 33 2130 je uvažované s 8,0 kW súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku. 

Vzhľadom na excentrický pôdorys obce budú príkony pre výpočet potreby elektrickej energie počítané podľa sčítacích obvodov, ktoré sú určené obecným úradom.

Potrebný príkon pre b.j. je počítaný podľa:




Pb = Pv . n . k

(kW)

n ….
…..
predpokladaný počet bytových jednotiek

Pv ……..  príkon pre jeden byt s el. vykurovaním podľa STN 33 2130

k ….
…..
koeficient súčasnosti podľa STN 33 2130

Výpočet potreby elektrickej energie podľa navrhnutých okrskov obce- súčasný stav

	Číslo okrsku
	Názov okrsku
	Počet obyvateľov
	Počet obýv. b.j.
	Označenie, počet a výkon trafostaníc (kVA)
	Súčasný príkon Pb (kW)

	
	
	
	
	
	Bytový fond Ph1
	Obč. vybavenosť Ph2

(odhad)
	Vyššia obč.vybav.Ph3

(odhad)
	Priemysel Ph4

	01
	Dolná Lehota
	388
	126
	T18, T19 

2 ks

260 kVA
	1008
	25
	-
	-

	02
	Or. Podzámok 

ľavobrež. časť
	596
	144
	T11 – T17

5 ks

1760 kVA
	1152
	40
	92
	150

4 ks

3160 kVA

	03
	Or. Podzámok

pravobrež. časť

centrum
	347
	101
	T5 – T10

6 ks

1500 kVA
	808
	150
	160


	-

	04
	Široká


	1
	1
	T1 400 kVA
	8
	-
	-
	12 

	
	
	
	
	
	
	
	
	OFZ ročne

600 – 900 GWh



	
	OFZ a.s. – 

Transf. 220/22 kV
	
	
	výkon 200 MVA
	
	
	
	

	05
	Príslop, Poľany
	30 lôžok
	-
	T20, T21

260 kVA
	-
	-
	24
	-

	ORAVSKÝ PODZÁMOK 
	1.332
	372
	4180 kW
	2976 kW
	215 kW
	276 kW
	


Výpočet potreby elektrickej energie podľa navrhnutých okrskov obce- návrh

	Číslo okrsku
	Názov okrsku
	Počet obyvateľov
	Počet obýv. b.j.
	Označenie, počet a výkon trafostaníc (kVA)
	Súčasný príkon Pb (kW)

	
	
	
	
	
	Bytový fond Ph1
	Obč. vybavenosť Ph2

(odhad)
	Vyššia obč. vybav.Ph3

(odhad)
	Priemysel Ph4

	01
	Dolná Lehota
	388+40
	126+28
	2 rekonštr.

1 nová

1700 kVA
	1232
	30
	-
	-

	02
	Or. Podzámok 

ľavobrež. časť
	596+45

180 lôž.
	144+35
	T11 –T17

5+1 nová

2390 kVA
	1432
	70
	140
	200

4 ks

3160 kVA

	03
	Or. Podzámok

pravobrež. časť

centrum
	347+13

120 lôž.
	101+30
	T5 – T10

6 ks

1500 kVA
	1048
	150
	160


	-

	04
	Široká


	0
	0
	T1 

400 kVA
	-
	-
	-
	12 



	
	OFZ a.s. – 

transformátorovňa 220/22 kV
	
	
	výkon 200 MVA
	
	
	
	OFZ ročne

600 – 900 GWh

cca 103 MW

	05
	Príslop, Poľana
	110 lôž.


	-
	T20, T21

260 kVA
	-
	-
	24
	-

	06
	Racibor
	150 lôž.

500 náv.
	-
	1 nová

1630 kVA
	-
	-
	1210
	-

	ORAVSKÝ PODZÁMOK 
	1.430
	464
	7650 kW
	3712 kW
	250 kW
	1534 kW
	


Trafostanice navrhnuté na rekonštrukciu (príp. zvýšenie výkonu, umiestnenie v samostatnom objekte)

T4 – TS Racibor, výkon 100 kVA, 

T5 – TS VŠDS (YMCA), výkon 100 kVA, vlastník SSE

T6 – TS SOUP, výkon 630 kVA, vlastník SSE

T7 – TS obec (zákruta), výkon 400 kVA, vlastník SSE

T8 – TS ZŠ, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T9 – TS Rúry, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T10 – TS TV vysielač, výkon 100 kVA,

T13 – TS konzerváreň, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T14 – TS Prib. cesta I., výkon 400 kVA, SSE

T15 – TS Prib. cesta II.,nová, výkon 400 kVA, SSE

T18 – TS Mrzáčka, výkon 400 kVA, vlastník SSE

T19 – TS Dolná Lehota – I., výkon 400 kVA, SSE

Novonavrhnuté trafostanice

TS Pod Kýčerou, v samostatnom objekte, výkon 630 kVA

TS Nižná roveň, v samostatnom objekte, výkon 630 kVA

TS ZENIT – Racibor, v samostatnom objekte, výkon 1630 kVA

TS Mrzáčka 2 - Dolná Lehota, výkon 630 kV

TS Nižný koniec – Oravský Podzámok – Nižný koniec (v blízk. p.č.644)

TS Pod vysielačom – TS Pod Grúňom  

Identifikácia problémov na riešenie

Predpísané ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča na každú stranu nie je dodržané v úsekoch:

· križovanie vedení VVN 110 kV č. 7211 a VN č.214 s existujúcou IBV na hornom konci Dolnej Lehoty

· križovanie vedení VN 22 kV  č.143 a 214 s existujúcou IBV Rúry

· križovanie vedení VVN 220 kV č. 281 a 282 prieťahom cesty I. triedy č.59 Dolný Kubín - Trstená na úseku Široká OFZ

· križovanie vedení VVN č. 7211 prieťahom cesty I. triedy č.59 Dolný Kubín - Trstená na úsekoch Široká, Dolná Lehota – horný koniec

Zakáblovanie vzdušných NN vedení v historickom jadre obce.


Zakáblovanie vzdušných VN vedení na úsekoch:

· pravý breh rieky Orava – TS-SOUP – TS obec, zákruta (kolízia s IBV)

· ľavý breh (Zavoda) – TS lesy – TS Pribišská cesta II (kolízia s IBV)

Prekládka vzdušného vedenia trasy VN č.214 „Tr Mokraď – Hc Ústie“ v lokalite nad IBV Vyšná Roveň v Dolnej Lehote.

Odbočné vedenia z trasy VN č.214 zásobujúce trafostanice realizovať podzemnými VN káblami.

2.15.2.  ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM

Zhodnotenie územia z hľadiska zásobovania plynom


SPP, a.s. v priebehu rokov 2002-2003 zrealizovala stavbu „Plynofikácia obcí Horná Lehota a Oravský Podzámok“ č. stavby 5503-105 s plánovaným termínom začatia 08/2002 v zmysle projektu stavby spracovaného organizáciou TUBES-PROJ, Ing. Róbert Cyprich, Hurbanova 2289, Čadca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie OÚ v  Dolnom Kubíne, OŽP, číslo 2000/09069/ZKT/FX9/a10 dňa 20.07.2000.


Zásobovanie obce zemným plynom je realizované pokračovaním STL plynovodu z obce Horná Lehota. Regulačná stanica v Dlhej nad Oravou, ktorá bude spoločná pre obce Sedliacka Dubová, Horná Lehota a Oravský Podzámok je napojená na VVTL plynovod Malatiná – Dlhá nad Oravou. 


Plynofikácia v miestnej časti Dolná Lehota bola tiež ukončená v roku 2004.


Priemyselný podnik OFZ a.s., Istebné – prevádzka Široká je zásobovaný zemným plynom z vlastnej regulačnej stanice napojenej odbočným plynovodom z trasy VVTL Severné Slovensko.

Ochranné pásma

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:

a) 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,

c) 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,

d) 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,

e) 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, v zastavanom území

f) 8 m pre technologické objekty (regulačné a prepúšťacie stanice apod.)

Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný pás v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m na obe strany od osi tranzitného plynovodu.

Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.

Bezpečnostné pásma


Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a majetku.


Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:

a) 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,

b) 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,

c) 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,

d) 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,

e) 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,

g) 200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,

h) 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.

Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi 

rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.


Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch   a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.

1.Bytový fond – Qp1 (návrhový stav 1430 obyvateľov, cca 464 b.j.)

– z toho 60% odhad počtu plynofikovaných b.j. – tj.278 b.j.




   



78 x 3,0 m3.hod-1 =      834 m3.hod-1








    Qp1 = 834 m3.hod-1

Výpočet potreby zemného plynu podľa navrhnutých okrskov obce- návrh

	Číslo okrsku
	Názov okrsku
	Počet obyvateľov
	Počet obýv. b.j.
	Zaťaženie plyn. siete Qb (m3.hod-1)

	
	
	
	
	Bytový fond Qp1

(odhad 60%)
	Obč. vybavenosť Qp2

(odhad)
	Vyššia obč.vybav.

Qp3

(odhad)
	Priemysel Qp4

	01
	Dolná Lehota
	388+40
	126+28
	277
	10
	-
	-

	02
	Or. Podzámok 

ľavobrež. časť
	596+45

180 lôž.
	144+35
	322
	20
	100
	-



	03
	Or. Podzámok

pravobrež. časť

centrum
	347+13

120 lôž.
	101+30
	235
	40
	160


	-

	04
	Racibor

rekr. centrum
	150 lôž.

500 náv.
	-
	-
	-
	70
	-

	05
	Široká

OFZ
	-
	-
	-
	-
	-
	300-500 tis. m3/rok

	ORAVSKÝ PODZÁMOK 
	1.430
	464


	834

m3.hod-1 
	70

m3.hod-1
	330

m3.hod-1
	300-500 tis. m3/rok


Qp = Qp1 + Qp2 + Qp3 =






Qp = cca 1234,0 m3.hod-1

Zaťaženie miestnej STL plynovodnej siete v riešenom území je odhadované na 717,6 m3.hod-1, pričom najväčším odberateľom je priemyselný podnik OFZ a.s., Istebné – prevádzka Široká  s ročnou spotrebou 300-500 tis. m3.rok-1.

Všeobecné zásady rozvoja zásobovania zemným plynom (podľa VÚC Žilinského kraja)

Rozvoj plynofikácie musí vychádzať z:

· hodnotenia súčasného stavu,

· energetickej koncepcie SR do roku 2005 s výhľadom do roku 2010,

· koncepcie územného rozvoja SR,

· ekonomickej a finančnej analýzy investičných projektov jednotlivých energetických zásobovacích sústav (elektrifikácia, plynofikácia, CZT a doprava palív), hlavne rozvojového programu SPP š.p.,

· z hodnotenia prínosu pre životné prostredie, 

Pre zabezpečenie zvýšeného podielu zemného plynu na energetickej bilancii a dodržaní ekonomických a enviromentálnych hľadísk je potrebné:

· zintenzívniť rozvoj plošnej plynofikácie efektívnou výstavbou nových miestnych sietí

· zvyšovať využiteľnosť existujúcich plynárenských zariadení tak, aby sa dosiahlo čo možno najvyššie percento plynofikácie

· racionálne využívať zemný plyn pri výrobe elektriny a tepla v:

a) decentralizovaných zdrojoch priamo u spotrebiteľa

b) kogeneračných zariadeniach, ktorých základné komponenty tvoria plynové turbíny alebo plynové motory

· podporovať rozvoj použitia zemného plynu a propán-butánu ako alternatívneho paliva na pohon motorových vozidiel hlavne v MHD, prímestskej hromadnej doprave a individuálnej doprave

· pri využívaní územia nevyhnutne chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami tak, aby bola možná ich výstavba, prípadne rekonštrukcia a obnova

2.15.3   ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Z hľadiska klimatických podmienok patrí riešené územie obce Oravský Podzámok medzi chladné regióny s priemernou ročnou teplotou  5C.  Priemerný počet mrazových dní sa pohybuje od 170 – 200 dní a priemerný počet dní so snehovou prikrývkou od 140 do 200 dní. Teplota vzduchu u najchladnejšieho mesiaca je –6 až -8C a u najteplejšieho 10 až 15C. Úhrn zrážok za vegetačné obdobie sa pohybuje od 500 – 700 mm a za zimné obdobie 450 – 600 mm.

Súčasný spôsob zásobovania obce teplom je možné charakterizovať ako decentralizovaný spôsob prevažne elektrickou energiou a na tuhé palivá, zriedkavo nádrže na skvapalnený plyn (PB). 

Priemyselný podnik OFZ a.s., Istebné – prevádzka Široká je zásobovaný zemným plynom z vlastnej regulačnej stanice napojenej odbočným plynovodom z trasy VVTL Severné Slovensko. 

Po plynofikácii obce sa predpokladá postupná zmena palivovej základne na vykurovanie zemným plynom. Riešené územie patrí do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou –18°C v krajine s intenzívnymi vetrami.

Niektoré zdroje tepla v riešenom území podľa zákona č. 309/91 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami patria do skupiny s tepelným výkonom vyšším ako 0,2 MW. 

Medzi zdroje tepla s vyšším stupňom znečistenia ovzdušia patria:

· OFZ a.s., Istebné – prevádzka Široká – plynová kotolňa s ročnou spotrebou zemného plynu 300 – 500 tis. m3

· DREVOMAX s.r.o., Liptovský Mikuláš – prevádzka Široká – kotolňa na drevný

odpad 

· AMICO Drevo s.r.o., Oravský Podzámok – kotolňa na drevný odpad


Medzi zdroje tepla so stredným stupňom znečistenia ovzdušia patria:

· SOUP Oravský Podzámok – plynová kotolňa na propán-bután, predpoklad prechodu na zemný plyn

· ZŠ Oravský Podzámok – kotolňa na tuhé palivo (100 t ročne), predpoklad prechodu na zemný plyn 


 Vlastné ústredné vykurovanie má približne 62,3% bytového fondu, zvyšok je vykurovaný lokálne. Zariadenia občianskej vybavenosti a výrobných prevádzok sú zásobované teplom z vlastných zdrojov, pričom sa predpokladá po plynofikácii napojenie na zemný plyn. S centralizáciou zásobovania obce teplom sa neuvažuje a preto nie je potrebné navrhnúť optimálne zásobovanie teplom ani výhľadové bilancie spotreby tepla.

2.15.4   TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE

Pošta a telekomunikácie

UTO Oravský Podzámok patrí do primárnej telefónnej oblasti Slovenských telekomunikácií (PO) 43 Martin. V obci sa nachádza pošta, kde je miestna telefónna ústredňa a ústredňa pre diaľkové káble.

Územie obce je pokryté signálom z mobilných sietí ORANGE aj EUROTEL.

Využívané druhy diaľkových káblov

-     DK obyčajné medené diaľkové káble - realizované v rokoch 1958 – 1963

· DKK diaľkové koaxiálne káble – realizované v rokoch 1981 – 1983 na trasách 

Dolný Kubín – Tvrdošín

· UK koaxiálne káble 

· DOK diaľkové optické káble uložené v PE potrubí DN 40 mm 

Diaľkové káble sú sústredené do spoločného objektu Slovenskej pošty a Slovenských telekomunikácií v centrálnej časti obce Oravský Podzámok.

Spôsob uloženia diaľkových káblov


Diaľkové káble sú uložené v ryhách v hĺbke cca 0,8 m, na betónovom lôžku, s pieskovým zásypom a varovnou fóliou oranžovej farby. Ochranné pásmo je 1,5 m od osi na každú stranu.

Televízne zariadenia

Územie obce je pokryté televíznym signálom s možnosťou naladenia STV1,2    a JOJ. Výhľadovo riešiť možnosť vybudovania káblovej televízie.

2.16. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.16.1 PÔDA

Z hľadiska štruktúry pozemkov katastrálneho územia z celkovej výmery 3528,36 ha  tvorí 944,68 ha (26,8 %) poľnohospodárska pôda, lesná pôda 2252,35 ha (63,8 %), vodné plochy 55,62 ha (1,6 %), zastavané plochy 118,79 ha (3,4 %) a ostatné plochy 156,94 ha (4,4 %). 

Poľnohospodárske pôdy sú zaradené do 5., 7., 8. a 9. stupňa BPEJ. . Pôdy v riešenom území sú  prevažne kambizeme, ľahké, stredne ťažké až ťažké a rendziny typické, rendziny kambizemné stredne ťažké až ťažké vo vyšších polohách, na náplavách pri rieke Orave fluvizeme typické ľahké až stredne ťažké. Obmedzene sa vyskytujú aj podzoly ľahké, gleje ťažké až veľmi ťažké, soločanky a slance.

Kvalita pôdy v riešenom území je ovplyvňovaná kvalitou ovzdušia, vody i poľnohospodárskou výrobou. Znečistenie pôdy sa oproti znečisteniu ovzdušia a vody prejavuje s určitým oneskorením za počiatkom pôsobenia negatívnych vplyvov. Z priemyselných prevádzok majú negatívny vplyv na kvalitu pôdy najmä OFZ Istebné, a.s. (prevádzka Široká) a AMICO DREVO, s.r.o. (býv Garnex), ktorí sú najväčšími producentami tuhých emisií v okrese Dolný Kubín. Podľa meraní VÚPOP v Banskej Bystrici (1999) je v okolí ferozliatinárskych závodov vysoká koncentrácia mangánu v pôde.

  Potenciálnym znečisťovateľom pôdy je poľnohospodárska výroba. V riešenom území nie je žiadny hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva (obvykle najväčší zdroj znečistenia pôdy nevyhovujúcim uskladnením tuhých a tekutých exkrementov a siláže), v lokalite Poľana je v letnej sezóne využívaný ovčín. Pre ochranu pôdy je dôležitý aj výber vhodného spôsobu obhospodarovania a tiež účelné používanie chemických ochranných prostriedkov a hnojív.

2.16.2  VODA

Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou je vyhovujúce, vo všetkých častiach je vybudovaný verejný vodovod, napojený cez dva prepojené vodojemy na zdroje Oravského skupinového vodovodu a na zdroj na Poľanách. OFZ, a.s. Istebné - prevádzka v Širokej má vlastný zdroj pitnej vody a vlastný vodojem v Širokej.

Podzemné vody

Kvalita podzemných vôd je sledovaná vo vrtoch základnej siete SHMÚ, objekty sú zabudované pozdĺž toku Oravy. V okrese Dolný Kubín je vrt č.242990 vo Veličnej a č.243590 v Párnici. Mineralizácia dosahuje nízke až stredne vysoké hodnoty. Na antropogénne vplyvy poukazuje zastúpenie chloridov a dusičnanov v chemickom zložení podzemných vôd. V odberných miestach Veličná a Párnica boli namerané zvýšené koncentrácie Fe a Al vo vzorkách podzemných vôd v porovnaní s medznými hodnotami podľa STN 75 7111.

Povrchové vody

Osou okresu je rieka Orava, pri nej sú umiestnené aj najväčšie zdroje znečistenia. Do riešeného územia vteká rieka značne znečistená, keďže v mnohých obciach pri hornom toku chýbajú ČOV. Obec Oravský Podzámok je v súčasnosti odkanalizovaná len čiastočne – v návrhovom období predpokladáme čistenie všetkých odpadových vôd z obce čiastočne v existujúcej ČOV v areáli fy AMICO DREVO, v novonavrhovanej ČOV na ľavom brehu rieky Orava pri športovom areáli   a v areáli OFZ, a.s. Istebné (Široká – pre výrobnú zónu). Nevyhovujúce septiky a malé ČOV navrhujeme zrušiť. Čistenie odpadových vôd vo vlastných ČOV navrhujeme vo vzdialenejších rekreačných lokalitách (Zábava, Poľana, Raciborská dolina), kde by bolo napojenie do centrálnych ČOV pre vzdialenosť neekonomické. 

Na kvalitu povrchových vôd významnou mierou vplýva aj poľnohospodárska a priemyselná výroba. Poľnohospodárska výroba sa podieľa najmä na plošnom znečistení. Znečisťujúce látky sa do vodných tokov dostávajú nepriamo infiltráciou do podzemných vôd a splachom kontaminovanej pôdy – zdrojom sú najmä poľnohospodárske objekty s nevyhovujúcim skladovaním hnojív, priepustnosťou močovkových nádrží, silážnych žľabov a pod.  Nebezpečnými zdrojmi znečistenia sú skládky odpadov, ktoré nie sú zabezpečené proti úniku skládkových vôd do podložia a následne do povrchových tokov – medzi najväčšie zdroje znečistenia patria skládky OFZ Istebné, Široká – problémom sa zaoberá POH okresu Dolný Kubín.

Kvalita rieky Oravy je sledovaná pred jej ústím do Váhu. Podľa údajov SHMÚ z roku 2000 v tomto mieste boli namerané hodnoty BSK5 v rozmedzí 1,2 - 6,6 mg/l, pH 7,81 - 8,97, koncentrácie NELUV 0,01 - 0,05 mg/l, Norgan.1,14-2,33 mg/l. Koncemtrácia Hg bola v rozsahu 0,02-0,054 μg/l. Na tomto znečistení sa podieľajú odpadové vody z OFZ a.s.Istebné – Široká, SeVaK Dolný Kubín a iné. 

 Kvalitatívne charakteristiky toku Oravy v km 0,3 (Kraľovany, 2000)
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Ochrana vôd


Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je dodržiavanie zákona č.138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).


V zmysle citovaného zákona o vodách platí pre celé územie republiky všeobecná ochrana. V § 4 zákona o vodách sa užívateľom ukladá dbať o ochranu vôd a účelné využívanie. V § 17 sa vlastníkom alebo užívateľom poľnohospodárskych a lesných pozemkov a rybníkov ukladá povinnosť tieto obhospodarovať takým spôsobom, ktorý by  nielen uchovával vodohospodársky vhodné podmienky z hľadiskamnožstva a kvality vôd, ale napomáhal tieto ešte zlepšiť. V §23 a §25  je uložená povinnosť zneškodniť vypúšťané vody tak, aby nebola ohrozená ani zhoršená kvalita povrchových alebo podzemných vôd. Všeobecná ochrana vodných zdrojov zaväzuje všetkých, ktorí s vodami zaobchádzajú, vyžiadať si povolenie vodohospodárskeho orgánu (odbory ŽP okresného a krajského úradu).

Sprísnená, tzv. špeciálna ochrana je na územiach :

· Pásma hygienickej ochrany (PHO) – vyplýva z §19 zákona o vodách – každý využívaný zdroj vody musí mať stanovené PHO. V katastrálnom území Oravský Podzámok častí sú evidované zdroje podzemných vôd so stanoveným PHO I. a II. stupňa v lokalite Na Poľanách. OFZ, a.s. má vlastný pitnej vody oproti  areálu na ľavej strane cesty I/59 Dolný Kubín - Oravský Podzámok.

· Ochrana prírodných liečivých a minerálnych vôd – ochranné pásma v zmysle Zák.č.227/94 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v riešenom území nie sú stanovené žiadne.

· Vodárenské toky a ich povodia – v riešenom území nie je evidovaný žiadny vodárenský tok.

2.16.3   Ovzdušie 


Územie okresu Dolný Kubín v súčasnosti nie je zaradené medzi územia zaťažené emisiami v rámci Slovenska. Na trvalom pôsobení zvýšeného obsahu škodlivín v ovzduší sa okrem miestnych zdrojov znečistenia podieľajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov pôvodom z priemyselných aglomerácií Poľska a Českej republiky. V posledných rokoch bol zaznamenaný pokles emisií – pokles nebol spôsobený technologickými opatreniami, ale prevažne znižovaním produkcie. 

Veľké a stredné zdroje znečistenia ovzdušia v obci Oravský Podzámok (stav 2001) –– emisie v tonách

	Prevádzkovateľ
	TE
	SO2
	NOx
	CO
	Σ C

	OFZ Istebné, a.s., prevádzka Široká, vrátane kotolne
	28,7
	301,6
	357,5
	1818,9
	6,8

	Drevomax, s.r.o. spracov. dreva a kotolňa na drevo (teraz AMICO DREVO)
	5,7
	
	0,9
	4,8
	0,03

	Drevomax, s.r.o. -briketovacia linka
	2,41
	
	1,3
	11,8
	5,8

	SOU poľnohosp. Orav. Podzámok - kotolňa na tuhé palivo 
	2,25
	2,6
	0,58
	1,16
	0,01



V súčasnosti je už kotolňa v SOUP plynofikovaná s využitím paliva propán-bután. V časti Dolná Lehota začali práce na plynofikácii, potrebné je ukončiť plynofikáciu celej obce.

V okrese zatiaľ nie je vybudovaný monitoring imisií, nie je tu žiadna automatizovaná monitorovacia stanica (AMS) SHMÚ.

2.16.4   Odpady

V súlade s ustanoveniami zák. č.223/2001  Z.z. o odpadoch sa nakladanie s odpadom riadi Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územných celkov, jeho častí a pôvodcov odpadov. Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Krajského úradu v Žiline č.2/2002 z 13.6.2002, záväzná časť Programu odpadového hospodárstva okresu Dolný Kubín bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Okresného úradu v Dolnom Kubíne.  Nakladaníe odpadom v obci sa riadi Programom odpadového hospodárstva obce Oravský Podzámok, vypracovaným v januári 2003. 

V roku 2000 sa v obci vyprodukovalo spolu 367,6 t komunálneho odpadu, t.j. v priemere 276,4 kg odpadu na obyvateľa. Z uvedeného množstva bolo zneškodnené skládkovaním 287,3 t odpadov (78,2 %). Komunálny odpad z obce sa ukladá na regionálnu skládku v lokalite Široká - Hlboký potok (kat. územie Medzibrodie), skládkovanie, zber a odvoz komunálneho odpadu  zabezpečuje oprávnená organizácia, ktorou sú v súčasnosti Technické služby mesta, s.r.o. Dolný Kubín. Zvyšná časť komunálneho odpadu sa využíva ako druhotné suroviny (19,8 t), energeticky (4,5 t), časť tvorí odpad zo žúmp a septikov (56 t). Likvidáciu vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje na základe zmluvy s obcou firma VERONIKA Dežerice.

V obci je zavedený zber separovaného odpadu - sklenené odpady, plastové obaly z nápojov, zber batérií, suchých monočlánkov. Do roku 2005 sa predpokladá: 

· zvýšenie celkového materiálového zhodnocovania odpadov na 40 %, energetického na 5 %, zneškodňovania spaľovaním do 9,5 %, 

· zneškodňovanie skládkovaním by sa malo znížiť o 30 % , 

· podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov by mal dosiahnuť 35 %

· dosiahnuť materiálové využitie odpadov z obalov na úroveň 30%

· zvýšiť podiel separovaných odpadov a dosiahnuť ich 50 % podiel na celkovom množstve KO . 

Skládka v lokalite Hlboký potok kapacitne postačuje na viac ako 20 rokov, nespĺňa však technické požiadavky podľa súčasných právnych predpisov (nevyhovujúce tesnenie, chýba ČOV). V roku 1993 bol stav na skládke zlepšený realizáciou minerálneho tesnenia, odvedením dažďových vôd, oplotením, inštaláciou váhy, strážením a zavedením evidencie odpadu. S účinnosťou nového zákona o odpadoch  bola skládka prehodnotená a jej prevádzka  je povolená len do roku 2004. Garantom prípravy výstavby novej regionálnej skládky je Mesto Dolný Kubín. Mesto Dolný Kubín v súčasnosti zabezpečilo vypracovanie štúdie s alternatívnym riešením umiestnenia a výstavby novej skládky pre Dolnú, resp. celú Oravu pre obdobie po roku 2004. Alternatívnou možnosťou je odvoz odpadov na novú vyhovujúcu skládku OZO s.r.o. Liptovský Mikuláš v Partizánskej Ľupči vo vzdialenosti približne 30 km. 

2.16.5   OBYTNÉ PROSTREDIE

Okrem nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, uvedených v predchá-dzajúcich častiach,  kvalitu obytného prostredia v obci negatívne ovplyvňujú ďalšie problémy : 

1. Nepriaznivé vplyvy dopravy - trasa ciesty I.triedy č.59 a č.I/78 vedie zastavaným územím obce, v podstatnej časti obce v nedostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, ktoré zaťažuje hlukom a exhalátmi (územie pamiatkovej zóny, Dolná Lehota), nákladná doprava z priemyselnej zóny prechádza cez pamiatkovú zónu – navrhujeme vybudovanie preložiek ciest I/59 a I/78 mimo zastavaného územia obce.  

2. Časť obytného územia obce zasahujú ochranné pásma starého cintorína v podhradí (Rúry) a cintorína v Dolnej Lehote. Na obidvoch uvedených cintorínoch je nedostatočne zastúpená vzrastlá drevitá zeleň, ktorá môže znížiť negatívny vplyv z hľadiska hygienického i estetického pôsobenia. Navrhujeme ukončiť pochovávanie na cintoríne v podhradí a jeho postupné začlenenie medzi plochy verejnej zelene, pri rozširovaní cintorína v Dolnej Lehote je potrebné vyčleniť v kontaktnej zóne s bývaním pásmo ochrannej zelene.  Cintorín po ľavej strane cesty do Námestova je umiestnený vo vyhovujúcej vzdialenosti od bývania. 

3. Na vykurovanie sa vo veľkej miere sa využíva pevné palivo, čo spôsobuje vo vykurovacom období zhoršenú kvalitu ovzdušia. Podmienky pre zlepšenie stavu ovzdušia sa v súčasnosti vytvárajú plynofikáciou obce. 

3.   NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU

3.1  ZÁKLADNÉ ZÁSADY

3.1.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY

(1) Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko-architektonické zásady: 

a) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby – hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu,

b) v súlade s ustanoveniami zákona č.49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) rešpektovať podmienky ochrany objektov, ktoré sú zapísané v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR,

c) rešpektovať stanovené podmienky pre starostlivosť, riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt v časti Oravského Podzámku, vyhláseného všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu v Dolnom Kubíne č.1/1995 z 3. júla1995 za pamiatkovú zónu,

d) v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu č.49/ 2002 Z.z. stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení rešpektovať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu pri stavebnej činnosti a zemných prácach,

e) na území chráneného areálu Rieka Orava rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce zo štvrtého stupňa ochrany v zmysle §-u 15 Zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

f) na území prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z piateho  stupňa ochrany v zmysle §-u 16 Zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

g) na ostatných častiach katastrálneho územia platí I.stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana) v zmysle §-u 12 Zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

h) zachovať a chrániť chránené stromy (topoľ čierny pri SOUP a topoľ na nábreží pri parkovisku.) a vytypované prvky ekologickej stability – biocentrá, biokoridory,  plochy nelesnej drevinnej vegetácie, plochy pramenísk, brehových porastov - na ich území vylúčiť akúkoľvek ťažbu stavebných surovín, ostatné prírodné zdroje využívať bez devastácie prostredia,

i) zachovať a chrániť vytypované prvky ekologickej stability – biocentrá, biokoridory, plochy pramenísk, brehových porastov, prírodné zdroje využívať bez devastácie prostredia,

j) pri hospodárení na lesnom fonde vylúčiť holoruby, využívať drobnú mechanizáciu, 

k) v celom katastrálnom území nie je dovolené vytvárať a využívať skládky odpadov,

l) na území pásma hygienickej ochrany I. stupňa a vo vnútornom pásme II. stupňa je zakázané znečisťovanie vodného zdroja, vykonávanie zemných prác, používanie toxických látok, odvádzanie odpadových vôd, živočíšna výroba, stanovanie, táborenie, šport, kúpanie, umývanie, umiestnenie cintorínov, žúmp, hnojísk, skládok odpadu, komunikácií, ČOV, obytných a výrobných objektov,

m) na plochách obytnej zástavby vylúčiť chov veľkých hospodárskych zvierat a chov kožušinovej zveri, 

n) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov,

o) v architektonickom riešení nepoužívať cudzie regionálne prvky,

p) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických podmienkach na výstavbu. 

(2) Zásady z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy: 

a) na nových lokalitách v hone Šibenice Pod Kýčerou, Stodolisko a Poľany, ktoré sú poľnohospodársky využívané, z dôvodu dodržania záväzku voči EÚ, je prípustné začatie výstavby pred rokom 2 010 len po súhlase užívateľa poľnohospodárskej pôdy,

b) poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného v zmysle §-u 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,  
c) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,

d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest na náklady investorov,

e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe skrývky humusového horizontu,

f) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,

g) prípadne poškodenú priľahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady investora, 

(3) Zásady z hľadiska riešenia dopravy: 

h) rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne obce a v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN VÚC Žilinského kraja),

i) chrániť územie pre navrhované automobilové, pešie, cyklistické komunikácie,

j) chrániť územie pre navrhované odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá.

 (3) Zásady z hľadiska technickej infraštruktúry :

a) rešpektovať ochranné pásma existujúcich a navrhovaných sietí technickej infraštruktúry a vodných tokov v území,

b) územne chrániť koridory a plochy existujúcich a navrhovaných trás a zariadení inžinierskych sietí (trasy komunikácií, vodovodov, kanalizácie, elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, plochy trafostaníc, ČOV,  a pod.)

c) zásobovanie územia pitnou vodou riešiť napojením na existujúci vodovod,

d) splaškové vody odvádzať napojením do existujúcich a navrhovaných kanalizačných zberačov s čistením v navrhovanej ČOV, 

· elektrické a telekomunikačné vedenia realizovať ako podzemné – kábelové.
3.1.2  ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY

sú uvedené v tabuľkách na nasledujúcich stranách :

	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	BC 
	regionálne biocentrá
	· rešpektovať vymedzenú funkciu regionálneho biocentra

· lesné porasty zachovať ako základné prvky ekostabilizačnej štruktúry krajiny, zásahy do porastu len v rámci zachovania pôvodného stavu

· nelesnú drevitú vegetáciu pozdĺž vodných tokov, na nepoľnohospodár-skej pôde a na zosuvných plochách zachovať, na ostatných plochách PPF regulovať jej rozsah

· vylúčená výstavba
	· možná realizácia peších chodníkov

· trvalé trávne porasty využívať ako kosné lúky

	BI-01 
	plochy navrhovaných rodinných domov 


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· zachovať mierku prostredia a tvaroslovie regiónu (sedlové strechy so sklonom 45 º, max. výška 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia) 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov

· výstavba je podmienená priaznivým geologickým posudkom
	· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	BI-02 
	plochy existujúcich a navrhovaných rodinných domov 


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pred začatím rozsiahlych stavebných úprav alebo novej výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie urbanistickou štúdiou, 

· pri podrobnom riešení určiť priestorové regulatívy (výška stavieb, tvar a sklon strechy a p.) - zachovať tvaroslovie regiónu,

· v prípade, že zákl. škola nebude premiestnená do areálu SOUP do r. 2008, je potrebné vyčleniť časť plochy pre rozšírenie pozemku ZŠ 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
	· výstavba nad kótou 525 m n.m. je podmienená výstavbou dotláčacej stanice

· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	BI.02 - pokračovanie
	
	· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
	

	BI-03, BI-05 
	plochy existujúcich rodinných domov vrátane prelúk


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pri prestavbách a výstavbe v prelukách rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon a orientácia strechy), 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov

· výstavba je podmienená priaznivým geologickým posudkom
	

	BI-04
	plochy existujúcich rodinných domov vrátane prelúk


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pri prestavbách a výstavbe v prelukách rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon a orientácia strechy), 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· rešpektovať stanovené podmienky pre starostlivosť, riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt v pamiatkovej zóne
	


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	BI-06, BI-07,      BI-08, BI-09,             BI-22, BI-25              
	plochy existujúcich rodinných domov vrátane prelúk
	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pri prestavbách a výstavbe v prelukách rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon a orientácia strechy) 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu
	· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	BI-10, BI-20,      BI-26 - výhľad
	plochy navrhovaných rodinných domov 


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pred výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie územným plánom zóny alebo urbanistickou štúdiou

· pri podrobnom riešení určiť priestorové regulatívy (výška stavieb, tvar a sklon strechy a p.) - zachovať tvaroslovie regiónu,

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
	· výstavba v lokalite BI-10 nad kótou 550 m n.m. je podmienená výstavbou dotláčacej stanice

· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	BI-11
	plochy existujúcich a navrhovaných rodinných domov 


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
	· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	BI-12, BI-13,BI-14      BI-15, BI-16, BI-17,BI-18, BI-21,      BI-24 
	plochy existujúcich rodinných domov vrátane prelúk
	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pri zmenách existujúcich stavieb a novej výstavbe rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon a orientácia strechy), zachovať drobnú mierku prostredia a tvaroslovie regiónu (nepoužívať cudzie regionálne prvky) 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
	· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	BI-23

BI-27 - výhľad
	plochy navrhovaných rodinných domov 


	· hlavná funkcia obytná - rodinné domy 

· prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybave-nosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· pred začatím výstavby je potrebné zabezpečiť prístup na stavebné pozemky novou komunikáciou na konci parciel (hranica medzi parc.č.364 – 404 a parc.č.658)

· zachovať mierku prostredia a tvaroslovie regiónu (sedlové strechy so sklonom 45 º, max. výška 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia) 

· zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
	· spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene, 

· nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

	BH-01 
	plocha existujúcej a navrhovanej hromadnej bytovej výstavby 


	· hlavná funkcia obytná – nízkopodlažné bytové domy 

· prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybave-nosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

· max. výška stavieb – 3 nadzemné podlažia + podkrovie,

· pri zmenách stavieb a novej výstavbe dodržať jednotný architekto-nický výraz a jednotný spôsob zastrešenia (v prípade šikmých striech 
	· znížiť energetickú nároč-nosť zateplením existujú-cich domov, výmenou výplní otvorov – zároveň zlepšiť architektonický vzhľad domov

	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	BH-01 – pokračovanie
	
	jednotný sklon 35 –45º) pre všetky obytné domy na funkčnej ploche

· výstavba hospodárskych objektov je neprípustná
	· odporúčaná je nadstavba podkroví existujúcich domov

· prehodnotiť a doplniť plochy obytnej zelene

	BK
	nadregionálny biokoridor 

hrebeňová časť Oravskej Magury 
	· rešpektovať vymedzenú funkciu nadregionálneho biokoridoru

· lesné porasty zachovať ako základné prvky ekostabilizačnej štruktúry krajiny, zásahy do porastu len v rámci zachovania pôvodného stavu

· vylúčená výstavba
	· možná realizácia peších chodníkov

	C-I/59, C-I/78
	plocha dopravy – cesta I/59
	· rešpektovať vymedzenú funkciu

· rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade so stanovenými funkčnými triedami a kategóriami

· po vybudovaní preložiek mimo zastavané územie obce zmena funkcie na zberné komunikácie
	

	C-III
	plocha dopravy – cesta III/ 05922
	· rešpektovať vymedzenú funkciu

· rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade so stanovenými funkčnými triedami a kategóriami

· v úseku, vedúcom zastavaným územím dobudovať chodníky
	

	DB
	doplnkové plochy k bývaniu
	· prípustné využitie – zeleň okrasná a úžitková, ihriská, záhradky, garáže pre osobné automobily

· prípustná výstavba drobných stavieb so zastavanou plochou do 25 m², výškou max. 4 m s jednotným typom a sklonom striech,  jednotným architektonickým riešením na celej funkčnej ploche (plocha je v ochrannom pásme železničnej trate, výstavba je  podmienená súhlasom jej správcu) 


	


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	DKO
	plochy dopravy – komunikácie obslužné
	· rešpektovať vymedzenú funkciu

· rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnými triedami a kategóriami, určenými v územnom pláne obce
	

	DR-I/59, DR-I/78
	plochy dopravy – rezerva pre preložky ciest I/59 a I/78
	· do doby realizácie preložiek ciest I/59 a I/78 plochy využívať na súčasné funkcie

· chrániť koridor preložky cesty I/59 v kategórii R 11,5/80  a preložky cesty I/78 v kategórii C 11,5/80  (C 9,5/60) – prípustné výlučne investičné aktivity, súvisiace s realizáciou navrhnutých ciest 
	

	DŽ
	plochy železničnej dopravy
	· upraviť nechránené železničné priecestia na chránené

· rešpektovať vymedzenú funkciu

· pripraviť podmienky na integrovanú prepravu osôb
	

	DZO
	plocha dopravy – dopravné zariadenia obslužné
	· hlavná funkcia – obslužné dopravné zariadenia (odpočívadlo, čerpacia stanica pohonných hmôt)

· prípustná doplnková funkcia – občianska vybavenosť súvisiaca s hlavnou funkciou (verejné stravovanie, hygienické zariadenia a pod.)

· max. výška objektov – 1 nadzemné podlažie + strecha so sklonom max.45°
	· výstavba nad kótou 550 m n.m. je podmienená výstavbou dotláčacej stanice



	L


	les
	· rešpektovať podmienky využívania lesov s hospodárskou funkciou s uplatnením ekologicko-produkčného spôsobu

· stabilizovať spodnú hranicu lesov

· zvýšiť podiel prirodzených lesných spoločenstiev s listnatými drevinami

· vylúčiť holoruby
	

	LO
	ochranné lesy
	· rešpektovať podmienky využívania lesov, vyhlásených za ochranné
	

	LOU
	lesy osobitného určenia – imisne ohrozené
	· rešpektovať podmienky využívania, zodpovedajúce lesom osobitného určenia – imisne ohrozených
	


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	LZ
	plochy lyžiarskych zjazdoviek
	· v zimnom období rešpektovať vymedzenú funkciu, vo vegetačnom období využívať extenzívne ako trvalé trávne porasty (kosné lúky, extenzívne pasienky)

· udržiavať vegetačný kryt bez náletových drevín

· realizovať protierózne opatrenia

· vylúčená výstavba objektov s výnimkou technických zariadení

  nevyhnutných pre prevádzku lyžiarskych zjazdoviek (zasnežovanie,    horské dopravné zariadenia - HDZ, ochranné siete a pod.)

· zachovať voľný prechod migrujúcej zveri

· upresniť trasu HDZ projektovou dokumentáciou
	

	NDV
	nelesná drevitá vegetácia
	· zachovať nelesnú drevitú vegetáciu pozdĺž vodných tokov, na nepoľ-nohospodárskych ostatných plochách,  na veľmi svahovitých a zosuv-ných plochách, na ostatných plochách PPF regulovať jej rozsah
	

	OV – 01, 

OV- 03
	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej
	· hlavná funkcia – občianska vybavenosť (školské a predškolské zariadenia)

· prípustné využitie na rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity obyvateľov

· neprípustné zvyšovanie objektov nadstavbou s výnimkou podkrovia

· zastavané plochy môžu tvoriť max. 40 % z celkovej plochy pozemku
	· nezastavané a nespev-nené plochy sadovnícky upraviť 

	OV-02
	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej
	· hlavná funkcia – občianska vybavenosť

· neprípustná obytná funkcia

· plocha je v ochrannom pásme železničnej trate, výstavba je  podmienená súhlasom jej správcu)

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· nezastavané a nespev-nené plochy sadovnícky upraviť


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	OV-04
	plocha občianskej vybavenosti existujúcej a navrhovanej
	-     hlavná funkcia – občianska vybavenosť (špecifická – ubytovacie, stravovacie zariadenia s väzbou na motorizmus)

-    prípustné doplnkové funkcie – rekr. aktivity, bývanie zamestnancov

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie

-    odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· nezastavané a nespev-nené plochy sadovnícky upraviť

	OV- 05
	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej
	· hlavná funkcia – občianska vybavenosť (požiarna zbrojnica)

· vylúčené iné funkcie

· riešiť vyhovujúci výjazd požiarneho vozidla
	

	OV- 06
	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej
	· hlavná funkcia – občianska vybavenosť na dožitie

· neprípustné činnosti s negatívnym vplyvom na kvalitu obytného prostredia susedných plôch (neprípustný hluk, exhaláty, a pod.)

· vzhľadom k polohe plochy v ochrannom pásme plánovanej preložky cesty I/78 neprípustná nová výstavba, prípustné investične nenáročné stavebné úpravy a udržiavacie práce 
	

	P-01, P-02,       P-03
	plocha verejných parkovísk pre osobné autá a autobusy
	· rešpektovať vymedzenú funkciu

· prípustná výstavba drobných stavieb, súvisiacich s hlavnou funkciou (výber poplatkov, verejné WC, a pod.) 

· architektonické riešenie jednotného výrazu pre všetky objekty na funkčnej ploche – vysoké nároky na kvalitu 
	

	PK
	poľnohospodárska krajina
	· rešpektovať vymedzenú funkciu, 

· obmedziť použitie agrochemikálií a zásahy do vodného režimu v pôde 

· nezvyšovať výmeru ornej pôdy

· zachovať podmienky pre existenciu trávo-bylinných spoločenstiev na trvalé trávnych porastoch ich udržiavaním kosením alebo extenzívnym pasienkárstvom
	· podporovať extenzívne -pasienkárske využívanie podhorských častí s cie-ľom zachovať ekologicky  a krajinársky hodnotné územia 


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	PP
	územie prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
	· rešpektovať podmienky V. stupňa ochrany v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

· rešpektovať podmienky ochrany, platné pre ochranné pásmo NKP Oravský hrad
	

	R-01, R-02,       R-03, R-04, R-05 
	rekreačné plochy –  existujúce a navr-hované
	· hlavná funkcia – rekreácia formou rekreačného ubytovania  

· lokality  R-01 a R-03, R-04 sú určené pre individuálnu rekreáciu,

· lokality R-02, R-05 sú určené pre individuálnu rekreáciu, príp. malé penzióny s kapacitou max. po 40 lôžok v jednotlivých lokalitách

· prípustné využitie na činnosti, súvisiace s ochranou prírody a lesohos-podárskou činnosťou

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie,

· architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetá-ciu, vylúčiť výsadbu v pro-stredí  nepôvodných dru-hov rastlín 

· pri výstavbe nezasahovať do lesných porastov, vodných tokov a zamokrených plôch

	R-06, R-08,       R-09  
	rekreačné plochy navrhované
	· hlavná funkcia – rekreácia, forma - rekreačné ubytovanie, stravovanie, vybavenosť, súvisiaca s hlavnou funkciou 

· neprípustná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod.

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie

· zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných

· a spevnených  plôch môže tvoriť max. 30 % z celkovej výmery plochy

· architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetá-ciu, vylúčiť výsadbu v pro-stredí  nepôvodných dru-hov rastlín 

· pri výstavbe nezasahovať do lesných porastov, vodných tokov a zamokrených plôch

 

	R-07
	rekreačné plochy navrhované
	· hlavná funkcia – rekreačná vybavenosť (občerstvenie, servis) 

· zariadenie bez nárokov na zásobovanie nákladnou dopravou

· neprípustné ubytovanie a iné funkcie 

· prípustná výstavba jedného objektu na funkčnej ploche

· výška objektu – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie

· architektonické riešenie objektu prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie regionálne prvky 
	

	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	R-10 
	polyfunkčná plocha rekreačnej vybavenosti  navrhovaná
	· hlavná funkcia – polyfunkčná plocha s rôznym sezónnym využitím – v letnej sezóne športoviská, v zimnej sezóne parkovisko lyžiar. strediska

· ostatné funkcie sú neprípustné

· prípustná výstavba drobných stavieb, súvisiacich s hlavnou funkciou (hygienické zázemie športovísk, výber poplatkov za parkovisko a pod. 

-   architektonické riešenie stavieb prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie regionálne prvky
	· vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov rastlín

	R-11 
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – rekreácia, ostatné funkcie sú neprípustné

· extenzívne využívaná rekreačná plocha s individuál. rekreač. chatami 

· výška objektov – max.  1 nadzemné podlažie + podkrovie

  zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných   

  a spevnených  plôch môže tvoriť max. 10 % z celkovej výmery plochy

· drobná mierka stavieb, architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetá-ciu, vylúčiť výsadbu v pro-stredí  nepôvodných druhov rastlín

	R-12
	rekreačná plocha existujúca
	· hlavná funkcia – rekreácia, ostatné funkcie sú neprípustné

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie

· zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných

· a spevnených  plôch môže tvoriť max. 25 % z celkovej výmery plochy

· architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu (jednotný koncept pre celú plochu)

· vybudovať vyhovujúci prístup a odstavné plochy pre motorové vozidlá umiestniť v zodpovedajúcej kapacite v rámci funkčnej plochy
	· nevyhovujúce objekty asa-novať alebo rekonštruovať

· doplniť športoviská a vy-bavenosť pre voľný čas

· v max. miere zachovať e-xistujúcu drevitú vegetá-ciu, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov rastlín

	R-13
	rekreačná plocha existujúca
	· hlavná funkcia – rekreácia, prípustná zmena funkcie celej plochy na výrobu, dopravné zariadenie, občiansku vybavenosť

· extenzívne využívaná rekreačná plocha s rekreačnou chalupou,  bez rozvoja – neprípustná výstavba nových rekreačných objektov

- nezvyšovať súčasnú výšku objektov (1 podlažie + podkrovie)
	


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	R-14 
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – rekreačná vybavenosť, občianska vybavenosť

· doplnková funkcia - bývanie vlastníkov a zamestnancov zariadení s hlavnou funkciou – podlažná plocha bývania môže tvoriť max. 1/3 z celkovej podlažnej plochy objektov na funkčnej ploche R-14

· pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy urbanistickou štúdiou alebo územným plánom zóny

· v architektonickom riešení uplatniť vysoké nároky na kvalitu, nepoužívať cudzie regionálne prvky

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení
	·  nezastavané a nespev-nené plochy sadovnícky upraviť

	R-15
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – vybavenosť, súvisiacia s prevádzkou lyžiarskeho vleku (prevádzkový objekt, občerstvenie, WC, záchytné parkovisko)

· iné funkčné využitie je neprípustné

· výstavba na ploche R-15 je podmienená realizáciou navrhovaného lyžiarskeho vleku

· architektonické riešenie prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie regionálne prvky 

· výška objektov – max. 1 nadzemné podlažia + podkrovie 
	· v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetáciu, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov rastlín

	R-16 
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – rekreácia, občianska vybavenosť (stravovacie, ubytovacie, športové zariadenia)

· výstavba je podmienená priaznivým geologickým posudkom

· výška objektov – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie

· architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie regionálne prvky 

· neprípustná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod.

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· výstavba je podmienená výstavbou dotláčacej stanice na vlastné náklady investora

· nezastavané plochy využiť ako zeleň, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov drevín

	R-17, R-20,       R-21  
	rekreačné plochy navrhované
	· hlavná funkcia – rekreácia, formou agroturistiky, rekreačného ubytovania s príslušnou vybavenosťou, 

·  na ploche R-20 prípustné umiestnenie  objektu s vybavením pre lyžiar-sky vlek (sociálne zariadenia, bufet, servis, techn. vybavenie a pod.) 
	· v max. miere zachovať exi-stujúcu drevitú vegetáciu, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov rastlín



	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	R-17, R-20,       R-21  - pokračovanie
	rekreačné plochy navrhované
	· prípustné využitie na činnosti, súvisiace s ochranou prírody a lesohos-podárskou činnosťou, neprípustná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod.

· výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie

· architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· pri výstavbe nezasahovať do lesných porastov, vodných tokov a zamokrených plôch

	R-18
	rekreačná plocha existujúca
	· hlavná funkcia – rekreácia, prípustná zmena funkcie na bývanie

· plocha s rekreačnou chalupou,  bez rozvoja – neprípustná výstavba nových rekreačných objektov

· nezvyšovať súčasnú výšku objektu 
	· nezastavané plochy využiť ako zeleň, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov drevín

	R-19
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – vybavenosť, súvisiacia s prevádzkou vodných športov (sociálne zariadenia, predaj vstupeniek a pod.)

· iné funkčné využitie je neprípustné

· prípustná výstavba max. 1 objektu, max. výška 1 nadzemné podlažie + podkrovie 

· architektonické riešenie prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie regionálne prvky 
	

	R-22
	rekreačná plocha navrhovaná
	· hlavná funkcia – rekreácia a šport (agroturistika, rekreačné ubytovanie so súvisiacimi službami a pod.),

· výstavbu a spevnené plochy sústrediť v náväznosti na existujúce zasta-vané plochy v západnej časti lokality v rozsahu súhlasu k záberu poľ. pôdy (3,54 ha), zvyšok pre extenzívne využitie bez zástavby 

· výška objektov – max.  1 nadzemné podlažie + podkrovie 

· drobná mierka stavieb, architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu 

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení
	· v max. miere zachovať e-xistujúcu drevitú vegetáciu, vylúčiť výsadbu v prostredí  nepôvodných druhov rastlín

· pri výstavbe nezasahovať do lesných porastov, vodných tokov a zamokrených plôch


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	RO
	územie chráneného areálu „Rieka Orava“
	-  rešpektovať podmienky IV. stupňa ochrany v zmysle zák.č. 543/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
	· v úseku rieky, prechádzajúcej intravilánom, doplniť brehové porasty 

	Š - 01
	plochy športovej vybavenosti
	· hlavná funkcia – športová vybavenosť (verejnoprospešné stavby)

· iné funkcie sú neprípustné

· v architektonickom riešení objektov uplatniť vysoké nároky na kvalitu, nepoužívať cudzie regionálne prvky

· plochy zelene majú tvoriť min. 1/3 z celkovej výmery funkčnej plochy
	· doplniť chýbajúce športoviská, vrátane krytých

· usporiadanie plochy riešiť urbanistickou štúdiou

	Š-02
	plochy športovej vyba- venosti a zelene
	· hlavná funkcia – športová vybavenosť, zeleň 

· iné funkcie sú neprípustné

· plochy zelene majú tvoriť min. 1/3 z celkovej výmery funkčnej plochy
	· maloplošné ihriská pre deti a mládež

	TV-01, TV-04, TV-09
	plochy technickej vyba- venosti – existujúce
	· vodojemy

· rešpektovať vymedzenú funkciu
	

	TV-02
	plocha technickej vyba- venosti navrhovaná
	· čerpacia stanica vody pre zasnežovanie

· rešpektovať vymedzenú funkciu
	

	TV-03,

PHO
	plocha technickej vyba- venosti existujúca
	· vodné zdroje Poľany

· dodržiavať požiadavky na pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov
	

	TV-05
	plocha technickej vyba- venosti existujúca
	· čistiaca stanica odpadových vôd, po realizácii novej ČOV zmena funkcie na čerpaciu stanicu odpadových vôd

· rešpektovať vymedzenú funkciu
	

	TV-06
	plocha technickej vyba-venosti navrhovaná
	· čistiaca stanica odpadových vôd

· rešpektovať vymedzenú funkciu
	


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	TV-07
	plocha technickej vyba-venosti existujúca
	· čistiaca stanica odpadových vôd

· rešpektovať vymedzenú funkciu
	

	TV-08
	plocha technickej vybavenosti existujúca
	· trafostanica s ochranným pásmom

· po prebudovaní trafostanice na murovanú je možné plochu súčasného ochranného pásma začleniť do obytných plôch (funkčná plocha BI-10) 
	· nahradiť murovanou trafostanicou

	V-01, V-02 
	plocha výroby a skla-dov
	· hlavná funkcia výroba a sklady

· prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné a nevýrobné služby)

· v rezervnom území pre dopravný koridor preložiek ciest I/59 a I/78 (DR- I/59 a DR-I/78) sú vylúčené investične náročné zmeny stavieb a výstavba nových objektov

· odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok
	

	V-03
	plocha výroby a skla-dov
	· hlavná funkcia výroba a sklady

· prípustná funkcia – občianska vybavenosť 

· neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky

· v rezervnom území pre dopravný koridor preložiek ciest I/59 a I/78 (DR- I/59 a DR-I/78) sú vylúčené investične náročné zmeny stavieb a výstavba nových objektov

· odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok
	· nezastavané plochy využiť ako zeleň

	V-04
	plocha výroby a skla-dov
	· hlavná funkcia výroba a sklady

· prípustná funkcia – občianska vybavenosť 

· prípustná zmena funkcie začlenením celej plochy V-04 do plochy R-14, (v tomto prípade budú platiť regulatívy pre plochu R-14) 

· neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky

· odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok
	· nezastavané plochy využiť ako zeleň
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funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	V-05
	plocha výroby a skla-dov
	· hlavná funkcia výroba a sklady

· prípustná funkcia – občianska vybavenosť 

· neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky

· odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok
	· po obvode areálu vysa-diť zmiešanú drevitú ze-leň s izolačnou funkciou

· nezastavané plochy využiť ako zeleň

	VT
	vodné toky vrátane sprievodnej zelene 
	·  v extraviláne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprievodnú zeleň

·  doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov 
	

	ZO
	záhradkárska osada
	· záhradkárske osada trvalého charakteru so záhradnými chatkami

· pri výstavbe nových chatiek používať typy, tvarovo príbuzné s okolitými chatkami, celková výška stavieb v mieste najnižšieho bodu styku s terénom max. 6 m, zastavaná plocha max. 25 m²

· prípustná výstavba max.1 stavby na záhradkárskej parcele (dielci) 
	· zvýšiť podiel plôch vy-sadených ovocnými drevinami

	ZÚ-01
	zmiešané územie s plochami bývania, občianskej a rekreačnej vybavenosti   
	· hlavná funkcia bývanie, občianska a rekreačná  vybavenosť 

· neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu

· pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie formou územného plánu zóny, príp. urbanistickou štúdiou

· pri podrobnom riešení vyčleniť plochy umiestnenie sociálnych bytových domov, sociálneho zariadenia, techn. vybavenosť a zeleň v zodpovedajúcom rozsahu, určiť priestorové regulatívy

· odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb
	

	ZÚ-02, ZÚ-03 


	zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti   
	· hlavná funkcia občianska vybavenosť a bývanie, 

· neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu

· pred začatím rozsiahlych stavebných úprav alebo novej výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie formou územného plánu zóny


	-    verejné plochy zatraktívniť dlažbami,  sadbovými úpravami a drobnou architektúrou


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	ZÚ-02, ZÚ-03 - pokračovanie
	
	· rešpektovať stanovené podmienky pre starostlivosť, riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt v pamiatkovej zóne
	

	ZÚ-04
	zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti   
	·  hlavná funkcia občianska vybavenosť, 

· neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu

· pred začatím rozsiahlych stavebných úprav alebo novej výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie formou územného plánu zóny

· rešpektovať stanovené podmienky pre starostlivosť, riadenie územné-ho rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt v pamiatkovej zóne

· zachovať charakter  prostredia, drobnú mierku stavieb a regionálne tvaroslovné prvky
	· 

	ZC-1
	plocha zelene cintorína
	· rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné

· ukončiť pochovávanie, perspektívne začleniť medzi plochy zelene
	· doplniť drevitú vegetáciu

	ZC-2, ZC-3
	plochy zelene cintorínov
	· rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné

· doplniť výsadbu drevín, najmä po obvode cintorínov
	· zabezpečiť projekty usporiadania a zelene pre jednotlivé cintoríny

	ZI
	plocha izolačnej zelene
	· hlavná funkcia – izolačná zeleň

· iné funkcie sú neprípustné
	· hustá zmiešaná drevitá vegetácia (vysoká aj nízka, ihličnatá aj listnatá)

	ZV-01 
	plochy verejnej zelene 
	· hlavná funkcia – verejná zeleň, doplnená pešími chodníkmi a oddychovými plochami 

· prípustné malé zariadenia občianskej vybavenosti – s výškou max. 1 nadz. podlažie, vysoké nároky na kvalitu architektonického riešenia, bez nárokov na zásobovanie nákladnou dopravou 

· iné funkcie sú neprípustné
	· doplniť drevitú vegetáciu, výsadbu realizovať podľa odborného návrhu


	Označenie

funkčnej plochy
	Charakteristika

funkčnej plochy
	Regulatívy

	
	
	Záväzné
	Smerné

	ZV-02 
	plochy verejnej zelene 
	· hlavná funkcia – verejná zeleň, doplnená pešími chodníkmi a oddychovými plochami 

· prípustné malé zariadenia občianskej vybavenosti – prízemné, zastavaná plocha max. 16 m², podľa jednotného architektonického konceptu vysokej kvality na celej funkčnej ploche,  bez nárokov na zásobovanie nákladnou dopravou

· rozsah zastavaných plôch – max. 5 % výmery celej plochy 

· iné funkcie sú neprípustné 

· rešpektovať stanovené podmienky pre starostlivosť, riadenie územné-ho rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt v pamiatkovej zóne
	· doplniť drevitú vegetáciu, výsadbu realizovať podľa odborného návrhu

	ZV-04, ZV-05
	plochy verejnej zelene 
	· hlavná funkcia – verejná zeleň, doplnená pešími chodníkmi a oddychovými plochami 

· iné funkcie sú neprípustné
	· doplniť drevitú vegetáciu, výsadbu realizovať podľa odborného návrhu

	ZV-03
	plocha vyhradenej zelene
	· hlavná funkcia – vyhradená zeleň s vodnou nádržou na chov rýb

· po ukončení chovu rýb začleniť medzi plochy verejnej zelene

· iné funkcie sú neprípustné
	· 


3.2  Vymedzenie zastavaného územia OBCE

Návrh hraníc nového zastavaného územia bol spracovaný v súlade s urbanistickým riešením návrhu územného plánu - nie je návrhom na rozšírenie hraníc zastavaného územia výlučne pre bytovú výstavbu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva pôdohospodárstva č.8355/2000-620 z 28.12.2000. V súčasnosti platné zastavané územie (ohraničené v 80-tych rokoch) je v návrhu rozšírené o plochy v súčasnosti zastavané a plochy navrhnuté pre bytovú výstavbu, vrátane príslušnej občianskej a technickej infraštruktúry. 

3.3  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území  

3.3.1 Ochranné pásma


Do riešeného územia zasahujú nasledovné ochranné pásma: 

(Vymedzenie vyplýva zo všeobecne platných predpisov a schválených dokumentov)

A.  Plošného charakteru :

A.1 – Ochranné pásmo navrhovanej ČOV pri futbalovom ihrisku – v šírke 50 m v smere prevládajúcich vetrov, nesmie tu byť umiestnená súvislá obytná zástavba,  

A.2 – Ochranné pásmo existujúcej ČOV v priemyselnej zóne (bývalá píla) – v šírke 100 m v smere prevládajúcich vetrov, nesmie tu byť umiestnená súvislá obytná zástavba,  

A.3 – Ochranné pásma cintorínov – v šírke 50 m – nevhodné pre obytnú funkciu, má tu byť umiestnená predovšetkým zeleň ;

A.6 – Ochranné pásmo regulačnej stanice plynu v priemyselnej zóne Široká – v šírke 8m,

A.7 – Ochranné  pásma VN elektrickej trafostanice Široká -  v šírke 30 m od oplotenia alebo obostavanej hranice objektu;

A.8 – Ochranné  pásma trafostaníc z vysokého na nízke napätie -  v šírke 10 m od konštrukcie transformovne;

B. Líniového charakteru :

B.1 – Ochranné pásmo cesty I. triedy č.59 a I/78 v úsekoch mimo zastavané územie – 50 m od osi cesty na obidve strany ;

B.2 - Ochranné pásmo cesty III.triedy č.05922 do Pribiša v úsekoch mimo zastavané územie – 20 m od osi cesty na obidve strany ;

B.3 - Ochranné pásmo železnice - tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktorého vnútornú hranicu tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy a vonkajšia hranica je vymedzená 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hraníc obvodu dráhy;

B.4 – Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napätia (22 kV) – 10 m od krajných vodičov na každej strane ; v ochrannom pásme je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou, presahujúcou 3m, uskladňovať horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky,

B.5 - Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napätia (110 kV) – 15 m od krajných vodičov na každej strane ; v ochrannom pásme je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou, presahujúcou 3 m, uskladňovať horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky,

B.6 – Ochranné pásma zavesených kábelových vedení s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu, 

B.7 – Ochranné pásma plynovodov a prípojok s menovitou svetlosťou do 200 mm   mimo zastavaného územia – 4 m od osi plynovodu na každú stranu ,

B.8 – Ochranné pásma plynovodov a prípojok s menovitou svetlosťou do 500 mm   mimo zastavaného územia – 8 m od osi plynovodu na každú stranu , 

B.9 – Ochranné pásma nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a plynovodných prípojok v zastavanom území - 1 m od osi plynovodu ; 

B.10 – ochranné pásma hlavných trás verejného vodovodu – 2 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia, v tomto pásme nie je prípustná žiadna stavebná činnosť;

B.11 – ochranné pásma Oravského skupinového vodovodu – 4 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia,  v tomto pásme nie je prípustná žiadna stavebná činnosť;

B.12 – ochranné pásma ostatných verejných vodovodov a kanalizácie do DN 500 – 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia;

B.13 - ochranné pásma kanalizácie nad DN 500 – 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia;

3.3.2 Chránené územia

· Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ Žilina č.1/97 z 12.8.1997 bol vyhlásený chránený areál Rieka Orava (4. stupeň ochrany). Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým zastúpením fauny, flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených organizmov. 

·  Prírodná pamiatka Oravské hradné bralo, plocha 3,62 ha, k.ú.Oravský Podzámok. V° ochrany, predmetom ochrany je anorganická príroda, rastlinné spoločenstvá, druhová ochrana rastlín a živočíchov

3.4   Vymedzenie verejnoprospešných stavieb



V zmysle Zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa za plochy pre verejnoprospešné stavby  (ďalej VPS) pokladajú :

VPS č.1 
– areál stredných škôl (SOUP, DOŠ)  ;

VPS č.2 
– areál základnej školy ; 

VPS č.3 
– čistiareň odpadových vôd centrum (výhľadovo čerpacia stanica OV) ; 

VPS č.4 
– verejné parkovisko pod hradom - existujúce ; 

VPS č.5 
– verejná zeleň pod hradom -existujúca ; 

VPS č.6 
– verejné parkovisko za mostom - navrhované ; 

VPS č.7
– športový areál za mostom ; 

VPS č.8 
– čistiareň odpadových vôd navrhovaná ; 

VPS č.9 
– verejná zeleň pri železničnom priecestí, Stodolisko ; 

VPS č.10 
– malá ČOV Stodolisko (rozostavaná skupina) ; 

VPS č.11
 – areál materskej školy ; 

VPS č.12
 – trafostanica Stodolisko ; 

VPS č.13
 – vodojem Stodolisko ; 

VPS č.14 
 – ihriská + verejná zeleň pri železničnej zastávke Dolná Lehota ; 

VPS č.15
 – verejné parkovisko Dolná Lehota ; 

VPS č.16
 – verejná zeleň pri rieke Orava, Dolná Lehota ; 

VPS č.17
 – cintorín Dolná Lehota a izolačná zeleň ; 

VPS č.18
 – cintorín pod hradom ; 

VPS č.19
 – vodojem Račová ; 

VPS č.20
 – nový cintorín ; 

ďalej plochy  -  všetkých existujúcich a navrhovaných automobilových, peších a cyklistických komunikácií (resp. regionálnej cyklotrasy) a verejných priestranstiev,

· plochy zariadení verejnej dopravy - železničných a autobusových staníc, autobusových zastávok vrátane zastávkových pruhov, 
· plochy všetkých líniových vedení a objektov technickej infraštruktúry(elektrické vedenia, plynovody, vodovody, kanalizácie, telekomunikačné vedenia, diaľkové káble, trafostanice, vodojemy, čistiace a čerpacie stanice odpadových vôd, regulačné stanice plynu a pod.) vrátane ochranných pásiem..

3.5  Požiadavky na spracovanie územných plánov zóny

Podrobné riešenie na úrovni územného plánu zóny je potrebné pred začatím výstavby obstarať na tieto vymedzené územia :

č. 01 – obytná zóna „Nižná Roveň“, kat.územie Dolná Lehota, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou, 

č. 02 – obytná zóna „Stodolisko – Pod Kýčerou“, kat. územie Oravský Podzámok, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,

č.3 – rekreačná zóna „Za vodou – pod hradom“,  ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,

č.4 – športový areál s futbalovým ihriskom, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,

č.5a, 5b, 5c – historické jadro Oravského Podzámku, časti 5b – Majer a 5 c – Šibenice je prípustné riešiť osobitne urbanistickou štúdiou, 

č.6 – Obytná zóny pri SOUP, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,

č.7 – Rekreačná zóna Racibor, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou. 

Podrobné riešenie ostatných športovo-rekreačných plôch a verejných priestranstiev a verejnej zelene je potrebné upresniť urbanistickými štúdiami.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
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pôdnE pomery a kvalita pôdy

Celková výmera katastrálnych území Oravského Podzámku a pričlenených častí je 3528,36 ha, z čoho najväčšiu časť 2252,35 ha (63,84 %) zaberajú lesy. Poľnohospodárska pôda zaberá 944,68 ha, t.j. 26,77 %. Z poľnohospodárskej pôdy sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty – 835,17 ha (23,67 %), ornej pôdy je 95,02 ha (2,69 %), záhrad je 14,49 ha (0,41 %). 


Produkčný potenciál pôd je stredne nízky až veľmi nízky, ovplyvnený nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä vo vyšších polohách. 

Štruktúra pôdy podľa kultúr v jednotlivých katastrálnych územiach (november 2 000) – výmera v ha

	Katastrálne 

územie


	Poľnohospodárska pôda
	Nepoľnohospodárska pôda
	Spolu

	
	orná pôda
	záhrady
	TTP
	Spolu
	les
	vodné plochy
	zast. plochy
	ostatné plochy
	Spolu
	

	Oravský Podzámok
	51,81
	8,07
	264,64
	324,53
	2071,63
	38,49
	99,01
	59,89
	2269,02
	2593,55

	Dolná Lehota
	43,21
	6,42
	570,52


	620,15
	180,72
	17,11
	19,78
	97,04
	314,65
	934,81

	Spolu


	95,02
	14,49
	835,17
	944,68
	2252,35
	55,60
	118,79
	156,93
	2583,67
	3528,35


Podstatnú časť poľnohospodárskej pôdy tvoria podhorské lúky a pasienky. Orné pôdy sú zastúpené najmä na naplaveninách rieky Oravy, patria medzi najproduktívnejšie na Orave. Podstatnú časť poľnohospodárskej pôdy v riešenom území obhospodaruje Podielnické družstvo Horná Lehota, menšiu časť pozemkov PD Hruštín a súkromní vlastníci.

Pôdy s vykonanými hydromelioračnými opatreniami sa v riešených katastrálnych územiach nenachádzajú. 

Z hľadiska bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sa v katastrálnom území Oravského Podzámku a Dolnej Lehoty vyskytujú poľnohospodárske pôdy, zaradené z hľadiska kvality do :

5. skupiny – 
0805001, 0806001, 0806005, 0806045, 

7. skupiny – 
0863412, 0963442, 0963515, 0970213, 0971442, 0987243, 1064413, 1066545, 

8. skupiny – 
0887422, 0887443, 0987443, 

9. skupiny –
0882672, 0982673, 0982682, 0982683, 0982685, 0982883, 0982885, 0992683, 1000891, 1078261, 1082672, 1082673, 1082681, 1082682, 1082683, 1082781, 1082782, 1082785, 1082873, 1082882, 1082883, 1082885, 1082985, 1092682. 

Najviac sú zastúpené pôdy 9. skupiny.

V zmysle zákona č. 220/ 2004 Z.z. o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy je chránená poľnohospodárska pôda, zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny. V riešenom území sa chránená pôda nevyskytuje. 
· Pôdne vlastnosti  

Riešené územie patrí do klimatických regiónov mierne chladného a mierne vlhkého, chledného a vlhkého, veľmi chladného a vlhkého. Pôdy v riešenom území sú  prevažne kambizeme, ľahké, stredne ťažké až ťažké a rendziny typické, rendziny kambizemné stredne ťažké až ťažké vo vyšších polohách, na náplavách pri rieke Orave fluvizeme typické ľahké až stredne ťažké. Obmedzene sa vyskytujú aj podzoly ľahké, gleje ťažké až veľmi ťažké, soločanky a slance. Hĺbka pôd je od hlbokých a stredne hlbokých v nižších polohách po plytké vo vyšších polohách.

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva pôdohospodárstva č.8355/2000 – 620 zo dňa 28.12.2000 je možné pre účely štandardnej bytovej výstavby rozšíriť zastavané územie obce k 1.1.1990. Metodický pokyn  určuje pravidlá a postup pre rozšírenie, návrh na rozšírenie musí byť zhodnotený na podklade schváleného územného plánu obce.

· Zdôvodnenie urbanistického riešenia z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy


Pre návrh urbanistickej koncepcie a priestorovej optimalizácie územia boli stanovené zásady, zohľadňujúce :

· historicko-vývojové koncepcie rozvoja obce a potreby nadviazania na jeho prirodzenú vývojovú kontinuitu, funkčné a kompozičné predpoklady 

· dané a nemenné prírodné limity

· ekologické podmienky a požiadavky stabilizácie územia, zachovania diverzity a rozmanitosti prírodného prostredia

· technické limity a obmedzenia

· vytvorenie predpokladov pre rozvoj obce a jeho priestorovú optimalizáciu.

V súlade s celkovou koncepciou rozvoja obce boli rozvojové plochy situované na voľné nezastavané pozemky, priamo nadväzujúce na súčasné zastavané územie a vybudovanú technickú infraštruktúru.  Súčasné zastavané územie  obce poskytuje len obmedzené možnosti novej výstavby. 

Návrhom nie je dotknutá pôda prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny (nevyskytuje sa v riešenom území). 

Pri urbanistickom riešení nových lokalít pre výstavbu boli rešpektované zásady ochrany podľa § 12 zákona č. 220/ 2004 Z.z. – nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami. V návrhu sú riešené prístupy a poľné cesty na poľnohospodársku pôdu mimo zastavaného územia obce. 

· Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Navrhované využitie, výmera, druh poľnohospodárskeho pozemku, BPEJ sú pre jednotlivé lokality záberu zdokumentované v tabuľkovej časti.

Projekt pozemkových úprav doteraz nebol pre riešené katastrálne územie spracovaný.

Pri pozemkoch rodinných domov je vyčíslená celková plocha lokality, aj keď predpokladáme, že časť pozemkov bude naďalej využívaná ako  poľnohospodárska pôda (záhrady). Rozsah nepoľnohospodárskeho využitia  poľnohospodárskej pôdy bude upresnený na základe projektovej dokumentácie  pri žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Pre vyhodnotenie navrhovaného využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely boli plochy rozdelené do 41 lokalít – bilancia je uvedená v tabuľkách na nasledujúcich stranách.

SÚHRNNÁ BILANCIA PREDPOKLADANÉHO ODŇATIA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ  PôDY

	Číslo

lokality
	Funkčné využitie
	Výmera

lokality

celkom

v ha
	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 

                           pôdy
	Užívateľ poľnohospodár-

             skej pôdy     
	Vybudova-né hydromeliorač. zariadenia /závlaha, odvodnenie/
	Časo-vá etapa realizácie
	Iná informácia

	
	
	
	Celkom     v ha
	Z toho
	
	
	
	

	
	
	
	
	Skupina BPEJ 
	Výmera v ha


	
	
	
	

	  1
	Rod. domy


	 0,150
	0,150
	0987243/7

(98701)

0806045/5

(80603)
	 0,134

 0,016 


	Obecný úrad v Oravskom Podzámku,

súkromný
	nie

nie


	I.
	

	  2 

  
	Rod. domy 


	 2,667 
	2,610
	0806045/5

(80603)

0987243/7

(98701)
	 0,865

 1,745
	Podielnicke družstvo Horná Lehota,

súkromní


	nie

nie
	II.
	

	  3
	Rod. domy


	 6,293


	6,293
	0806045/5

(80603)

0987243/7

(98701)


	6,131 

0,162


	Podielnicke družstvo Horná Lehota,

Obecný úrad v Oravskom Podzámku,

súkromní
	nie

nie


	II.
	

	  4
	Rod. domy


	 0,807
	0,807
	0806045/5

(80603)
	 0,807
	Podielnicke družstvo Horná Lehota
	nie
	I.
	

	  5
	Verejná zeleň, ihriská


	0,972
	0,972
	0806045/5

(80603) 
	 0,972

 
	Obecný úrad v Oravskom Podzámku
	nie
	I.
	

	  6
	Rod. domy

(IBV)


	 0,305
	0,285
	0806045/5

(80603)

0987243/7

(98701)
	 0,034

 0,251
	súkromní
	nie

nie
	I.
	

	7
	Rod. domy

(IBV)


	 0,287
	0,287
	0982883/9

(98219)

0987243/7

(98701)

0806045/5

(80603)
	 0,003

 0,241

 0,043

 
	Podielnicke družstvo Horná Lehota
	nie

nie

nie
	I.
	

	8
	Cintorín, izol. zeleň


	 0,198
	0,198
	0987443/8

(98702)


	 0,198

 
	Podielnicke družstvo Horná Lehota,

súkromný
	nie


	I.
	

	9
	Rod. domy


	 2,219
	2,219
	0963515/7

(96305)

0982885/9

(98219)


	 1,211

 1,008

 
	Obecný úrad v Oravskom Podzámku,

Podielnicke družstvo Horná Lehota,

súkromní
	nie

nie


	I.
	

	10
	Rod. domy


	 9,857
	9,857
	0963515/7

(96305)

0806001/5

(80602)
	 9,778

 0,079 


	Podielnicke družstvo Horná  Lehota
	nie

nie
	I.
	

	11


	Výroba
	2,946
	2,795 
	0806001/5

(80602)

0963515/7

(96305)
	  2,778

 0,017
	SSL konz. a lieh.,n.p. L.Mikuláš-závod Or. Podzámok,

Obec Oravský Podzámok
	nie

nie
	I.
	


	Číslo

lokality
	Funkčné využitie
	Výmera

lokality

celkom

v ha/
	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 

                           pôdy
	Užívateľ poľnohospodár-

             skej pôdy     
	Vybudova-né hydro-meliorač. zariadenia /závlaha, odvodnenie/
	Časo-vá etapa realizácie
	Iná informá-cia

	
	
	
	Celkom v ha
	Z toho
	
	
	
	

	
	
	
	
	Skupina BPEJ 
	Výmera v ha


	
	
	
	

	12
	Športová

vybavenosť
	 1,241
	1,169
	0806001/5

(80602)


	 1,169

 
	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Podielnicke družstvo Horná  Lehota,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie


	I.
	

	13
	Plochy doprav. zariadení
	 0,573
	0,137
	0806001/5

(80602)
	 0,137
	Podielnicke družstvo Horná  Lehota
	nie
	I.
	

	14
	Rekreačná vybavenosť
	 6,457
	6,370
	0806001/5

(80602)
	 6,370
	Podielnicke družstvo Horná  Lehota
	nie
	I.
	

	15
	Rekreačná vybavenosť 
	 0,254
	0,254
	0982683/9

(98219)
	 0,254
	Podielnicke družstvo Horná  Lehota
	nie
	I.
	

	16
	Rod. domy


	 0,325
	0,318
	0982683/9

(98219)
	 0,318
	Podielnicke družstvo Horná  Lehota
	nie
	I.
	

	17
	Rod. domy


	 1,073
	 0,719
	0992683/9

(99201)


	 0,719


	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Rimsko - kat. cirkev v Oravskom Podzámku
	nie
	I.
	

	18
	Rod. domy


	 0,275
	0,270
	0992683/9

(99201)
	 0,270
	Rimsko - kat. cirkev v Oravskom Podzámku
	nie
	I.
	

	19
	verejná a sprievodná zeleň
	3,626
	2,456
	0992683/9

(99201)

0806001/5

(80602)


	0,402

2,054


	Poľnohosp. družstvo Dolný Kubín,

Podielnicke družstvo Horná  Lehota,

SR - Slov. pozemkový fond Bratislava
	nie

nie


	I.
	

	20
	Rod. domy


	 1,670
	1,624 
	0806001/5

(80602)

0992683/9

(99201)
	0,239 

1,385


	Podielnicke družstvo Horná  Lehota,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie

nie


	I.
	

	21
	Zmiešané úze-mie (bývanie, obč. a rekreač. vybavenosť)
	 4,346
	4,167
	0806001/5

(80602)


	4,167


	Slov. republika - Slov. pozemkový fond Bratislava


	nie


	II.
	

	22
	Rod. domy 


	 1,611
	 1,566
	 0992683/9

(99201)
	1,566
	Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica,

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslva v D. Kubíne,

Obec Oravský Podzámok
	nie
	I.
	

	  23
	Rekreačná vybavenosť
	 0,276
	0,276 
	nie je určená bonita
	0,276


	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava
	nie
	I.
	

	  24
	Rekreač. vyb. stav+rozšírenie
	 1,096
	0,973
	nie je určená bonita
	 0,249

 0,302

 0,422
	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie
	I.
	

	  25
	Rekreačná vybavenosť
	 0,203
	0,203
	0963442/7

(96304)
	 0,203
	súkromný
	nie
	I.
	

	  26
	Rekreačná vybavenosť
	 0,758
	0,758
	0963442/7

(96304)
	 0,758
	súkromný
	nie
	I.
	


	Číslo

lokality
	Funkčné využitie
	Výmera

lokality

celkom

v ha/
	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 

                           pôdy
	Užívateľ poľnohospodár-

             skej pôdy     
	Vybudované hydromelio-račné zariadenia /závlaha, odvodnenie/
	Časo-vá etapa realizácie
	Iná infor-mácia

	
	
	
	Celkom v ha
	Z toho
	
	
	
	

	
	
	
	
	Skupina BPEJ 
	Výmera v ha


	
	
	
	

	  27
	Rekreač. vyba-venosť,  sprievod. zeleň
	 0,690
	0,690
	0963442/7

(96304)


	 0,690

 
	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie


	I.
	

	  28
	Rekreačná vybavenosť
	 0,981
	0,981
	0982682/9

(98219)
	 0,981
	súkromný
	nie
	I.
	

	  29
	Rekreačná vybavenosť
	 0,164
	0,164
	0982682/9

(98219)
	 0,164
	Zenit spol.s.r.o., D. Kubín
	nie
	I.
	

	30
	Rekreačná vybavenosť
	 0,532
	0,532
	0982682/9

(98219)
	 0,532
	Zenit spol.s.r.o., D. Kubín
	nie
	I.
	

	31
	Rekreačná vybavenosť
	2,536

 
	2,468
	0982682/9

(98219)
	 2,468
	Zenit spol.s.r.o., D. Kubín
	nie
	I.
	

	32
	Rekreačná vybavenosť
	 1,644
	1,644
	0982682/9

(98219)
	 1,644
	Zenit spol.s.r.o., D. Kubín
	nie
	I.
	

	33
	Výroba
	 5,164
	5,164
	0806005/5

(80601)
	 5,164
	súkromný
	nie
	I.
	

	34
	Výroba
	13,317 
	13,206
	0806045/5

(80603)

0806005/5

(80601)
	7,336

5,870

 
	Prvá generačná spol. o.c.p.a.s., Sereď
	nie

nie


	I.
	

	35
	Výroba
	 0,174
	 0,154
	0806045/5

(80603)
	 0,154
	Prvá generačná spol. o.c.p.a.s., Sereď
	nie
	I.
	

	36
	Agroturistika
	0,998
	0.998
	1082682/9

(98201)
	0,998
	súkromní 
	nie
	I.
	

	37
	Rekreačná vybavenosť Zábava
	3,603
	2,592
	1082782/9


	2,592


	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie


	I.
	

	38
	Občianska vybavenosť Príslop
	1,644
	0,329
	1082682/9


	0,329


	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava,

Lesy Slov. republiky š.p., B. Bystrica
	nie


	I.
	

	  39
	Rozšírenie cin-torína Orav. Podzámok
	0,297
	0,091
	0992683/9
	0,091


	SR - Slov. pozemkový fond Bratislava


	nie
	II.
	

	  40
	Rekreačná a športová vybavenosť
	0,548
	0,548
	0982885/9
	0,548


	Podielnicke družstvo Horná  Lehota


	nie
	II.
	

	  41
	Rekreačná a športová vybavenosť
	30,393
	3,542
	0982673/9

0970213/7
	0,752

2,790
	Podielnicke družstvo Horná  Lehota


	nie
	I.
	

	Spolu 1-41


	113,170
	80,836
	
	80,836
	


Pozn.  I. etapa – obdobie do roku 2010, II. etapa – po roku 2010
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